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NAS ROZHOVOR 



se zamestnanci spolecnost! 
GES-ELECTRONICS o cinnosti a 
nabidce teto firmy pri pnlezitosti 
10. vyroci jejsho pusobem (zalo- 
zena v rijnu 1991). 

Firma GES-ELECTRONICS je 
nasim ctenarum i siroke verej- 
nosti dobre znama. Ovsem 
vzhledem k tomu, jak prosperu- 
jete a jak rozsirujete nabidku 
zakaznikum, jiste nas i tento- 
krat prekvapite cerstvymi zpra- 
vami. 

Andrea Svecena, jednatelka spolec- 
nosti: Myslfm, ze v uvodu nebude od veci 
alespon strucne zrekapitulovat, cemu se fir- 
ma GES-ELECTRONICS venuje, nebot’ vam 
pribyvajf novf mladf ctenari a nam zase novf 
zakazmci, kterf zatfm nemeli pnlezitost se 
s drive publikovanymi informacemi seznamit. 
Tedy: V soucasne dobe nase firma 
GES-ELECTRONICS pusobf v cele CR 
i v zahranici jako dodavatel elektronickych 
soucastek, radiokomunikacnf techniky a slu- 
zeb s tfm souvisejicich. Ma pres sto stalych 
zamestnancu, organizacne rozdelenych do 
trf divizf podle oboru: Divize elektronickych 
soucastek, Divize radiokomunikad a Divize 
vystavby. Zajemcum o aktualnf informace o 
firme GES-ELECTRONICS doporucuji kdy- 
koliv nahlednout na internetove stranky s ad- 
resou www.ges.cz, kde je i nase virtualnf 
obchodnf centrum. 

Celkovy profil i vyvoj nasi firmy majf cte- 
nari jinak moznost pravidelne sledovat na 
strankach tohoto casopisu, nedavno jsme 
publikovali obsahle pojednanf v PE-AR 11/ 
/2000. Tam jsme slfbili, ze v zajmu nasich 
zakaznfku splnfme kriteria narocne normy 
DIN EN ISO 9001 :2000. Ze se nam to poda- 
rilo, potvrzuje certifikat vydany prestiznf cer- 
tifikacnf firmou TUV Management Service 
GmbH se sidlem v Mnichove. Na kvalitu 
nami dodavaneho zbozf a sluzeb je tedy 
mozno se spolehnout a co navic - tato norma 
od roku 2001 zahrnuje dalsi kapitolu - vy- 
slovne peci o zakazmka. 

Z tohoto duvodu - i kdyz to pro nas neby- 
lo pnjemne - jsme se museli „rozloucit“ s do- 
davateli, jejichz dodaci Ihuty a ceny byly pro 
nase zakaznfky nevyhodne. 

Ktere konkretnf soucastky nebo 
technicke novinky ve vasi na- 
bidce jsou vysledkem vaseho 
noveho obchodniho stylu? 

Ing. Jaromir Cmolik , technik Divize 
elektronicke soucastky: Pozornosti kon- 
strukteru mohu doporucit napr. bipolarnf kon- 
denzatory v radialnfm provedenf. Ty mohou 
nahradit bezne bipolarnf kondenzatory s axi- 
alnfmi vyvody, pricemz jejich vyhodou jsou 
male rozmery, rozsah pracovnfch teplot (do 
+105 °C) a prfzniva cena jiz pri odberu v ma- 
lem mnozstvf. 

Radialnf svitkove kondenzatory nynf na- 
bfzfme v rozsfrenem sortimentu pro napetf 
63, 100, 250 a 400 V. Rozsfrili jsme nabfdku 
beznych i supersvftivych diod. Od partnera 
RELPOL dovazfme velmi kvalitnf rele vcetne 
vykonovych, ktera jsou urcena jak pro mon- 
taz do desek s plosnymi spoji, tak pro zasu- 


nuti do objimek, vse s kompletmm prislusen- 
stvfm a za dobrou cenu. 

Martin Pokorny, technik Divize elektro- 
nicke soucastky: V elektronicke produkci 
poslednfch letsledujeme narust v oblasti nej- 
ruznejsfch napajecfch zdroju a menicu. Proto 
jsme ve spolupraci s firmou AMIDON pod- 
statne rozsfrili sortiment zelezoprachovych 
jader, urcenych prave pro cfvky a transfor- 
matory v techto prfstrojfch. 

V teto souvislosti jsme aktualizovali take 
sortiment tlumivek v provedenf SMD, vhod- 
nych pro pouzitf v malych spfnanych zdro- 
jfch. Jedna se o typy s oznacenfm TDR o 
indukcnostech od 1 do 220 pH. Pod oznace- 
nfm CWRA nabfzfme nove odrusovacf tlu- 
mivky v axialnfm provedenf pro proudy do 
5,8 A s indukcnostf od 10 do 100 pH. Jak 
typy TDR, tak CWRA se nam osvedcily pri 
zkouskach v nasf firme napr. v zapojenfch 
s obvodem MOTOROLA typu MC33063A. 

Z vaseho katalogu i z interneto- 
vych stranek je patrno, ze Divi- 
ze elektronickych soucastek 
GES-ELECTRONICS obstarava 
sortiment mnohem sirsi, nez je 
pod timto pojmem bezne mine- 
no. Muzete uvest nektere prikla- 
dy? 

Josef Valdhauser , technik Divize elek- 
tronicke soucastky: Za vysledek noveho 
pojetf sluzeb zakaznikum Ize povazovat nasi 
spolupraci s tchajwanskou firmou SUNON, 
svetovym vyrobcem ventilatoru. Nase spolu- 
prace je na tak dobre urovni, ze se firma 
GES-ELECTRONICS stala autorizovanym 
distributorem vyrobku SUNON pro Ceskou 
republiku. Dodavame samozrejme kompletnf 
sortiment (splnuje normu ISO 9001), technic- 
kou dokumentaci a katalogy SUNON, velmi 
operativne a za prijatelne ceny dodavame 
pro ceske vyrobce i specialnf typy ventilato- 
ru, vcetne vzorku pro vyvoj nebo zacfnajfcf 
vyrobu. 

Jeste se pri teto pnlezitosti vratfm k jiz 
zmfnenym napajecfm zdrojum. V tomto obo- 
ru nabfzfme zajfmavou novinku ceske prove- 
nience, a sice stavebnici univerzalnfho rych- 
lonabfjece pod oznacenfm G066 pro nabfjenf 
NiCd a NiMH akumulatoru. Tento rychlonabf- 
jec je rfzen procesorem MOTOROLA typu 
MC33340D s minimem okolnfch soucastek a 
umoznuje sledovat pokles napetf, rfdit dobu 
nabfjenf, kontrolovat teplotu a napetf nabfje- 
neho clanku. 

Myslfm, ze kazdy elektrotechnik ci radio- 
technik si neco vybere z kompletnfho sorti- 
mentu spreju od finske firmy TAEROSOL. 
Nabfzfme spreje cisticf, ochranne, mazacf, 
antikoroznf, ale i specialnf druhy napr. pro 
elektromagneticke stfnenf plastovych skrfnf 
atd., vsechny samozrejme ekologicky ciste. 

Na jednom z doprovodnych 
snimku je sada miniaturmch re- 
produktoru, rovnez novinka ve 
vasem sortimentu. K cemu vse- 
mu jsou vhodne? 

Josef Habrych, technik Divize elektro- 
nicke soucastky: Az donedavna jsme meli 
v nabfdce pomerne malo typu techto soucas- 
tf nf techniky. Od letosnfho roku jsme schop- 
ni uspokojit prakticky veskere pozadavky na 
miniaturnf prfstrojove reproduktory a piezo- 
menice. Reproduktory, ktere vidfte na obraz- 
ku, majf prumer od 28 do 66 mm, vykon 0,25 
az 1 W, papfrovou nebo plastovou membra- 
nu a jsou velice nfzke, takze pri aplikaci ne- 
zabfrajf mnoho mfsta. Jsou vhodne pro pou- 
zitf v miniradifch, pocftacfch, noteboocfch 
apod., velmi dobre se nam osvedcily v zapo- 
jenfch s 10 LM386. 





Zmrnili jste, ze norma ISO 9001 
ma od letoska novou dimenzi - 
je rozsfrena o peci o zakaznika. 
Ctenare bude zajimat, co napr. 
to konkretne znamena. 

Herbert Krai , vedoucl technik Divize 
elektronicke soucastky: Vetsina z ctenaru 
PE-AR se denne setkava s dulezitou sou- 
castkou, jakou je vf konektor (typy BNC, N 
atd.). Uvedu tedy pffklad na toto tema. Nase 
spolecnost ma jiz nekolik let vyhradm za- 
stoupenf pro CR od nemeckeho vyrobce vy- 
soce kvalitmch koaxialnfch konektoru, firmy 
SPINNER. Diky velmi dobre spolupraci zaru- 
cujeme zakaznfkum kompletnf technickou 
podporu, ktera spocfva v zajist’ovanf katalo- 
govych listu a v dodavce konkretnfch vzorku. 
S firmou SPINNER spolecne poradame pro 
zakaznfky seminare, kde je seznamujeme 
s novinkami v sortimentu, predvadfme prak- 
ticke ukazky montaze a pouzitf novych mon- 
taznfch nastroju. 

Sortiment vf konektoru jsme od letoska 
navfc rozsfrili o vyrobky tchajwanske firmy 
CHIN NAN a stali jsme se jejfmi obchodmmi 
zastupci pro Vychodnf Evropu. 

Dalsfm prikladem mohou byt dodavky 
spickove profesionalnf antennf techniky od 
firmy KATHREIN a s tfmto sortimentem uzce 
souvisejicich specialnfch montaznfch kabe- 
lovych pnchytek a upevnovacfho materialu 
od firmy FIMO. I zde je samozfejmostf, ze 
zakaznik na vyzadanf obdrzf technicke infor- 
mace, katalogy ci specialnf cenove nabidky. 

Setkali jsme se s velmi kladnym 
ohlasem nasich ctenaru na po- 
jednanf o bateriich, jejichz auto- 
ry byli technici vasi firmy. Co je 
noveho v tomto oboru? 


Dali bo r Pittr, technik Divize elektronic- 
ke soucastky: GES-ELECTRONICS je au- 
torizovanym distributorem akumulatoru a ba- 
terii japonske firmy Sanyo, ktera je dnes 
nejvetsim svetovym vyrobcem malych aku- 
mulatoru (NiCd, NiMH, Li-Ion). Akumulatory 
Sanyo majf excelentni parametry, a to jak 
elektricke (velka kapacita, vysoke vybijeci a 
nabijeci proudy), tak i zivotnost (pocet vybi- 
jecich a nabijecich cyklu). Poptavka po aku- 
mulatorech Sanyo se proto zvysuje nejen u 
nas, ale i v zahranici. 

Abychom nabidli zajemcum o akumulato- 
ry kompletnf servis, zrfdili jsme na stredisku 
v Hradci Kralove novou sluzbu pro ty, kterf 
majf zajem si z nami dodavanych akumulato- 
ru nechat vyrobit (sbodovat) konkretnf sesta- 
vu, tzv. akublok. Jsme schopni zhotovit aku- 
mulatorove sestavy jak pro seriovou vyrobu, 
tak i kusove. Tuto sluzbu s potesenfm vyuzf- 
vajf i radioamateri pro tzv. repase akumulato- 
ru do rucnfch radiostanic a dalsfch prfstroju. 
Mnozf z nich se ale spokojf s jednotlivymi 
clanky s nabodovanymi pasky, se kterymi 
si vymenf stare clanky v prfstroji za nove 
snadno i sami. 

Vetsinu prostoru jsme dnes 
venovali Divizi elektronickych 
soucastek GES-ELECTRONICS. 
Tedy alespon v kratkosti - jak 
prosperuje Divize radiokomuni- 
kaci? 

Dana Zakovcova, Divize radiokomuni- 
kaci: Obor radiokomunikacf a stejne tak 
nase divize se neustale rozvfjejf. Mam na 
mysli jak sluzby. tak technologie. Prakticky 
po celem uzemf CR funguje nekolik nami do- 


danych a instalovanych trunkovych sftf a 
mikrovlnnych tras (tech jsme instalovali uz 
tisfce). Z toho je patrno, ze disponujeme 
spickovymi montaznfmi a servisnfmi tymy. 
Zabezpecujeme radiove spojenf od studie 
pokrytf signalem, pres projekt a legislativnf 
rfzenf az po montaz a servis. Za poslednf rok 
jsme zfskali nekolik dalsfch osvedcenf od vy- 
robcu radiokomunikacnfch zarfzenf. 

Jako novinku, ktera se nam jiz osvedcila, 
doporucujeme nasim zakaznfkum bezdrato- 
ve technologie firmy EASTNET. 

A na co se mohou vasi zakazm- 
ci v nejblizsi dobe tesit? 

Jitka Krizova, public relations: Planu 
do budoucna mame mnoho, uspesnych 10 
let nas povzbuzuje. Ale abychom nepredbf- 
hali udalostem, uvedu jen prfklady z nejbliz- 
sfho horizontu. Nas novy katalog v kniznfm 
provedenf vyjde v listopadu 2001. Dale za- 
catkem listopadu otevframe v Plzni novou 
prodejnu (120 m 2 ) v nakupnf zone v centru 
mesta (nad Kauflandem). Dalsf novou pro- 
dejnu, ktera uz je ve vystavbe, otevreme 
v Ostrave na prelomu roku 2001/2002; po- 
drobnosti o nf vcas zverejnfme. 

Jinak pri prflezitosti naseho desetileteho 
vyrocf pripravujeme nektere zmeny, ktere 
vasi ctenari a nasi zakaznfci zaregistrujf po- 
catkem roku 2002. 

Dekuji za rozhovor. 


Rozmlouval Petr Havlis, OK1PFM. 




CERTIFIKAT 

TUV CERT-certifikacnf misto 
TUV Management Service GmbH 

potvrzuje die 

postupu TUV CERT, ze podnik 


GES-ELECTRONICS, s.r.o. 
Mikulasske nam. 7 
CR-326 00 Plzen 

zavedl a pouzfva system 
zarucujfcf kvalitu v oboru 


Velkoobchod elektronickymi komponenty a 
montazni prace v telekomunikacich 


Podle auditu, zprava c. 70001997 

bylo prokazano splneni 
pozadavku normy 

DIN EN ISO 9001 :2000 


Tento certifikat je platny do kvetna 2004 


Registracni ci'slo certifikatu 12 100 14158 


Mnichov, 18. kvetna 2001 




TUV CERT-certlfikaCnl misto 
TOV Management Service GmbH 
Unternehmensgruppe TUV Suddeutschland 


MANAGEMENT SERVICE 


ISA adapter (umozhuje violent karty PCMCIA do bezneho 
stolntho PC) - vyrobek firmy EASTNET 


ISO DIN 9001 - jedna ze zaruk kvality sluzeb 
GES-ELECTRONICS 



Nezapomente - uzaverka na Konkurs 2001 je 14. zarf - podmfnky viz PE 3/2001! 
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AR ZACINAJIcIM A MIRNE POKROCILYM 


V nasledujlclch pokracovanlch toho- 
to serialu se budeme venovat polovo- 
dicovym soucastkam, zejmena tranzis- 
torum. Je proto na mlste pripomenout 
si alespon zjednodusene fyzikalni prin- 
cipy, na nichz tyto soucastky pracujl. 

Polovodice 
a tranzistory 

Trocha historie 

Pouzivani polovodivych materialu 
v elektrotechnice se da vysledovat jiz 
koncem 19. stoletl, kdy napr. selenovy 
fotorezistor pouzil Bell a Tainter pri pre- 
nosu zvuku. Jine pokusy, jako pouzlt 
selenu k vyrobe rezistoru, jiz tak uspes- 
ne nebyly. Krystalovy detektor mel za- 
catkem 20. stoletl nezastupitelnou ulo- 
hu v prvnich radiovych prijlmaclch. 
Protoze vsak bylo treba casto pracne 
nastavit polohu hrotu na krystalu gale- 
nitu, s rozvojem elektronek se od jeho 
pouzivani terrier upustilo. Ve dvacatych 
letech objevil rusky fyzik Losev, ze spe- 
cialne upravene krystalove detektory, 
vyuzlvajlcl kyslicnlku zinecnateho, vy- 
kazujl v urcite casti voltamperove cha- 
rakteristiky zaporny odpor. Takovy krys- 
talovy detektor vysokofrekvencn I signal 
nejen usmernil, byl i schopen prijlmany 
signal do jiste miry zesllit, protoze za- 
porny odpor kompenzoval ztraty v re- 
zonancnlm obvodu. Prijlmacse nazyval 
„Krystadyn“. Protoze nastaveni detek- 
toru bylo stejne pracne a nestabilnl, 
jako u puvodnlho detektoru s krystalem 
galenitu, upadl tento vynalez casern 
v zapomnenl. Vetslho rozslren! tak pred 
vynalezem tranzistoru doznal pouze 
selenovy usmerhovac, prodavany pod 
obchodnlm oznacenlm Sirutor. 

Zasadnl zmena prisla az koncem 
ctyricatych let minuleho stoletl, kdy Bar- 
deen a Brattain objevili princip tranzis- 
toru pri pokusech, za nichz umlstili dva 
kovove hroty na povrchu maleho kous- 
ku germania. Zjistili, ze proud, ktery pro- 
chazl jednlm z kontaktu mezi kovem a 
polovodicem, podstatne pusobl na ve- 
likost proudu v druhem kontaktu, je-li 
vzdalenost mezi obema dotykovymi 
body mens! nez asi 0,2 mm. Dokazali, 
ze tranzistor je schopen poskytnout jak 
proudovy, tak i vykonovy zisk a sestro- 
jili tak prvnl polovodicovy zesilovac, 
dnes zvany hrotovy tranzistor. Sve po- 
kusy pak podlozili teorii, kterou podrob- 
ne rozpracovali. 

Shockley zjistil, ze kovove kontakty 
nehrajl podstatnou ulohu ve zkouma- 
nem jevu a v roce 1949 studoval vlast- 
nosti prechodu p-n v jedinem kuse po- 
lovodice a predpovedel chovanl 
tranzistoru se strukturou n-p-n a p-n-p. 
Velmi brzy take experimentalne overil 
tento svuj predpoklad a vypracoval teo- 
rii rekombinace elektronu a der a pro- 
vedl cetna mereni. Vsichni tri pak po 
zasluze obdrzeli v roce 1956 Nobelovu 
cenu za fyziku. 


Fyzikalni princip 

Atomy krystalu jsou usporadany ur- 
citym zakonitym zpusobem. Toto zako- 
nite vzajemne usporadani atomu nazy- 
vame krystalovou mrlzkou. Vsechny 
polovodice, jichz se pouzlva pro krys- 
talove elektronky, maji tuto krystalickou 
strukturu a krystalizuji v tak zvane dia- 
mantove mrlzce (obr. 1). Dnes se pro 
vyrobu polovodicovych soucastek nej- 
casteji pouzlva kremlk a ruzne slitiny 
galia. Germaniove diody a tranzistory 
vykazovaly znacne zbytkove proudy a 
vzhledem k tehdy pouzite technologii 
vyroby i znacny rozptyl parametru. Pro- 
to se prestaly pouzlvat. Pohyblivost no- 
sicu naboje je vsak v germaniu vets!, a 
proto je vhodne pro soucastky pracuji- 
cl na vysokych kmitoctech. V budouc- 
nu se pravdepodobne dockame proce- 
soru pracujlclch na kmitoctech radu 
desitek az stovek GHz, jejichz cipy bu- 
dou vyrobeny ze slitiny germania a kre- 
mlku. 



Obr. 1. Diamantova mrizka 


Slabe vazane elektrony vnejslch sfer 
atomu nazyvame valencnlmi elektrony. 
Valencni elektrony atomu, tvorlclch 
krystalovou mrlzku, tvori spolu s valenc- 
nlmi elektrony sousednlch atomu tak 
zvane valencni vazby mezi atomy krys- 
talove mrlzky. Temito vazbami jsou udr- 
zovany atomy v urcitych mlstech krys- 
talove mrlzky. 

Jak je znamo ze zakladu elektrotech- 
niky, je elektricky proud tvoren pohybem 
elektronu. V naprosto cistern polovodi- 
ci se nevyskytuji pri velmi nlzkych tep- 
lotach volne elektrony, ktere by mohly 
byt nositeli elektrickeho proudu. Pri nlz- 
kych teplotach jsou totiz elektrony vnej- 
slch sfer atomu, ktere obvykle tvori 
elektricky proud, pevne drzeny valenc- 
nlmi vazbami na svych mlstech. Polo- 
vodic se pri nlzkych teplotach jevl jako 
izolant. 

Pri zvysenl teploty se nektere valenc- 
ni elektrony mohou v dusledku tepel- 
neho pohybu uvolnit ze svych vazeb. 
Jiz pri normalnl teplote se muze urcity, 
ovsem velmi maly pocet elektronu vol- 
ne pohybovat po krystalove mrlzce. 

Prazdne mlsto, ktere vznikne ve va- 
lencni vazbe vytrzenlm elektronu, na- 
zyvame dlrou. Je to vlastne mlsto 
s nedostatkem zaporneho naboje. Mu- 
zeme tedy dire prisuzovat vlastnosti 
kladneho elektrickeho naboje. I dlry, 
stejne jako volne elektrony, se mohou 
krystalovou mrlzkou pohybovat. K po- 
hybu dochazl tlm, ze nektery elektron 


ze sousednl meziatomove vazby pre- 
skocl na mlsto dlry. Tim si vlastne dlra 
s elektronem vymenl mlsto, a tedy se 
posune. Opakovanlm popsaneho deje 
se dlra pohybuje. 

Pri pohybu elektronu krystalovou 
mrlzkou se muze stretnout nektery vol- 
ny elektron s dlrou, tj. s prazdnym mls- 
tem ve valencni vazbe. Pri takovem 
stretnuti se vazby zaplni. Tento dej se 
nazyva rekombinaci. Pri rekombinaci 
zmizi tedy jeden volny elektron a jedna 
dlra. Pri normalnl teplote se neustale 
uvolnuje maly pocet elektronu, ktere 
opetovne rekombinuji s dlrami. 

Umlstime-li kousek polovodice do 
elektrickeho pole (pripojenlm kladneho 
a zaporneho potencialu k jeho koncum) 
pohybuji se volne elektrony krystalovou 
mrlzkou smerem ke kladne elektrode. 
Zaroven si muzeme predstavit, ze se 
pohybuji dlry smerem k zaporne elek- 
trode. Navenek se to projevl jako pru- 
chod elektrickeho proudu polovodicem 
v jednom smeru. 

Vodivost polovodicu Ize znacne zvet- 
sit pridanlm maleho mnozstvl primes!. 
Atomy prlmesi nahrad! v krystalove 
mrlzce nektere atomy polovodice. 

Jestlize atomy prlmesi majl vets! 
pocet valencnlch elektronu, nez je tre- 
ba pro vytvorenl valencni vazby se sou- 
sednlmi atomy polovodice, vzniknou 
v krystalove mrlzce dais! volne elektro- 
ny, ktere se v nl mohou pohybovat. Vo- 
divost polovodice se tlm zvetsl. Takove 
prlmesi, ktere „pridavaj!“ polovodici 
elektrony, se nazyvaj! donory. 



Obr. 2. Schematicke znazorneni 
krystalove mrlzky s donorem 

Jestlize polovodic patrl do ctvrte sku- 
piny Mendelejevovy periodicke sousta- 
vy prvku, jako napr. germanium a kre- 
mlk, pouzlva se pro donorove prlmesi 
prvku z pate skupiny periodicke sousta- 
vy. V pate skupine jsou naprlklad fos- 
for, arsen, antimon apod. Atomy techto 
prvku majl ve vnejs! sfere o jeden elek- 
tron vice nez germanium. Predstavuje 
tedy napr. fosfor pro germanium dono- 
rovou primes. Na obr. 2 je schematicky 
naznacen atom donorove prlmesi v po- 
lovodici. Kazdy atom polovodice na 
tomto obrazku ma ctyri valencni elektro- 
ny, atom prlmesi jich ma pet. Ctyri 
elektrony atomu prlmesi tvori spolu se 
stejnym poctem elektronu sousednlch 
atomu polovodice uplne valencni vaz- 
by. Paty elektron atomu prlmesi je „na- 
vlc“ a muze se volne pohybovat po krys- 
talove mrlzce. 

VH 

(pokracovanl prfste) 
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Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 


Automaticke rozsveceni a 
zhasinani svetel u Felicie 

V PE 3/2001 na str. 28 autori popi- 
suji moznosti upravy elektricke insta- 
lace automobilu Wartburg s ohledem 
na novy silnicm zakon, ktery mj. poza- 
duje celodenni sviceni svetly v zim- 
nim obdobi. Chtel bych zde popsat 
podobnou upravu, kterou jsem rea- 
lizoval a v uplynulem zimnim obdo- 
bi vyzkousel v provozu automobilu 
Skoda - Felicia. Pridavny obvod jsem 
se snazil navrhnout co nejjednodussi 
a tak, aby pri jeho pripojenl nebylo 
nutne prerusit zadne stavajici vodice 
v kabelazi vozidla. 

Zapojeni pridavneho obvodu je na 
obr. 1. Po zapnuti zapalovam se pres 
sepnuty spinac TS rozsvitl kontrolka 
KM. TranzistorTI je uzavren, rele RE1 
v jeho kolektoru neni pritazeno. Po 
nastartovam motoru stoupne tlak ole- 
je, spinac TS vypne, zarovka KM zhas- 
ne a pres jeji vlakno a rezistor R1 se 
vybudi tranzistorTI a rele RE1 sepne 
svym kontaktem rel obvod obryso- 
vych svetel (kontakt rel je zapojen 
paralelne ke stavajicimu spinaci ob- 
rysovych svetel). Aby se soucasne 
s obrysovymi svetly rozsvitila i hlavni 
svetla (tlumena, dalkova), musi byt 
jejich spinac trvale ponechan v se- 
pnutem stavu. To je u tohoto automo- 
bilu mozne, protoze bez sepnuteho 
splnace obrysovych svetel hlavni 
svetla nesviti, stejne jako nesviti pri 
vypnutem zapalovani. Sepnutim jedi- 
neho kontaktu se tedy rozsvitl vsech- 
na predepsana svetla. 


Po ukonceni jizdy a vypnuti za- 
palovani rele RE1 odpadne a svet- 
la zhasnou. Moznost zapnout obryso- 
va svetla u stojiciho vozidla a rovnez 
akusticka signalizace pri otevreni 
dveri zustava pine funkcni. Pridavny 
obvod je mozne vyradit z cinnosti 
vyplnacem SI v emitoru T1 pro pro- 
voz v letnim obdobi, pripadne v ze- 
mich s odlisnymi predpisy. 

K pouzitym soucastkam: rele RE1 
je bezne automobilove, jake se pou- 
ziva ve Felicii pro spinani svetel. 
Jeho kontakt je dimenzovan pro proud 
40 A, civka odebira asi 180 mA. Tran- 
zistor jsem radeji ponekud predi- 
menzoval, vzhledem k pozadovane 
vetsi spolehlivosti. Kondenzator Cl 
omezuje rusive signaly z kabelaze 
vozidla, dioda D1 chrani tranzistor 
pred napet’ovymi spickami. 

Vse jsem vestavel do male plas- 
tove krabicky, kterou jsem umistil do 
prostoru pod odkladaci schrankou, 
kde je dostatek mista a vse je bliz- 
ko pojistkove a releove desky, kde 
se nachazeji vsechny pripojne body 
(krome spinace TS). 

Pridavny obvod se zapoji do elek- 
troinstalace vozidla podle obr. 2. Vo- 
dice, vedouci od pridavneho obvodu, 
pripojlme k prislusnym vodicum v ka- 
belovem svazku nejlepe pomoci sa- 
moreznych rychlospojek (tzv. „zlode- 
jek”). Ke svorce 30 pripojime vodic 
kabelovym ockem. Pri teto praci do- 
porucuji odpojit akumulator. Napeti, 
se kterym zde pracujeme, je sice na- 
prosto bezpecne, zato zkratovy proud 
muze dosahnout uctyhodne velikosti. 
Vodic TS protahneme spolu se sta- 


Obr. 1. Pridavny obvod 
pro automaticke ovlada- 
ni svetel u vozu Felicia. 
Vyvod 15 je +12 V za- 
palovani, 30 je +12 V 
trvale, 58 jsou obrysova 
svetla, 31 je kostra, KM 
je kontrolka mazani a 
TS je tlakovy spinac 





Obr. 2. Pohled na radu konektoru po vyklopeni pojistkove desky ve voze 
Felicia. Na konektorech jsou vyznacene pripojne body 


vajicim svazkem pruchodkou do mo- 
toroveho prostoru a dale ke spinaci 
TS na prednl strane motoru. 

Pri peclive montazi pracuje vse na 
prvni zapojeni. Popisovanou upravu 
Ize pochopitelne pouzlt i u jinych mo- 
torovych vozidel s prihlednutim k pri- 
padnym odlisnostem v elektricke 
instalaci. 

U vozidel, vybavenych otocnym 
spinacem s postupnym zapinanim 
obrysovych a hlavnich svetel, je nutne 
pouzit rele se dvema kontakty, pri- 
padne dve rele s jednim kontaktem 
(civky obou rele zapojlme paralel- 
ne). Jeden kontakt pak spina okruh 
obrysovych svetel a druhy kontakt 
okruh hlavnich svetel. 

Frantisek Rubas, OKI FHT 


Blikac se samoblikajlci 
LED 

Blikac podle obr. 3 poslouzi vsude 
tarn, kde potrebujeme zdroj blikaji- 
ciho svetla silnejsiho, nez je schop- 
na poskytnout samotna samoblika- 
jici LED. 

Obvod je tvoren samoblikajici 
LED D1 (zelenou), zesilovacim tran- 
zistorem TR1 typu BC337 a nekolika 
dalsimi pomocnymi soucastkami. 
Dioda D2 je typu 1N4001. Kondenza- 
tor Cl je elektrolyticky o kapacite 
2000 nebo 2200 pF na napeti mini- 
malne 6 nebo 6,3 V. 

Vnejsi svetelny zdroj nebo civka 
rele, kterym se spina vykonna zarov- 
ka, se pripojuje mezi body A a B. Mezi 
body A a B muze do zateze teci proud 
(s uvedenym typem tranzistoru) az 
180 mA. 

Pokud chceme, aby svetlo blikalo 
trvale, zapneme spinac Swl. 

Pokud chceme, aby svetlo blikalo 
kratkodobe s dobehem asi 30 s, po- 
nechame spinac Swl vypnuty a bli- 
kani spoustime tlacitkem Til. Pres 
tlacitko se nabije kondenzator Cl, 
ktery udrzuje na samoblikajici LED 
provozni napeti jeste asi 30 s po 
uvolneni tlacitka. 

Blikac je napajen napetim 4,5 
az 6 V z baterie nebo ze sit’oveho 
adapteru. 

Zdenek Hajek 



Obr. 3. Blikac se samoblikajici LED 
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Obr. 4. Tester ladenych obvodu 

Tester ladenych obvodu 

Jednoduchy obvod, ktery obsahu- 
je tri tranzistory, potenciometr a dva 
rezistory (obr. 4), umoznuje snadno 
zmerit rezonancni kmitocet f x nejruz- 
nejsich ladenych obvodu LC. 

Tranzistory T1 a T2 jsou zapojene 
jako emitorove vazany zesilovac, ktery 
mezi svorkami J1 a J2 vytvari zaporny 
odpor. Ke svorkam J1 a J2 se pripojuje 
testovany ladeny obvod LC (paralelni), 
ktery se pusobemm zaporneho odporu 
rozkmita na svem rezonancnim kmito- 
ctu. Kmitocet oscilaci se meri cita- 
cem (popr. osciloskopem) pripoje- 
nym k vystupnimu konektoru K1, na 
ktery je pres oddelovaci tranzistor 
(emitorovy sledovac) privedeno na- 
kmitane napeti z ladeneho obvodu. 
Zmereny kmitocet oscilaci priblizne 
odpovida rezonancnimu kmitoctu 
samotneho ladeneho obvodu. 

Velikost zaporneho odporu se na- 
stavuje potenciometrem PI tim, ze 


se meni proud tekouci tranzistory T1 
a T2. Podle udaje citace (osciloskopu) 
se potenciometr nastavuje tak, aby 
jeho odpor byl co nejvetsi a pritom 
ladeny obvod kmital. Za techto pod- 
minek tranzistory co nejmene ovliv- 
nuji rezonancni kmitocet ladeneho 
obvodu. 

S hodnotami soucastek podle 
schematu na obr. 4 tester rozkmita 
ladene obvody az do kmitoctu asi 
100 MHz. Byly tez vyzkouseny tranzis- 
tory typu BF494 a odpor potenciomet- 
ru byl zmensen na 10 kQ, za techto 
podminek bylo mozne dosahnout 
kmitu na kmitoctu az 180 MHz. 

K napajem testeru postaci napeti 
1,5 V z jednoho sucheho clanku. Na- 
pajenl se zapina spinacem SI. 

Na zaklade mereni rezonancniho 
kmitoctu muzeme testerem zjist’ovat 
nejruznejsl veliciny z oblasti vf techni- 
ky (radiotechniky), jako jsou napr. 
indukcnost a vzajemna indukcnost ci- 
vek, cinitel vazby civek, vlastni kapaci- 
ta civek apod. 

Napr. indukcnost civky zmerime 
tak, ze k civce pfipojime paralelne 
kondenzator o zname kapacite C r 
(nejlepe v provedeni SMD o rozme- 
rech 1206 z materialu NPO) a takto 
vytvoreny ladeny obvod pripravkem 
rozkmitame. Indukcnost L x civky pak 
vypocteme z kmitoctu f r oscilaci a ka- 
pacity C r kondenzatoru podle vzorce: 

L x = 25330 /(f r 2 ■ C r ) [pH; MHz, pF]. 

Takto je vhodne merit predevsim 
male indukcnosti civek pro VKV, ktere 
jsou jiz mimo rozsah beznych digital- 
nich mericu RLC. 

BREAK-IN, brezen/duben 2001 


Tonovy generator pro vyuku 
Morseovy abecedy 

Popisovany pristroj slouzi pro vyu- 
ku Morseovy telegrafni abecedy. 
Vzhledem k tomu, ze je vnitrni osci- 
lator generatoru rizen krystalem, je 
jeho kmitocet presny (800,00 Hz) a 
generator Ize pouzit take jako kmito- 
ctovy kalibrator. Pokud pro krystal za- 
pojime objimku, muzeme pristroj po- 
uzit i pro testovani krystalu v rozsahu 
od 2 do asi 10 MHz. 

Schema tonoveho generatoru je 
na obr. 5. Integrovany obvod 4060 
(101) slouzi jako oscilator a delic kmi- 
toctu. Oscilator je rizen krystalem a 
kmita na 3,2768 MHz. Delici pomer 
nasledujiciho delice je 4096, takze 
na vystupu delice ( 1 101) je kmitocet 
800 Hz. 

Tonovy signal, generovany obvo- 
dem 101, je klicovan telegrafnim kli- 
cem, pripojenym mezi svorky J1 a J2. 
Klicem se ovlada nulovaci vstup 101. 
Tonovy signal se generuje pouze teh- 
dy, je-li klic stisknuty (sepnuty). Neni 
-li klic stisknuty, je 101 pres R1 nulo- 
van a na vystupu 7 101 je trvala nizka 
u rove n. 

Klicovany tonovy signal je veden 
pres dolni propust R5, C4 (ktera po- 
tlacuje vyssi harmonicke a zmensuje 
prilisnou „ostrost“ tonu) a pres poten- 
ciometr R7 pro ovladani hlasitosti na 
vykonovy zesilovac LM386 (102). K vy- 
stupu zesilovace je pres oddelovaci 
kondenzator C6 pripojen maly repro- 
duktor o impedanci 8 Q. Vykon doda- 
vany do reproduktoru je asi 0,5 W, 
coz je pro dany ucel zcela postacujici. 

Pristroj je napajeny napetim 9 V 
z destickove baterie nebo ze sit’oveho 
adapteru. Napajeni se zapina spina- 
cem, ktery neni na obr. 5 zakreslen. 

FUNKAMATEUR, 11/1998 


l ! Upozornujeme ! 

■ Tematem casopisu Konstrukcni 

■ elektronika A Radio (modre) 5/ 

■ /2001, ktery vychazi zacatkem rij - 

■ na 2001, jsou transformatory a tlu- 

■ mivky pro spinane napajeci zdroje. 

■ V tomto cisle KE bude probrana teo- 

■ rie menicu a z toho vyplyvajici po- 

■ zadavky na transformatory a civky. 



Obr. 5. Tonovy generator pro vyuku Morseovy abecedy 



A Network Authentication System 

INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto miste vas pravidelne informujeme o nabidce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 1, 
tel.: (02) 24 23 96 84, fax: (02) 24 23 19 33 (Internet: http:// 
www.starman.net, E-mail: prague@starman.bohemia.net), 
v niz si Ize predplatit jakekoliv casopisy z USA a za- 


koupit cokoli z velmi bohate nabidky knih, vychazejicich 
v USA, v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) 
(casopisy i knihy nejen elektrotechnicke, elektronic- 
ke ci pocitacove - nekolik set titulu) - pro stale zakaz- 
niky sleva az 14 %. 

Knihu Kerberos - A Network Authentication System, 

jejimz autorem je Brian Tung, vydalo nakladatelstvi Addi- 
son-Wesley v race 1999. 

Tato kniha je podrobnym pruvodcem systemem Ker- 
beros, ktery je jednim z nejpopularnejsich autentikacnich 
systemu, pouzivanym mnoha spravci siti a programatory. 
V knize jsou srozumitelne vysvetleny problemy bezpec- 
nosti siti a zakladni koncepty jejich zabezpeceni. 

Kniha ma 164 stran textu s nekolika cernobilymi 
obrazky, ma format priblizne A5, mekkou obalku a v CR 
stoji 983,- Kc. 
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BEZPECNOSTNI 
A MONITOROVACI 
SYSTEM 2000 


Ing. Jiri Krba 


Bezpecnostni a monitorovaci system 2000 ( BMS 2000) je elektro- 
nicky system, ktery plni zejmena funkci elektronicke ochrany objek- 
tu. Mimoto rada doprovodnych funkci rozsifuje moznosti jeho pou- 
ziti i v jinych oblastech. 

Zakladni funkce Popis zapojeni 


VYBRALI JSME NA 



obAlku 





Kodovy zamek 

- 2 poplachove okruhy (nadrizeny a 
podrizeny); 

- moznost pripojeni 4 cidel na kazdy 
poplachovy okruh; 

- volitelna delka vstupniho kodu (1-8 
cislic). 

Legenda poplachu 

- moznost zobrazeni poslednich 20 
aktivaci (datum, cas, stav cidel ...). 
Registr zmeny stavu cidel 

- upozorni na pohyb bez vyvolanl po- 
plachu (vhodny pro nocni rezim ochrany); 

- moznost pripojeni dalsich 3 cidel 
monitorujicich libovolnou cinnost (vi- 
zualni i zvukove vyrozumeni). 

Budik 

- 2 na sobe zcela nezavisle (beh i pri 
vypadku sit’oveho napajeni). 

Odpocet casu 

- maximalm odpocitatelny cas 99 ho- 
din 59 minut. 

Stopky 

- maximalm napocitany cas 99 hodin 
59 minut. 

Osvetleni 

- vnejsiho prostoru (aktivace klavesni- 
ci, za tmy domovnim zvonkem nebo 
pohybovym cidlem); 

- vnitrniho prostoru (aktivace za tmy 
nebo vzdy pri aktivaci kodoveho zam- 
ku). 

Domovnl zvonek 

- 2 na sobe zcela nezavisle, moznost 
omezeni cinnosti. 

Teplomer 

- zobrazuje aktualni teplotu vzduchu 
(legenda registruje minimalm a maxi- 
malni teplotu dne spolu s casern me- 
reni). 

Zakladni technicke udaje 

Napajeni: -12 V/3 A, sit’ovy ss zdroj, 

-12 V/8 Ah - akumulator. 
Odber: -150 mA - normalm rezim 

(sit’ovy zdroj - v provozu 
oba podsvicene displeje), 
-2,5 mA - rezim se zmensenou 
spotrebou (akumulator). 
Rozmery (h x v x s): 
centralni jednotka - 59 x 138 x 159 mm, 
vnejsi klavesnice - 25 x 128 x 94 mm. 


Cely system se sklada z centralni 
jednotky (dil A), vnejsi klavesnice (dil C), 
sit’oveho napajece, zalozniho zdroje a 
kabelaze. Nektere ostatni dily, jakymi 
jsou napriklad cidla, sireny, pojistky 
apod., nejsou ve vyctu uvedeny. 

Nejdulezitejsi vykonnou casti syste- 
mu je centralni jednotka (dil A - obr. 1). 
Jednotka je napajena ze dvou zdroju. 
Primarmm zdrojem je sit’ovy napajec 
(12 V/3 A) pripojeny mezi vyvod 3 a 1 
svorkovnice SV6. Protoze odber prou- 
du ze zdroje je asi 150 mA, zbyla re- 
zerva je pocitana na osvetleni a sireny. 
Druhym, zaloznim zdrojem je akumu- 
lator (12 V/8 Ah). Kapacitu akumulatoru 
je treba zvolit s ohledem na predpo- 
kladany rezim cinnosti systemu. Jed- 
nak je treba zohlednit dobu, po kterou 
bude napajet system v rezimu zmen- 
seneho prikonu (odber asi 2,5 mA), 
jednak odber spinaneho zarizeni pri 
poplachu. 

Srdcem centralni jednotky je 8bitovy 
mikroprocesor (1C 1 ) ATMEL 89C52. 
Procesor je taktovan krystalem Q 3 MHz. 
Zmenou kapacity C4 je mozne doladit 
kmitocet oscilatoru. Presnost kmitoctu 
se projevi v dlouhodobem meritku ze- 
jmena na presnosti systemoveho casu. 
Osobne jsem nemusel kapacitu C4 
dostavovat. Procesor je napajen +5 V 
ze stabilizatoru IC4. Pres diodu D16 je 
privedeno nouzove napajeni +3 V z li- 
thiove baterie (BAT). Toto napeti slouzi 
vyhradne k uchovani informaci v pa- 
meti procesoru. Procesor pri odpojeni 
napajeni prechazi do rezimu „POWER 
DOWN". Pokyn pro prechod ziskava 
uzavrenim tranzistoru T1, cimz se na 
vyvodu P3.4 (IC1) objevi log. 1. Pokud 
se vyskytnou problemy pri prechodu 
do rezimu „POWER DOWN", pridejte 
mezi vyvod 40 (IC1) a zem kondenza- 
tor pres 50 pF. Ten prodlouzi potreb- 
nou dobu pred prechodem procesoru 
do zmineneho rezimu. V nem je odber 
maximalne 100 pA. Pred obnovenim 
napajeni doporucuji uvest klic do po- 
lohy „VYP.RELE“. Pri zapnuti se mo- 
hou na okamzik, nez se vynuluje pro- 
cesor, sepnout rele, na nichz jsou nebo 
mohou byt pripojeny sireny. Pri zapina- 


ni systemu (navrat z rezimu „POWER 
DOWN") je nutne, aby jako prvni byl 
zapojen akumulator. V pripade, ze 
jako prvni bude zapojen sit’ovy napa- 
jec, ktery nema pozadovanou strmost 
narustu napeti, muze nastat chyba pri 
nulovani procesoru. Ta se projevi ne- 
spravnou cinnosti systemu. Pres port 
PI (PI .0-P1 .5) je ovladan displej. Dis- 
plej je ovladan 6 vodici, z nichz 4 jsou 
datove a dva ridici. Jeho napajeni je 
rizeno z P3.2 a spinano tranzistorem 
T2. Obvod IC2je 16kanalovy analogo- 
vy multiplexer zabezpecujici zjist’ova- 
ni logickych stavu poplachovych a ji- 
nych cidel. 

Vyber kanalu je taktez rizen z PI 
v dobe, kdy neprobiha komunikace 
s displejem. Diody D13 a D14 chrani 
pred vyssim napetim na vstupech IC2. 
IC3 je melodicky generator. Je napa- 
jen +3 V, ktere se ziskavaji stabilizaci 
na Zenerove diode D9 pres R4. Melo- 
die se vybira seriove pres vyvod PI. 6, 
vyvod P3.1 pres Dll uzavira tranzis- 
tor T3 do doby, nez je vybrana poza- 
dovana melodie. Pokud by tomu tak 
nebylo, praskalo by v reproduktoru, 
ktery spina tranzistor T3. Reproduktor 
navic spina jeste pres port PI. 7 tran- 
zistor T4. Timto tranzistorem je repro- 
duktor spinan v rytmu, ktery udava 
program procesoru (ozvena klavesni- 
ce ...). Trimry PT1 a PT2 Ize regulovat 
hlasitost reproduktoru. Trimrem PT1 
se ovlivnuje hlasitost melodie, trimrem 
PT2 pak hlasitost ozveny stisku klave- 
sy, upozorneni na systemova hlaseni. 
Pres port P0 (P0.0-P0.4) jsou v serii 
s diodami D22 az D26 ovladany tran- 
zistory T5 az T9, ktere spinaji jednotli- 
va rele. K civkam rele jsou paralelne 
pripojeny diody D17 az D21, ktere eli- 
minuji zakmity. 

Vnejsi klavesnice (dil C) nemusi 
byt realizovana. K centralni jednotce 
se pripojuje pres konektor KOI. Skla- 
da se ze shodneho podsviceneho dis- 
pleje a diodove matice (dil B - obr. 2), 
k niz je pripojena klavesnice. Dil C 
take obsahuje svuj maly reproduktor. 
Vodice KOI by mely byt stinene a 
pokud mozno co nejkratsi. Problem 
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parazitni indukce na vodicich jsem 
programove eliminoval opakovanym 
aktivovanim displeje a neustalym za- 
pisovanim prislusnych znaku. 

Na obr. 3 je zobrazeno celkove 
schema mozneho zapojeni. Jsou zde 
znazorneny vstupy poplachovych ci- 
del, cidel vyvolavajicich systemova 
hlaseni aj. Za zminku stoji SV11 - vy- 
vod 1 a 2, kam se pripojuje pohybove 
cidlo (PIN1) a cidlo intenzity osvetleni 
(PIN2). Vstupy domovnich zvonku 
jsou opatreny optickymi spinacimi 
soucastkami. Ty galvanicky oddeluji 
napeti systemu od strldaveho napeti 
domovnich zvonku. 
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Obr. 3. Celkove schema zapojeni 


Prakticka elektronika 


- 9/2001) 


A Radio 





K05 


IC1 

78L05 


IC2A 



Obr. 4. Schema teplomeru 
(prevodnik t/f) 


Zaverem popisu chci jeste jednou 
zopakovat, ze neproblram veskere dlly 
systemu. Pouze chci zduraznit, ze pri- 
pojena cidla mohou byt rozlicneho 
druhu (mechanicky splnac, cidlo PIR ...). 
Vstupy cidel jsou vybaveny ochrannou 
diodou. Proto napetl na vstupu muze 
byt i vyssl, nez je napetl systemu. Je 
vsak nezbytne, aby jeden ze stavu ci- 
dla zajist’oval spojeni vstupu cidla se 
zeml. 


Konstrukce 

Stavba nenl obtlzna a nenl treba 
se jl obavat. Prvnim krokem pri kon- 
strukci je realizace centralnl jednotky. 
Deska s plosnymi spoji je na obr. 5 a 7. 
Na obr. 6 je znazorneno umlsten! 
os mi dratovych propojek. Integra vane 
obvody je zadoucl umistit do objlmek. 
To plat! zejmena pro samotny proce- 



R1 KTY10-6 

*5 


sor (IC1 - dll A). Deska s plosnymi 
spoji je tremi srouby uchycena ke 
spodnlmu vlku krabicky U-KP07. Mezi 
deskou a krabickou nechame mezeru 
asi tak pul centimetru. Do obou dllu 
krabicky doporucuji vyvrtat podle vlast- 
nlho uvazenl vetracl otvory, i kdyz 
jsou na celnl i zadnl strane (celnl stra- 
na vsak bude zakryta folil). Mezi zadnl 
vlko a vybrane mlsto umisteni krabic- 
ky vlozte distancnl krouzky („nozic- 
ky“), ktere obdrzlte pri koupi spolu 
s krabickou. V rohu horn! nebo dolnl 
odnlmatelne casti krabicky pak vyrlz- 
nete otvor pro vstup vodicu. Mlsto 
zvolte s ohledem na konkretnl umiste- 
ni. Do spodnlho vlka navlc vyvrtejte 
dve dlry (2 mm), jimiz bude umoznena 




Obr. 5. Deska s plosnymi spoji centralni jednotky 


regulace trimru PT1 a PT2. Otvory 
se musl vymerit az po prichycenl osa- 
zene desky. Vychazejlcl vodice z cen- 
tralnl jednotky je mozne elegantne 
maskovat pouzitlm nektere z „elektri- 
karskych" list. Na celnl strane krabicky 
je umlsten displej, tri diody, kllc a kla- 
vesnice (viz titulnl strana). Barevne 
provedeny popis je zataven v pruhled- 
ne folii (laminace), coz Ize provest ve 
vetsine koplrovaclch center. Pri tomto 
resenl odpada nutnost pouzlt organic- 
ke sklo. Tomu jsem se chtel vyhnout 
predevslm proto, ze je pri vrtanl der 
velmi nachylne k vylamovanl. Druhym 
duvodem je, ze ne vzdy se podarl do- 
drzet presne roztece der vedle sebe 
(pro tlacltka klavesnice), coz muze 
celkovy dojem ponekud zkazit. Zata- 
veny popis nenl treba vrtat, protoze 
mlsta urcena k odstranenl jednoduse 
vyrlzneme skalpelem. To aplikujeme 
naprlklad pro „prostrcenl“ displeje. 
Ostatnl ovladacl prvky (LED, kllc) se 
nejprve pripevnl ke krabicce a az po- 
tom se vyrlzne patricna dlra do folie. 
Poslednl se pripevnl klavesnice. Pro- 
toze se jedna o tenkou samolepicl kla- 
vesnici (vyska 1,5 mm), jejl prltomnost 
pod folil necinl problemy. Pred jejlm 
prilepenlm ke krabicce nalezneme 
presnou polohu, ve ktere souhlasl roz- 
mlstenlm tlacltek na klavesnici i na fo- 
lii. Folie je sice pevna, avsak pritom 
natolik pruzna, ze pres ni bez proble- 
mu mackame jednotliva tlacltka kla- 
vesnice. 

Folie je uchycena v rohu tymiz srou- 
by, kterymi je krabicka sesroubovana. 
Zaverem k zatavene folii s popisem 
centralnl jednotky uvadlm, ze zde ne- 
jsou vyznacena presna mlsta pro LED 
a zamek. Je to kvuli prlpadne odchyl- 
ce v umisteni. Desku s diodovou maticl 
(obr. 8) je prichycena v bllzkosti kla- 
vesnice. Vzhledem k moznosti pouzlt 
jiny typ klavesnice (s jinym vystupem 
vodicu) se muze uchycenl a umisteni 
desky lisit. Protoze je vsak v krabicce 
dostatek prostoru, necinilo by to vazne 
problemy. To se tyka i umisteni repro- 
duktoru. Protoze jsou kontakty repro- 
duktoru vyvedeny na desce s plosny- 
mi spoji na samostatnem konektoru 
(K06), Ize ho upevnit v krabicce nebo 
mimo ni. 

Konstrukce vnejsl klavesnice je 
velmi snadna. V krabicce U-KP5 se 
totiz nachazl pouze deska s diodovou 
maticl klavesnice a maly reproduktor. 
Displej je umlsten v horn! casti. Je 
uchycen dvema samoreznymi srouby 
do distancnlch sloupku krabicky. Roz- 
tece sloupku a der pro prichycenl 
displeje jsou stejne. Deska zustava 
v krabicce, z krabicky pak „vycnlva“ 
pouze zobrazovacl cast „prostrcena“ 
vyrezanou dlrou v celnl casti krabicky. 
Pod displejem je na venkovnl strane 
krabicky prilepena klavesnice. Tu pre- 
kryva popis, ktery je taktez zataven 
v pruhledne folii. Folie je uchycena 
v rozlch srouby, ktere prochazejl skrz 
celou krabicku a drzl ji tak pohroma- 
de. 
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Obr. 6. Deska s plosnymi spoji - dratove propojky 
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Obr. 7. Rozmisteni soucastek centralni jednotky 
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Stavime reproduktorove 
soustavy (XLVIII) 


RNDr. Bohumil Sykora 


Jak nejlepe postavit tu nejlepsl „re- 
probednu"? O tom - ci splse o casti 
toho - byl nas serial. Avsak neuskodl, 
kdyz si nektere veci zopakujeme, moz- 
na trochu jinymi slovy. 

Na pocatku je rozhodnutl - stavet ci 
nestavet? Pokud stavet znamena taky 
vyvijet, ma to smysl jen bud’to jako cin- 
nost pro naplneni volneho casu, ekono- 
micky tudlz neposuzovatelna, anebo 
jako profese v soucasne dobe neprllis 
perspektivnl, nebot’ konkurence je velika. 
Kdybychom si chteli poridit prinejmen- 
slm stredne kvalitni meric! zarlzenl, 
software apod, (predpokladam, ze po- 
cltac mate a umlte s nim aspoh na za- 
kladnl urovni pracovat), asi bychom se 
velmi rychle dostali na cenu stredne 
kvalitni reproduktorove soustavy. Eko- 
nomicky zajlmava je stavba na zaklade 
nejake sikovne stavebnice, ale o tom 
uz bylo feci dost. Avsak, at’ tak ci onak, 
vzdycky muslme udelat jeste nekolik 
dalslch zakladnlch rozhodnutl. 

Zakladnlm krokem je volba vykonu a 
velikosti, pripadne objemu. I o tom jiz 
byla rec. Pripomlnam jen, ze pri ozvu- 
cenl difuznlm polem (jak to zpravidla 
aspoh priblizne byva) pro dany akustic- 
ky tlak a danou dobu dozvuku je akus- 
ticky prlkon potrebny pro prislusny 
akusticky tlak primo umerny objemu 
prostoru. Vykon reproduktorove soustavy 
souvisl s objemem hlavne na nejniz- 
slch frekvenclch tak, ze v ramci bez- 
nych konstrukcnlch omezeni je potreb- 
ny objem primo umerny tret! mocnine 
dolnl meznl frekvence. Konstanta umer- 
nosti nenl presne definovana, zavisl na 
onech „konstrukcnlch omezenlch", hlav- 
ne na maximalm vychylce membrany. 
Priblizne se da rici, ze pro dosazenl 
hladiny akustickeho tlaku 105 dB (coz 
bohate vyhovi i pro dosti vysoke naroky 
na hlasitost poslechu) v pasmu od 50 Hz 
vyse postacl v mlstnosti o objemu 50 m 3 
dvojice soustav o objemu do 25 litru/kus. 
V uvedenem odhadu uz je zahrnut pred- 
poklad, ze budou pouzity reproduktory 
s dostatecne velkou vychylkou, ktera 
zajisti prijatelne male zkresleni. A za 
uvedenych okolnosti by mel postacit 
elektricky prlkon 2x 50 W. 

Nutno podotknout, ze v uvedenem 
priklade se pohybujeme nekde v oblasti 
dolnl hranice toho, co se dnes od re- 
prod uktorovych soustav vyzaduje. Ty- 
pickym technickym resenlm, ktere se 
temto pozadavkum bllzl, je dvoupas- 
mova reproduktorova soustava o obje- 
mu 15 az 20 litru, s basovym menicem 
o prumeru asi 1 7 cm (nekdy tez 20 cm, 
pak je vsak objem splse 25 az 30 i vice 
litru). To uz je vlastne vysledek jiste 
strategicke uvahy na tema „bude mi ta 
bedynka v tom mem pokojiku delat do- 
statecny kraval?" Asi bude, ale heavy- 
metal od m v originalnl hlasitosti ne- 


chtejte. Ledaze byste poslouchali ve 
vzdalenosti do 20 cm - ale konecne, 
i to je mozne, i kdyz pak uz jsou asi 
vhodnejsi sluchatka. Takova soustava 
vsak muze byt docela dobre pouzitelna 
jako satelit pro domacl kino, samozrej- 
me pokud je magneticky stlnena (na 
efektove kanaly ani to stlnenl nenl nutne 
a s nastupem vlcekanalovych digital- 
nlch technik prenos co nejsirslho pas- 
ma kmitoctu i v efektovych kanalech 
zaclna mlt dobry smysl). 

Dais! otazkou k rozhodnutl je pocet 
pasem a delicl frekvence. Male sousta- 
vy se obvykle delajl dvoupasmove uz 
i proto, ze reproduktortretiho pasma by 
se do nich nevesel (nemam ted’ na mys- 
li plastikove vylisky z prlslusenstvl „hifi- 
minisystemu 11 ). Trlpasmove resenl ma 
smysl zhruba od objemu 20 litru vyse. 
Je pritom nutne pamatovat, ze v pas- 
mu strednlch kmitoctu je obsazena az 
polovina celkoveho akustickeho vykonu. 
Muze se paradoxne stat, ze v dusledku 
omezeni zatlzitelnosti ve stredech trlpas- 
mova soustava 20 cm - 10 cm - 2,5 cm 
ma mens! trvalou zatlzitelnost nez sou- 
stava dvoupasmova 20 cm - 2,5 cm, 
konstruovana s tymz basovym a vys- 
kovym menicem. Stredotonove menice 
majl nastestl ponekud vets! citlivost nez 
basove, takze zhruba platl, ze trlpas- 
movou soustavu muzeme stavet, jestli- 
ze stredotonovy menic ma skutecnou 
zatlzitelnost aspoh polovicnl oproti ba- 
sovemu. Plodem tohoto problemu je 
existence „stredobasovych“ menicu, 
ktere jsou konstruovany s vyuzitlm dllu 
basovych menicu, majl vsak mens! 
prumer (typicky do 1 5 az 1 7 cm) a dlky 
tomu plus dlky prlpadnym dalslm konstruk- 
terskym trikum hrajl prijatelne „stredy“, 
ovsem pro basy nemusl byt akusticky 
optimalizovany (delka kmitacky apod.). 

Jak je to s deliclmi frekvencemi? 
„Vykonovy stred" akustickeho pasma 
(take bychom mohli rlkat teziste) lezl 
obvykle v rozmezl 300 az 600 Hz. Ne- 
kde tady by mela take lezet delicl frek- 
vence bas/stred. Z vykonovych duvodu 
se obvykle klade trochu vyse, ale ro- 
zumne maximum je asi 800 Hz. Z akus- 
tickeho hlediska by bylo optimalm, kdy- 
by cele pasmo stredu (rozumej hlavnl 
formantove pasmo reci, tedy asi 300 
az 3000 Hz) vyzaroval jeden reproduk- 
tor. To je celkem samozrejme u dvou- 
pasmovych konstrukcl, u trlpasmovych 
uz muzeme mlt problemy s vykonem 
ve stredech. Proto ony kompromisy. 
Delenl stredy/vysky popr. „basostredy7 
/vysky lezl obvykle v rozmezl 2,5 az 4 kHz. 
U nekterych specialnlch reproduktoru 
muzeme jit i nlze (hlavne dvoupasmove 
soustavy) nebo vyse (trlpasmove sou- 
stavy). V optimalmm prlpade by vyso- 
kotonovy system mel navazovat tarn, 
kde nejblizsl nizsl teprve zaclna mirne 


smerovat. To je beze zbytku splnitelne 
jen u trlpasmovych soustav nebo dvou- 
pasmovych soustav s hodne nlzkou 
delicl frekvencl (typicka hranice pro baso- 
vy menic o 0 17 cm lezl v rozmezl 2 az 
3 kHz), ovsem s nlzkou delicl frekvencl 
vysek se zase dostavame do problemu 
se zkreslenlm (vychylka) a zatlzenlm 
(nad frekvencl 3 kHz muze lezet i vice 
nez 10 % celkoveho akustickeho vykonu). 

Celkove by tedy postup rozhodovanl 
o stavbe reproduktorove soustavy mohl 
vypadat asi takto: 

a. Vyvijet - nevyvljet? Jestlize nevyvljet, 
pak vybrat vhodnou stavebnici, a snad 
vam obsah tohohle serialu pomuze po- 
soudit, zdali je to stavebnice dobra ci 
nikoli. Jestlize vyvijet, pak: 

b. Zvolit zakladnl koncepci - tj. odhadnout 
rozmery a pak se rozhodnout, zdali dve 
nebo tri pasma (ctyrpasmovou konstruk- 
ci zamerne vynechavam, ale v zasade 
si ji Ize predstavit tak, ze se nektere 
z pasem podle drive uvedenych zasad 
rozdell). Jeste zbyva dvouapul- a tria- 
pulpasmova konstrukce, coz je v pod- 
state dvou nebo trlpasmova s prldav- 
nym basovym reproduktorem o nizsl 
delicl frekvenci, coz uz se trochu bllzl 
usporadanl se subwooferem. Samo- 
zrejme muslme vybrat vhodne menice. 

c. Navrhnout ozvucnici - „aby se tarn 
vsechno veslo, nedunelo to a nedrnce- 
lo“. Rozuml se, ze rozhodneme-li se 
pro bassreflex, muslme jej vypocltat. 

d. Vyrobit ozvucnici (treba jen v hrube 
„tesane“ podobe), vestavet do nl meni- 
ce a zmerit jejich charakteristiky v da- 
nem konkretnlm usporadanl. 

e. V souladu s vseobecnymi zasadami 
a specifickymi vlastnostmi menicu zvo- 
lit delicl frekvence a typy vyhybkovych 
filtru. Puriste asi budou chtlt 6 dB na 
oktavu, technicky rozumnych je 12 dB 
na oktavu, vyssl strmosti vollme zpravi- 
dla jen pro vysokotonove menice. Vrele 
doporucuji v maximalnl mire vyuzlvat 
kompenzacnl obvody - usetrl vam to 
mnoho starostl pri nastavovanl vyhybky. 

f. No a pak uz zbyva jen zapojit prvnl 
verzi vyhybky, zmerit, co „bedna“ dela, 
poslechnout trochu zname hudby a 
stal-li se zazrak, jasat. Nestal-li se, obr- 
nit se trpelivostl a pajeckou, upravovat, 
merit, poslouchat atd. az do vltezneho 
konce. Pozor, definitivnl zaver Ize ucinit 
az na zaklade poslechu ve stereofon- 
nlm usporadanl a v typickych poslecho- 
vych podmlnkach. K tomu vsemu vam 
budiz pomocnlkem tento serial a dais! 
literatura, jako napr.: 

[1] AR B 2/1984, 4/1984, 6/1986, 5/1993. 

[2] Smetana, C. a koi: Prakticka elekt- 
roakustika. SNTL U Praha 1981. 

[3] Svoboda, L., Stefan, M.: Reproduk- 
tory a reproduktorove soustavy. SNTL, 
Praha 1983. 

[4] Colloms, M.: High Performance 
Loudspeakers. Wiley 1 997. 

Poznamka redakce: Ve spolupraci 
s RNDr. Bohumilem Sykorou pripravu- 
jeme vydani CD ROM, na kterem by 
byl kompletnl serial „ Reproduktorove 
soustavy“, AR B 5/1993 apod. Ve zvu- 
kove casti by byly nektere zajlmave 
testovacl signaly. Na dobu vydani vas 
vcas upozornlme. 
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Renesance 

Lorenzovy civky 
pro detektory kovu 

Ing. Zdenek Jarchovsky, P. Sochari 

Citlivost detektoru kovu je z velke cast! ovlivnena kvalitou hleda- 
cich civek. U balancnich detektoru plati jednoduche pravidlo: spat- 
na civka = spatny detektor. U impulsnich detektoru je tato zavislost 
mirnejsi, presto se da na civce ztratit tretina citlivosti. Pfsspevek se 
zabyva konstrukci optimally civky s jednoduchou konstrukci. 


Vetsina konstrukci pulsnich detek- 
toru se zminuje o konstrukci civky jen 
okrajove, jakoby na ni v podstate ne- 
zalezelo. A je to pravda, na spatnych 
civkach moc nezalezi. Pri prvnich ex- 
perimentech jsem si vsiml, jak se me- 
nily charakteristiky po uplnem dokon- 
ceni civek. Jako naschval se chovaly 
lepe, kdyz byly navinute provizorne, 
po stazeni zavitu izolacni paskou a 
vytvrzeni epoxidove pryskyrice se je- 
jich relaxacni prubehy prodlouzily a 
citlivost se prislusne zhorsila. Velke 
zlepseni charakteristik prineslo prota- 
zeni vodice silnou buzirkou a volne 
navinutl civky bez stahovani zavitu. 
Nebylo to nic hezkeho na pohled, vy- 
padalo to jako stocena klobasa, take 
hmotnost byla dvojnasobna, avsak 
parametry byly prikladne. 



Obr. 1. Nahradni schema civky 
detektoru 


Toto zlepseni parametru civek mu- 
zeme vysvetlit zmensenim kapacity 
mezi zavity. Teoreticka civka ma pou- 
ze jeden parametr - indukcnost. Po- 
kud navineme realnou civku, muzeme 
na ni zmerit vnitrni odpor vodice, pa- 
razitni kapacitu mezi zavity, a take Ize 
posoudit vhodnost materialu vodice 
pro vysokofrekvencni aplikaci. Obvykle 
se posledni udaje shrnuji pod para- 
metr vlastni rezonancni frekvence civ- 
ky. Nahradni schema civky detektoru 
je na obr. 1 , krome indukcnosti a neut- 
ralizacniho odporu je treba brat v uva- 
hu kapacitu privodu, odpor zavitu a 
privodu, a vzajemne kapacity mezi za- 
vity. 

Prace detektoru probiha v podsta- 
te ve dvou fazich: prvni - syceni pro- 
storu magnetickym polem, v teto fazi 
se uplatni pouze vnitrni odpor civky a 
ten omezi maximalm proud civkou. 
Ve druhe fazi pri vypnuti magneticke- 
ho pole se uplatni predevsim vysoko- 
frekvencni charakteristiky, sirka spic- 
ky vysokeho napeti je primo zavisla 
na vlastni rezonancni frekvenci civky 
a parazitni kapacita zavitu civky ovliv- 
nuje, spolu s kapacitou privodu, veli- 
kost neutralizacniho odporu zapojeneho 
paralelne s civkou. Zmenseni kapacit 
urychli neutralizaci prechodovych pro- 
cesu v civce a to umozni merit signal 
virivych proudu s mensi prodlevou a 
ziskat silnejsi signal. Proto neni pri- 



pustne pouzit koaxialni kabel nebo sti- 
neni civky, kdyz je kazda mikrosekun- 
da dobra. 

Z tohoto duvodu jsem rozvinul radu 
technickych postupu, ktere umozno- 
valy navinout zavity daleko od sebe, 
zafixovat je tak, aby to „moc nevazilo". 
Spolecnym jmenovatelem techto po- 
kusu byla velka pracnost a spatna re- 
produkovatelnost vysledku. 

V AR 9 a 10/2000 (s. 38, 39) byly 
uverejneny clanky o historickych civ- 
kach i s obrazky. Tu „pavucinovou“ 
jsem uz mel vyzkousenou, nebyla spat- 
na, avsak ty ostatni jsem videl poprve. 
Jen tak narychlo jsem zkusil navinout 
Lorenzovu civku na prilepene spaliky 
polystyrenu a vysledek byl nad oceka- 
vani dobry. Stalo za to koupit civku 
zvonkoveho dratu a zacit zkouset ude- 
lat neco jeste lepsiho. 

Lorenzova civka vyuziva efektu mi- 
nimalni kapacity mezi zkrizenymi vo- 
dici. To je mozne realizovat stacenim 
vodicu v prostoru nebo vedenim mean- 
drem v rovine. Minimalm kapacita je 




Obr. 3. 
Pavucinova 
civka 



Obr. 4. Lorenzovy civky 
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Obr. 5. Vyroba civky 


podmmena uhlem krizeni devadesat 
stupnu, tak se prodlouzi vodic 1,141 
krat. Prodlouzemm ovsem roste vnitr- 
ni odpor civky a jeji hmotnost. Je tedy 
rozumne jit na kompromis asi na se- 
desat stupnu. Nejjednodussi na vinuti 
i na sundavani jsou ploche sablony 
(podle obrazku v AR). Puvodne byly 
civky vinuty medenym dratem nebo vf 
lankem izolovanym hedvabim a zafi- 
xovany selakovym lakem. V dnesni 
dobe spis sezeneme izolaci PVC, ma 
o neco vetsi hmotnost, avsak na dru- 
hou stranu se vyrazne zmensi kapacita 
pri krizeni vodicu. K zafixovani muze- 
me pouzit acetonovy lak, epoxidovou 
pryskyrici a vubec nejlepe polyureta- 
novou montazni penu. 

Vyberte si podle obrazku vzor vinu- 
ti, ktery se vam libi. Nejjednodussi je 


meandr na obr. 2a, ale stoji za to pro- 
stridat meandr s obvodovymi vodici - viz 
obr. 2b. Tim se jednotlive vrstvy vzda- 
li, coz se projevi dalsim zmensenim 
kapacity. Jeste dokonalejsi je stridat 
dva meandry posunute o pul periody 
- viz dvojity Lorenz obr. 2c. Na tomto 
principu je mozne odvodit i vyssi rady 
krizeni, avsak je treba vcas zastavit, 
aby vznikle komurky nebyly moc male 
na zapenovani. 

Pocet meandru musi byt lichy, aby 
vznikl zmijovity tvar meandru. Propo- 
citejte si pocet meandru na pozadova- 
ny prumer civky a sirku vinuti, trochu 
trigonometrie, rozmerte desku a ne- 
zbyva, nez zacit. K pomoci si prohled- 
nete serii fotografii - obr. 5. 

Sablonu je treba osetrit proti prile- 
peni, desku polepime inertni folii a na 


hroty nasadime buzirku, nebo Ize pou- 
zit drevene kolicky a nechat je v civce 
zalepene. Vodic s meandry a obvodo- 
vymi paprsky utvori uhledne komurky, 
ktere se bajecne plni polyuretanem. 
Ten pronika mezi zavity a spoji vse do 
kompaktniho bloku. Mate-li snahu 
o vzhled civky, je dobre omezit proni- 
kani peny mimo obvod civky lepici 
paskou nebo kovovymi obrucemi - ty 
take nezapomente osetrit plastovym 
povlakem, aby se nestaly pevnou sou- 
casti civky. 

Prebytecny ztuhly polyuretan opa- 
trne odriznete, civku omotejte textilni 
paskou a zalaminujte. Pripadne dalsi 
povrchove upravy ponechavam na vasi 
vynalezavosti a zrucnosti. Jen neza- 
pomente, ze dalsi dobrou vlastnosti 
civky je jeji mala hmotnost. 


Neobvykly 
spickovy detektor 

V beznych zapojenich aktivnich 
spickovych detektoru, v podstate pa- 
meti analogoveho napeti, nalezneme 
vetsinou diodu, kondenzator a ope- 
racni zesilovac. V zavislosti na kvalite 
pouzitych soucastek se vsak jejich vy- 
stupni napeti ruzne lisi od vstupniho a 
ruzne rychle v case klesa. Druhym z ne- 
duhu vubec netrpi obvod na obr. 1. 
Zachycene maximum udrzi obvod li- 
bovolne dlouho bez jakehokoliv pokle- 
su, je-li ovsem stale napajeci napeti 
obvodu. Zapojeni vyuziva zcela odlis- 
ny pristup. Kdyz vstupni napeti U m , 
jehoz maximum ma byt zachyceno, 
prevysi vystupni napeti U 0[JT , preklopi 


komparator 102 do stavu, kdy je jeho 
vystup ve stavu „L“, a aktivaci vstupu 
CS se uvolni funkce elektronickeho 
potenciometru 101. Soucasne je uvol- 
nen privedenim signalu „H“ na vyvod 
U/D posuv „jezdce“ ve smyslu zvetso- 
vani napeti na nem. Protoze uvedeny 
potenciometr je 5bitovy, probiha zvy- 
sovani po krocich 1/32 napajeciho na- 
peti. Rychlost krokovani je dana hodi- 
novym signalem privedenym na vyvod 
INC. Kdyz pak L/ ou T prevysi U m , vystup 
komparatoru prejde do stavu „H“ a na- 
rust U 0 uj se zastavi. 

Rozpeti U m \e dano napajecim na- 
petim potenciometru U, rozliseni je U/32. 
Zmensenim napeti U je tedy rozliseni 
vystupu jemnejsi. Obvod se vynuluje 
privedenim signalu RESET. Elektro- 
nicky potenciometr se vyrabi v minia- 


turnich pouzdrech pro plosnou mon- 
taz SOT23-6 a pMAX s 8 vyvody. 

hhs 

[1] Christman, D.: Inexpensive Peak 
Detector Features Droopless Operation. 
Electronic Design, 15. 5. 2000, s. 126. 


MAX5160 MAX985 



v netradicnim zapojeni vyuziva 
digitalni potenciometr 
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Hybridni koncovy 
zesilovac HYBRID 

Ing. Jaroslav Vlach 

Dlouhou dobu bylo mozne se v literature zabyvajici se nf zesilo- 
vaci setkat prakticky jen s tranzistorovymi zesilovaci. Presto nekteri 
hudebni „fajnsmekri“, zejmena z fad hudebnsku - kytarlstu, zustali 
verm klasice - elektronkovym zesilovacum, pfipadne zapojemm si- 
mulujicim jejich „elektronkovy“ zvuk (napr. [1]). 


Strucnou historickou exkurzi a po- 
pis konstrukce elektronkoveho zesilo- 
vace Ize nalezt v [2]. Dnes se zda, ze 
po nekonecnych diskusich o vernej- 
sim zvuku a modernich zpusobech re- 
seni i tato technika opet nachazi sve 
misto na slunci a pres sve zdanlive 
nevyhody bude i nadale predmetem 
hledani novych moznosti a novych 
konstrukci. 

Popisovany navrh konstrukce kon- 
coveho stupne nizkofrekvencniho ze- 
silovace v tzv. hybridnim provedeni 



hybridniho zesilovace 


RIO 

100R 


vychazi z [3] a zminka o nem byla 
take v [4]. Nutno tedy predeslat, ze jde 
o zakladnl navrh mozneho reseni, pri 
kterem se predpoklada urcity stupeh 
znalosti z oblasti konstrukce nizkofre- 
kvencnlch zesilovacu. 

Princip 

Elektronky jsou soucastky, ktere 
pracujl obecne s vysokym napajeclm 
napetlm a malym proudem. U tranzis- 
toru tomu je naopak. Dalsim rozdllem 
je vyuzitl vystupniho transformatoru, 
ktery u elektronkoveho zesilovace pri- 
zpusobuje vysokou impedanci vy- 
stupniho obvodu a male impedance 
reproduktoru. Hlavnimi nevyhodami 
transformatoru je pomerne slozity na- 
vrh, jeho velikost i cena. Proto by bylo 
idealni vyuzit dobrych vlastnosti jak 
elektronek, tak tranzistoru. Elektronka 
nabizi „cisty“ a „plny“ zvuk jak v oblasti 
basu, tak v oblasti vysek. 

Koncepce zesilovace HYBRID vy- 
chazi ze snahy „smichat“ modu a „tep- 
ly“ zvuk starych elektronkovych zesilo- 
vacu s moznosti vyuziti soucasnych 
tranzistoru typu MOSFET. Vysledkem 
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je hybridni vykonovy zesilovac tridy A. 
Na obr. 1 je znazorneno principialni 
schema hybridniho zesilovace. Elek- 
tronka VI pracuje jako budic vykono- 
veho stupne, ktery je tvoren tranzisto- 
rem VT typu MOSFET pracujicim ve 
tride A. Druha elektronka V2 pracuje 
jako diferencialni stupeh se spolecnou 
katodou s VI a ma do ridici mrizky za- 
vedenu zpetnou vazbu. Tim je rovnez 
zajisten stejnosmerny pracovni bod 
koncoveho stupne. Tranzistor konco- 
veho stupne VT pracuje ve tride A, 
coz prakticky znamena, ze jim trvale 
proteka pomerne velky proud. Tim se 
znacne zahriva a je nutne ho chladit. 
Chladic, na nemz bude umisten, musi 
mit tepelny odpor minimalne 0,2 KAA/, 
pripadne bude potreba pouzit i nuce- 
ne chlazeni (ventilator). 

Konstrukce zesilovace 

Zapojeni koncoveho stupne zesilo- 
vace HYBRID, ktere vychazi z princi- 
pialniho schematu (obr. 1), je na obr. 2. 
Elektronkovy diferencialni zesilovac je 
osazen dvojitou triodou typu ECC88, 
jiz patfila „slava“ predevsim ve vstup- 
nich obvodech televiznich prijimacu 
v 1. polovine 60. let. Katalogovy list 
teto elektronky je uveden tab. 1 . Aktiv- 
ni zatez je tvorena proudovym zrca- 
dlem tvorenym tranzistory VT1 a VT2. 
Zdroj proudu v katodach elektronek 
realizuje tranzistor VT3. Trimrem RP1 
se nastavuje proud 5 mA katodami 
elektronek (tj. 2,5 V na rezistoru R11), 
trimrem RP2 se nastavuje stejnosmerny 
pracovni bod koncoveho stupne tak, 
aby v bode o' bylo napeti blizke 0 V. 

Koncovy stupeh je tvoren tranzisto- 
rem VT4, k nemuz Ize v pripade potre- 
by vetsiho vykonu pripojit paralelne 
dalsi tranzistory. Zdroj konstantniho 
o + 

o +u 


R19 


C5 


C6 





VC1 

/R 

vcc 

NE555 

DIS 






R19 

THR 

OUT 

U-CZ3- 

/TRIG 



1k5 

CV 

GND 


5 J_ C7 

1 



T 





VT6 


BD138 


0 

KR1 

VD2 * 

zs [23 


4/J7 47 n 


lOOn 


$ 


“ R3 r 


m 

m 

3 

71 

C=h-# < 

1 R7 27K 

R6 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

• 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

• 

o 

Y 

1 i— ^ o c 

out r 


)_ J 100K 

4 

T 

~~5 

k 

R5 

I 1K2 


« A A 


R4 f 

1 ’ 

rn 

^ / 

t 1 

V 

¥ 


f o u 

L-o ov 



100R 



+ 


VT5 

IRF540 


R17 

0R33/5W 


fl 


O fl 


■O £2 


-O -U 


100R 


Obr. 2. Schema zapojeni koncoveho zesilovace HYBRID 
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Obr. 3, 4. Deska s plosnymi spoji 
a rozmtsteni soucastek koncoveho 
zesilovace HYBRID 

proudu tvon tranzistor VT5, v pripade 
rozsirem koncoveho stupne se opet 
muze paralelne rozsirit o dalsi zdroje 
proudu. Tranzistory musl byt upev- 
neny na dostatecne velkem chladi- 

V ■ 

Cl. 

Pouziti elektronky v zesilovaci pri- 
nasi nektere drobne problemy, ktere 
je treba vyresit. Po dobu nazhaveni 
systemu elektronky je nutne odepnout 
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Obr. 5. 
Schema 
zapojeni 
napajecfho 
zdroje 
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Obr 7. Deska s plosnymi spoji 
korekcniho predzesilovace 
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Obr. 8. Rozmisteni 
soucastek korekcniho 
predzesilovace 
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Tab. 1. Tabulka parametru 
elektronky ECC88 


ECC88 

Zhaveni 

Mezni hodnoty 

Dvojita trioda 
s odd^lenymi katodami 

U F = 6,3 V 
l F = 0,335 A 
nepfime 

U A0 = 550 V 

U A = 130 V 

Par = 1.8 W 

l K = 25 mA 

R gl = 1 



Staticke hodnoty 

U G1 = -50 V 

a" s 


U A = 90 V 

R k = 87 Q 
l A = 1 5 mA 

S = 12,5 mAA/ 

|i = 33 

Um: = 50 V 

patice: noval 




Vysvetlivky zkratek 

U A napetl na anode 

U A0 napeti na anode v klidu 

(pri / A = 0 mA) 

U F zhavicl napetl 

l/ G1 napetl na rldicl mrlzce 
U KIF max. napetl mezi katodou 
a zhaviclm vlaknem 
/ A anodovy proud 

/ K katodovy proud 

l F zhavicl proud 

S strmost 

p zesilovacl cinitel 

R k katodovy odpor 

R g1 odpor rldicl mrlzky 
P AR anodova ztrata 

reproduktor, aby se do chvlle uplneho 
nazhavenl nemohl znicit pruchodem 
velkeho proudu z duvodu rozvazenl 
obvodu. Pro tento ucel je pouzit jedno- 
duchy zpozd’ovacl obvod, ktery pripojl 
reproduktor az po urcite dobe (na obr. 2 
jde o cast v carkovanem ohranicenl). 
Pro napajenl zpozd’ovaclho obvodu 
Ize pouzit stejnosmerne napetl pro 
zhavenl elektronky, pouzite rele je na 
napetl 5 V. 

Navrh desky s plosnymi spoji kon- 
coveho stupne je na obr. 3, na desce 
se poclta i s moznostl rozslrit koncove 
tranzistory na tri stupne (vcetne prou- 
dovych zdroju). Rozmlstenl soucastek 
na desce je na obr. 4. 

Napajecl zdroj je na obr. 5. Zhavicl 
napetl je pouzito stejnosmerne prede- 
vslm proto, aby se zabranilo pronikanl 
brumu do zesilovace. Toto napetl se 
pouzlva rovnez pro napajenl zpozd’o- 
vaclho obvodu. Anodove napetl je po- 
merne nlzke (70 V) dlky vlastnostem 
pouzite elektronky. 

Mozna aplikace zesilovace 

Pro ukazku aplikace hybridnlho 
zesilovace je uvedeno mozne vyuzitl 
jako prenosneho komba. Zapojenl 
vstupnlho korekcniho zesilovace, ktere 
vychazl z [5], je na obr. 6. Deska s plos- 
nymi spoji je na obr. 7 a rozmlstenl 
soucastek na obr. 8. Na obr. 9 je zna- 
zorneno blokove schema celeho za- 
pojenl komba. 

Mechanicky vykres skrlne komba 
je na obr. 10, vykres prednlho kryclho 
stltku je na obr. 1 1 . 
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Obr. 9. Blokove 
schema komba 
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Tfebaze clanek neprinasl zadne 
prevratne reseni, muze svym obsa- 
hem pomoci mladym konstrukterum 
nebo hudebnikum pri volbe toho sprav- 
neho zvuku kytary nebo jineho nastro- 
je. Muze tez poslouzit k dalsi diskusi 
o moznostech reseni zesilovacu s elek- 
tronkami. 
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Autoalarm 
s otrasovym 
snimacom CA-540 

Ing. Milan Duraj 

Citatel’om PE by som rad predstavil v podstate dost’ jednoduchy, 
ale za to ucinny alarm do auta, ktory mi v mojom aute uz niekol’ko 
mesiacov spol’ahlivo sluzi a upozornil uz niekol’kokrat. Ako kazdy 
z nas, tak aj ja som obklopeny okolo seba dobrymi I’ud’mi, ale aj 
takymi, ktori nam aj to malo, co poctivy clovek moze vtejto dobe 
svojou pracou nadobudnut’, zavidia. Pred touto druhou skupinou 
I’udi si potom mussme svoje veci strazit’ a chranit’ roznymi bezpec- 
nostnymi systemami, ako je napriklad tento popisovany autoalarm. 


Mna osobne k tomu, ze som sa od- 
hodlal k navrhnutiu takehoto systemu, 
dohnala skusenosf, ze si zrejme po- 
mylili niektori Judia" moje auto s via- 
nocnym stromcekom a jedneho dna 
som si nenasiel na nom krytku na t’az- 
nom zariadeni, potom som zistil viac- 
krat prasknute skla na svetlach, ino- 
kedy na smerovkach, nasledovne 
prasknuty zadny spojler, rozne skra- 
bance po karoserii. Naposledy skon- 
cila moja trpezlivost’ pri tom, ked’ mi po- 
lamali antenu na radio a hned’ o tyzden 
mi priam vytrhli z plechu spatne zrka- 
dlo. Ihned’ som sa rozhodol, ze moja 
investlcia do bezpecnostneho systemu 
je nevyhnutna. 

Pri konstrukcii autoalarmu som vy- 
chadzal z toho, aby v prvom rade bola 


funkcia zabezpecovacieho systemu 
vel’mi spol’ahliva a ucinna, aby bola fi- 
nancne co najmenej narocna a taktiez 
pokial’ mozno co najjednoduchsia. 

Popis zapojenia 

Navrhnuty autoalarm je urceny na 
ochranu pred vlupanim a pred pripad- 
nym poskodzovanim automobilu. Tak 
ako kazdy bezpecnostny system pra- 
cuje na principe vyhodnocovania sig- 
nalu z cidiel, snimacov a detektorov, 
tak aj popisovany autoalarm musi ob- 
sahovat’ tieto casti. Vel’mi rozslrenym 
principom zabezpecenia ochrany au- 
tomobilov je neustale sledovanie a 
spracovanie signalu otrasov karoserie, 
ktory sa taktiez vyskytuje v kombinacii 


s inymi principmi detekcie a s inymi 
druhmi systemov zabezpecenia. 

Navrhnuty autoalarm vyuziva prin- 
cip detekcie otrasov karoserie pomo- 
cou profesionalneho otrasoveho sni- 
maca CA-540 od firmy Jablotron, ktory 
je jadrom celeho systemu. Jedna sa 
o kvalitny otrasovy detektor s piezoe- 
lektrickym snimacom, ktory reaguje na 
mechanicke vibracie. Tento detektor 
obsahuje dvojstupnovy digitalny filter, 
ktory pomaha zvysovaf odolnosf proti 
falosnym poplachom. Taktiez ma za- 
budovanu moznosf plynulej regulacie 
citlivosti v sirokom rozsahu a indikac- 
nu LED, ktora nam ul’ahci nastavova- 
nie citlivosti a kontrolu funkcnosti. 

Digitalny filter tohoto detektora za- 
bezpecuje, ze pri indikacii otrasu sa na 
cas 1 sekundy stane detektor necitli- 
vym (co sa moze staf v pripade burky, 
vetra, atd’.) a po uplynuti tejto 1 sekun- 
dy sa po nasledujucich 16 sekund do- 
stava detektor do stavu pohotovosti, 
v ktorom uz pri indikacii otrasu dojde 
k spojeniu vystupu na kostru. Takymto 
sposobom sa cyklus pri naruseni kl’u- 
du opaf opakuje. 

Snimac sa pripaja vel’mi jednodu- 
cho, pretoze ma vyvedene iba tri vodi- 
ce: napajanie (+9 az +16 V, cerveny 
vodic), kostra (cierny vodic), vystup 
(biely vodic). Este jeden zaujimavy 
udaj, prudova spotreba je max. 4 mA, 
co si myslim, ze s pouzitim mikropro- 
cesora, je celkom slusne. 

K vysvetleniu cinnosti autoalarmu si 
musime ozrejmif funkciu spinacov VI 
a V2. Spinac VI (dvojpolohovy) je pac- 
kou priamo mechanicky spojeny 
s mechanizmom zamku („cudlikom“ na 
vnutorne zamykanie auta) na dverach, 
ktory vlastne v sucinnosti so spinacom 
V2 zapina a vypina autoalarm. Toto rie- 



Obr. 1. Zapojenie alarmu 


Prakticka elektronika 


A Radio 


- 9/2001 















m 


© 



© 


0 


Obr. 2 a 3. 

Doska s plosnymi spojmi (1 : 1) 
a rozmiestnenie suciastok na 
doske 



senie sa mi pozdava z mojho hl’adiska 
ako najlepsie, pretoze odpada nutnost’ 
pouzitia dial’koveho jednopoveloveho 
ovladaca (prijimaca a vysielaca), s kto- 
rym som povodne pocital, a tiez sa 
zmensia financne naklady. Taketo rie- 
senie je navyse bezpecnejsie, lebo nie 
je mozne odchytit’ vysielany signal. 
Samozrejme tl, ktorl si chcu taketo 
dial’kove ovladanie dopracovat’, mozu 
vyuzif zapojenia, ktore sa uz na stran- 
kach tohoto casopisu objavili. 

Spinac V2 (dvojpolohovy, dvojpolo- 
vy) sluzi ako: 

1/ skryty jednoduchy imobilizer (jeden 

pol spinaca, spina napatie do ciev- 

ky), 

2/ sucasf rozhodovacej logiky autoa- 

larmu (pouzity druhy pol). 

Spinace VI a V2 treba k spravnej 
funkcii zapojit’ tak, ze pri spustenom 
autoalarme (teda pri zamknutych dve- 
rach a „zapnutom“ imobilizere) su VI 
a V2 rozpojene. Logika 101/1 a 101/2 
zabezpecuje, ze autoalarm je spuste- 
ny iba vtedy, ak su obidva spinace VI , 
V2 v stave rozpojenom, t.j. na vstupoch 
5, 6, 8 a 9 101 je log „0“. System je 
navrhnuty tak, ze pri nahodnej poruche 
niektoreho zo spinacov bude dochad- 
zat’ k neziaducemu spust’aniu autoalar- 
mu, z coho bude vyplyvat’, ze sa jedna 
o poruchu, ktoru z hl’adiska bezpec- 
nosti treba cim skor odstranit’. 


Rozhodovaciu funkciu celeho auto- 
alarmu zastava 101, ktory v sebe ob- 
sahuje 4x2NOR. Dolezitym pravidlom 
pre obvody CMOS je, ze vsetky vstu- 
py obvodu by mali byt’ niekde pripoje- 
ne a tak som zlucil a posilnil dve hrad- 
la 101/1 a 101/2. Cely obvod 101 sluzi 
ako NOR okrem 101/3, ktory ma funk- 
ciu invertora. Tranzistory Tl a T2 su 
zdrojom kratkych zostupnych impulzov 
pre 102, pri zostupnej a vzostupnej hra- 
ne signalu z vystupu 101/1 a 101/2. 

Obvod 102, zapojeny vo funkcii ca- 
sovaca, sluzi spolu s Tl a T2 ako sig- 
nalizacia spustenia a vypnutia auota- 
larmu, co sa prejavi kratkym pisknutim 
sireny, priblizne 0,3 sekundy. Cas sa 
da zmenif upravenim hodnot R8 a C3. 

Vystup signalu z 102 sa taktiez pri- 
vadza do rozhodovacej logiky obvodu 
101/4, ktorym sa zabezpecuje, ze po- 
cas kratkeho spustenia sireny (0,3 s), 
ktora by svojou vibraciou vyvolala 
spustenie poplachu, pri spusteni a vy- 
pnuti autoalarmu, sa privadza pocas 
tejto doby signal RESET na vstupy 103 
a 104. Teda skutocny poplach, indiko- 
vany otrasovym detektorom, moze byt’ 
spusteny len vtedy, ak su Via V2 v log 
„0“ a vystup 102 je tiez v log „0“. 

Cinnosf poplachu je zabezpecena 
otrasovym detektorom CA-540, ktory 
pri detekcii vibracii vyda impulz, pri kto- 
rom sa vystup spoji s kostrou a vytvori 


na vstupe 2 obvodu 103 impulz so za- 
cinajucou zostupnou hranou. V tom 
okamziku casovac 103 vyda impulz o 
dlzke 12 sekund, pocas ktoreho je 
spustena sirena iba v pripade, ak na 
vstupe 8 je hodnota log „1“. 

Diody D6 a D7 plnia funkciu oddel’o- 
vaca a sumacneho clena. TranzistorT3 
pracuje v spinacom rezime a tvori vy- 
konovy oddel’ovaci stupeh medzi 102, 
103 a rele. Diody D8, D9 plnia ochran- 
nu funkciu tranzistora T3. Diody D6 az 
D9 mozu byt’ aj obycajne usmernova- 
cie diody. Schottkyho diody D1 , D2, D5 
plnia ochrannu funkciu obvodov CMOS 
proti prepatiu vstupov vzhl’adom na 
napajacie napatie. 

Riesenie s obvodmi CMOS som 
zvolil vzhl’adom na ich vel’mi malu spo- 
trebu a moznosf napajania napatlm az 
18 V. Pri pouzitl obvodov TTL by spo- 
treba stupla asi 40nasobne. Pozor, na 
mieste 101 nemozno pouzif inu radu 
ako klasicku bez pripon, lebo rady 
74SC.., 74HC.., 74HCT.., maju nizsie 
povolene napajacie napatie ako 12 V. 
Rezistory R1, R2, R17, R15, nie su 
kriticke, kl’udne mozu mat’ hodnotu 
100 kQ, ktoru som povodne navrhol, 
ale vzhl’adom na moje suplikove za- 
soby som vzal najblizsie z rady. Rele 
ma znacku FINDER typ 40.52 na 12 V 
so zafazenim na 5 A. Sirena odobera 
pri prevadzke prud okolo 1 ,7 A. Poplas- 
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na sirena je vysokotonova piezoelek- 
tricka s vibracnym tonom o hluku 
125 dB firmy Jablotron. Jeden pol rele 
spina poplasnu sirenu a druhy pol je 
vyuzity k spinaniu vsetkych smeroviek, 
ktory je prepojeny s kontaktmi prepi- 
naca smeroviek na prednej doske au- 
tomobilu. Takato kombinacia, ked’ pri 
spusteni poplasnej sireny sucasne sa 
spustia aj smerovky, je vyhodna hlav- 
ne v lepsej orientacii medzi viacerymi 
autami. 

Na signalizaciu existencie poplas- 
neho zariadenia v automobile sluzi 
cervena LED, a k jej ovladaniu obvod 
104. Jedna sa o casovac zapojeny 
v astabilnom mode, ktory na vystupe 
(3) budi LED. Jeho cinnost’ je ovlada- 
na vstupom (4) RESET z vystupu 101/ 
4. Obvod je v cinnosti, teda LED blika 
iba vtedy, ked’ je spusteny autoalarm, 
co moze dobre posluzit’, okrem zvuko- 
veho efektu, ako kontrola cinnosti au- 
toalarmu. Takuto variantu som zvolil 
vzhl’adom na lepsiu bezpecnost’, pre- 
toze som sa stretol s vel’kym mnoz- 
stvom pripadov, ked’ si I’udia zabudo- 
vali do automobilu iba samotnu 
blikajucu LED na odstrasenie zlodejov, 
ale ti, ktori pachaju takuto cinnost’ dob- 
re vedia, ze sa nejedna o autoalarm, 
ale len o imitaciu. To znamena, ze je 
potrebne zmenit’ rytmus blikania diody 
na taky, ako pouzivaju profesionalne 
autoalarmy. Ked’ by sme pouzili samot- 
nu blikajucu LED, pri meraniach na nie- 
kol’kych kusoch som nameral priemer- 
ne frekvenciu 2 Hz. Pri uvedenych 
hodnotach R14, R15 a kondenzatore 
Cl 0 je pomer svitu k medzere 1 :2,5 a 
frekvencia je okolo 0,3 Hz. 

Nakoniec sa musim este zmienit’ o 
vstupe (2) autoalarmu pri kondenzato- 
re Cl 3. Tento vstup mam osobne ne- 
zapojeny a je navrhnuty pre tych, ktori 
na tento vstup budu chciet’ priviest’ sig- 
nal z ineho druhu cidla, snimaca ale- 
bo detektora. 

Vypnutie sireny. Nudzovy spinac je 
nevyhnutne zabudovat’ do obvodu 
v serii s poplasnou sirenou podl’a sche- 
my a sluzi pre pripad nahodnej poru- 
chy autoalarmu. 

Osadenie a ozivenie 

Najprv zaspajkujeme vsetky pasiv- 
ne prvky, potom polovodicove suciast- 
ky. Suciastky CMOS osadime az na- 
koniec, pricom dodrziavame zasady 
prace s tymito obvodmi. Odporucam 
preto radsej pouzit’ precizne objimky, 
do ktorych sa nakoniec tieto obvody iba 
zasunu. V pripade poruchy je v takom 
pripade vel’mi jednoducha ich vyme- 
na. Pri ozivovani si prispajkujeme de- 
tektor a spinace VI , V2. Pripojime re- 
gulovany zdroj a pomaly zvysujeme 
napajacie napatie az do napatia 12 V 
za sustavnej kontroly prudu. Pokial’ ste 
neurobili niekde chybu, malo by byt’ 
vsetko v poriadku a odber prudu by mal 
byt’ zanedbatel’ny. Teraz vyskusame 
funkciu logiky autoalarmu. LED by 
mala blikat’ iba v pripade, ak VI a V2 


su rozopnute, vtedy je autoalarm 
v pohotovosti. Pri rozpojenych VI a V2 
vyskusame klepnut’ palcom po detek- 
tore, mala by sa po prvom klenuti LED 
detektora rozsvietit’ do polosvitu, cim 
sa detektor dostal do stavu pohotovosti 
a potom treba po 1 sekunde klepnut’ 
este raz. V tomto momente by sa mala 
LED dioda detektora uplne rozsvietit’ 
a relatko by sa malo zapnut’ na 12 
sekund. Dalsia skuska spociva v tom, 
ked’ budem prepinat’ obidva spinace 
VI a V2 zo stavu log “0” do I’ubovolne- 
ho a spat’, musi sa na kratky cas za- 
pnut’ relatko, asi 0,3 sekundy. Ak skus- 
ka dopadla dobre, znamena to, ze by 
malo byt’ vsetko v poriadku. Este na- 
koniec zmeriam kl’udovy prud v stave 
ked’ neblika dioda LED, teda napr. VI 
je log „1“ , ktory by sa mal pohybovat’ 
bez pripojeneho otrasoveho detektora 
okolo 1 mA. 

Poznamky 

Podotykam, ze je mozne pouzit’ aj 
vacsi pocet tychto detektorov CA-540, 
ktore rozmiestnime vhodne po celej 
karoserii, cim sa zvysi bezpecnost’. 
Odbornik z firmy Jablotron mi odporu- 
cil pri vacsom aute pouzit’ dva detek- 
tory: jeden umiestneny vpredu a dru- 
hy vzadu . Vyvody tychto detektorov 
sa jednoducho spoja, teda biely 
s bielym, cerveny s cervenym a cierny 
s ciernym. Ostatny postup je uz rovna- 
ky ako pri pouziti jedneho detektora. 

Ten, kto nechce pouzit’ spinac V2 
(imobilizer), staci ked’ elektricky spoji 
na plosnej doske vstup (5) so vstupom 
(6) obvodu 101, cim sa z povodnej 
funkcie NOR stane obvod 101/1 spolu 
s 101/2 invertorom. Prinasa to ale jed- 
no obmedzenie, ze ked’ budete sediet’ 
v aute, nebudete moot’ zamknut’ dve- 
re, na ktorom je namontovany spi- 
nac VI , pretoze by sa vasim pohybom 
spustil poplach. Zrejme takato moz- 
nost’ zamykania z vnutra sa javi byt’ 
zbytocna, ale pri jazde cez niektore 
zaostale krajiny, hlavne na krizovat- 
kach, je nevyhnutna. 

Pokyny pre montaz 

Do automobilu namontujeme po- 
plasnu sirenu. Je vel’mi dolezite, aby 
bola umiestnena na vhodnom mieste 
- takom, aby nedochadzalo kjej utl- 
mu. Osobne som ju umiestnil do vol’- 
neho priestoru k motoru od stieracov, 
kde sa zvuk celkom spol’ahlivo siri do 
vonkajsieho priestoru cez vetracie ot- 
vory v kapote. Dobrym riesenim je aj 
jej umiestnenie pod podvozkom auto- 
mobilu, kde je sirenie zvuku o nieco 
vyraznejsie, ale vzhl’adom na moznost’ 
jej objavenia a znicenia som sa tak 
nerozhodol. Elektricky pripojim kabel 
kostry sireny vodivo na karoseriu a dru- 
hy kabel (+12 V) pripojim na nudzovy 
spinac, od ktoreho potom vediem ka- 
bel az k autoalarmu na rele. 

Montaz otrasoveho senzora je jed- 
noducha. Lepiacou foliou sa nalepi 
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detektor na vhodne miesto a potom sa 
privedu a pripoja kable k autoalarmu. 
Pozor na orientaciu namontovania de- 
tektora. Os kolma na celo detektora 
musi byt’ rovnobezna so smerom vib- 
racii. 

Snad’ asi najzlozitejsia montaz sa 
javi namontovanie spinaca do vnutor- 
neho priestoru dveri. Osobne som po- 
uzil obycajny dvojpolohovy packovy 
prepinac, ktoreho packu som predlzil 
na vzdialenost’ 2 cm. Na jej konci som 
prevrtal dierku, do ktorej sa pripevni 
tiahlo priamo spojene s tiahlom „cudli- 
ka“ sluziaceho na vnutorne zamykanie 
dveri. Packu treba predlzit’ natol’ko, aby 
sa vel’kost’ pohybu packy na danom 
polomere rovnala vel’kosti pohybu 
„cudlika“ dveri. 

Zaver 

Na koniec si dovolim skonstatovat’, 
ze teraz, asi po desiatich mesiacoch 
od namontovania som nemal zatial’zi- 
adnu negativnu skusenost’ 
s opatovnym poskodzovanim mojho 
auta a tych „neprajnikov“ dokonale 
odplasil. 

Vel’mi si ho pochval’uju aj d’alsi traja 
moji kamarati, ktorym som toto zaria- 
denie pomohol zhotovit’ a namontovat’, 
pretoze mali taktiez predtym podobne 
skusenosti. 

Zoznam suciastok 


R1 , R2, R15 

120 k Q 

R3, R4 

100 k Q 

R5, R6, R11, 


R12, R18 

1 MQ 

R7, R9, RIO 

33 kQ 

R8 

270 kQ 

R13 

2,7 kQ 

R14 

2,7 MQ 

R16 

560 Q 

R17 

82 kQ 

Cl, C2 

1 nF 

C3 

1 pF/20 V, tantalovy 

C4, C5, C8, 


C9, C11, C12 

10 nF 

C6, C13 

1 nF 

C7 

10 pF/20 V, tantalovy 

CIO 

4,7 pF/20 V, tantalovy 

TI az T4 

KC507 

D1 az Dll 

1 N5818 

101 

4001 (CMOS) 

102 az 104 

7555 (CMOS) 

LED 

cervena 

Otrasovy snimac CA-540 

VI, V2 

viz. text 

Nudzovy spinac 


Sirena 120 dB 


Rele 12 V/2 polove 
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Jednoduche 

digitalnf hodiny 

David Marecek 

Hodiny najdou sve uplatneni vsude tarn, kde se od nich zada pou- 
ze informace o case. Jsou napajeny ze site pres adapter s vystup- 
nsm stfidavym napetim 8 az 15 V a jsou vestaveny v male krabicce 
s rozmery asi 105 60 35 mm (sirka, vyska, hloubka). V krabicce 

jsou navic dve mikrotuzkove baterie, ktere pri vypadku site staci 
k spolehlive funkci integrovanych obvodu CMOS, displej samozrej- 
me nesviti. 


Jednoduche digitalni hodiny vycha- 
zeji z dostupnych a levnych soucas- 
tek. Bezny radiobudik (rizeny vetsinou 
integrovanym obvodem LM8560, kte- 
ry obsahuje veskere citace a budice 
LED displeje) je rizeny kmitoctem site 
50 Hz. Casto se ale zpozd’uje, protoze 
sit’ ma vetsinou kmitocet trochu nizsi. 

Popisovane hodiny sice meri jen 
cas, ale jsou rizene krystalem a male 
nepresnosti krystalu Ize jeste doladit 
kondenzatorovym trimrem (priblizne 
±1 sekunda na jednu hodinu). 

V katalogu jsem nasel integrovany 
obvod CD4026, ve kterem je integro- 
van dekadicky citac s vystupem primo 
na sedmisegmentovy displej. Displej 
se nemusi pripojovat pres predradne 
rezistory, nebot’ jas displeje LED Ize 
ovlivnit zmenou rezistoru mezi vyvo- 
dem 3 integrovaneho obvodu a klad- 
nym napajecim napetim. K funkci ta- 
kovych digitalnich hodin pak staci 
pouze 6 integrovanych obvodu. Jedi- 
na nevyhoda je v tom, ze se musi pou- 
zit displeje se spolecnou katodou, kte- 
re se pomalu z trhu vytraceji. 


Zakladni technicke udaje 

Napajeci napeti: 8 az 15 V, stridave. 
Napajecf napeti pri vypadku site: 3 V. 
Maximalni odber proudu: 50 mA. 

Rozmery: 1 05 x 60 x 35 mm 

(vcetne krabicky). 
Osazeni: 7 integrovanych obvodu, 

2 tranzistory, 17 diod. 

Popis zapojeni 

Schema hodin je na obr. 1 . Zapoje- 
ni se sklada z peti casti: a) zdroje na- 
pajeciho napeti, b) zdroje kmitoctu 
32 768 Hz, c) delicu a nastavovacich 
tlacitek, d) citacu pro sedmisegmen- 
tovy displej, e) displeje. 

a) Zdroj napajeciho napeti 5 V 

Do konektoru (vybraneho podle typu 
adapteru) je privedeno stridave nape- 
ti 8 az 15 V. Klasicke Graetzovo zapo- 
jeni ctyr polovodicovych diod D14, 
D15, D16 a D17 (napriklad 1N4007 
nebo KYI 32/80) napeti usmerni a kon- 
denzator C6 ho vyhladi temer na vr- 
cholovou hodnotu (U v = 1 ,41 U E ). Toto 


napeti je privedeno na integrovany sta- 
bilizator 107 (7805). Ze stabilizatoru 
107 jsou pres diodu D18 napajeny na- 
petim 5 V hodiny. Napetim z vystupu 
stabilizatoru se take pres rezistor R10 
zapina tranzistorem T1 displej. Pri vy- 
padku site bude na vystupu 107 samo- 
zrejme nulove napeti, hodiny budou 
vsak napajeny ze dvou clanku BAT1 a 
BAT2 pres diodu D19. V tomto pripa- 
de nebude svitit displej, protoze T1 
nebude sepnut. Kondenzatory C5, C7 
a C8 blokuji pouze napajeci napeti. 

b) Zdroj kmitoctu 32,768 kHz 

Zdrojem kmitoctu je krystal s kmito- 
ctem 32,768 kHz typu MTF32-12. Ten- 
to kmitocet byl zvolen proto, abychom 
po vydeleni 15stupnovym binarnim de- 
licem dostali kmitocet 1 Hz. Soucasti 
oscilatoru jsou krome krystalu XI take 
kondenzatory Cl a C3, kapacitni trimr 
C2, rezistory R1 a R2 a dva invertory, 
ktere jsou integrovany v 101 (mezi vy- 
vody 8, 9 a 9, 10). Pokud je kapacita 
Cl + C2 = C3, pak je vysledny kmito- 
cet stejny jako kmitocet krystalu. Ota- 
cime-li trimrem C2, kmitocet jemne me- 
nime. Pokud bychom nechteli jemne 
dolad’ovani, kondenzator C2 vypusti- 
me. 

c) Delice a nastavovaci tlacitka 

Integrovany obvod 101 (CD4060) 
ma na vstupu (vyvod 9) kmitocet 
32,768 kHz. Na vystupu Qn bude kmi- 
tocet 2 n krat mensi, na vystupu Q12 je 
tedy kmitocet 8 Hz. Tento kmitocet je 
priveden na vstup 102 (CD4060). Jeho 
vystupy Q6, Q7, Q8 a Q9 vedou na 
vstupy hradla AND, ktere je v tomto pri- 
pade vytvoreno ze ctyr diod D1, D2, 
D3, D4 a rezistoru R3, vystup je pripo- 
jen na nulovani 102 (vyvod 72). Je-li 
na jednom z vystupu uroven L, je i na 
vstupu nulovani L. Pokud je ale na 
vsech vystupech uroven H, dostane se 
na nulovani pres rezistor R3 kladne na- 
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pajeci napeti a obvod se vynuluje. Na 
vystupu Q6 je kmitocet 1/4 Hz, tedy pe- 
rioda 4 s, na vystupu Q7 je perioda 8 s, 
na Q8 je 16 s a na Q9 32 s. Perioda 
nulovani 102 bude potom soucet, tedy 
60s, coz je jedna minuta. Takova 
perioda bude na vystupu s nejnizsim 
kmitoctem, tedy na Q9. Na celkovy 
vystup teto casti mohou vest tri ruzne 
kmitocty. Pokud neni ani jedno z tlaci- 
tek sepnuto, jde na vystup pres rezis- 
tor R4 kmitocet 1/60 Hz. Je-li stisknu- 
to tlacitko Til, je na vystup priveden 
kmitocet z vystupu Q14 101 , coz jsou 
4 Hz. Je-li stisknuto tlacitko TI2, je na 
vystup pres rezistor R5 ( jeho odpor je 
o hodne mens! nez odpor R4) prive- 
den kmitocet 64 Hz z vystupu Q9 101 . 
Jsou-li stisknuta obe tlacitka soucas- 
ne, ma prednost kmitocet 4 Hz (neve- 
de pres zadny seriovy rezistor). Kon- 
denzator C4 omezuje zakmity tlacitek. 

d) Citace na sedmisegmentovy 
displej 

Vystup je priveden do prvniho cita- 
ce 103 4026, vyvod 7. Tento citac cita 
od 0 do 9, nulovani (vyvod 15) je tedy 
privedeno na zem. Je-li citac ve stavu 
0, 1, 2, 3 nebo 4, je na vyvodu 5 uro- 
ven H, pri stavu 5, 6, 7, 8 a 9 uroven L. 
Tento vystup privadime na vstup dal- 
siho citace 104, ktery cita desitky mi- 
nut. My vsak potrebujeme, aby cital jen 


do cisla 5 a pak se vynuloval. To zajis- 
ti opet diodove hradlo AND (D5, D6, 
D7 a R6), jehoz vystup je priveden na 
nulovani. Sestka je prvni cislo, pri kte- 
rem najednou sviti segmenty a, fa g. 
Misto sestky se tedy rozsviti zase nula. 
Vyvod 5 104 je opet pripojen na vstup 
105 a vyvod 5 105 na vstup 106. Inte- 
grovane obvody 105 a 106 citaji hodi- 
ny. Po nacitani 24 hodin budou na vy- 
stupech segmentu fag 105 a na 
vystupech segmentu e a g 106 urovne 
H. Na tyto vystupy je opet pripojeno 
diodove hradlo AND (D8, D9, DIO, Dll 
a R7) a na nulovani 105 a 106 se do- 
stane pres rezistor R7 kladne napeti, 
na displeji se objevi same nuly a zaci- 
na citani dalsiho dne. Vstupy 3 inte- 
grovanych obvod u 103 az 106 urcuji 
napeti na vystupech a jsou pripojeny 
pres rezistor R8 ke kladnemu napeti. 


e) Displej 

Jako displej jsou pouzity cislicovky 
se spolecnou katodou (01, 02, 03, 
04). Jejich katody spina tranzistor T 1 . 
Pokud je 106 ve stavu 0, cislice 04 
nesviti, protoze na vystupu segmentu 
fl06 je uroven H, ktera je pres rezistor 
R11 privedena na bazi tranzistoru T2, 
ktery rozepne. Proto bude na displeji 
misto 08 : 24 jen 8 : 24. 

Mezi hodinami a minutami jsou dve 
valcove diody LED o prumeru 3 mm. 
V tomto pripade jen sviti a jsou serio- 
ve pripojeny pres predradny rezistor 
RIO na napajeci napeti. 

Stavba a ozivem 

Hodiny jsou rozdeleny na dve casti: 
na ridici desku a na desku displeje, 
ktera je k ni v krabicce umistena kol- 



Seznam elektronickych 
soucastek 


R1 

100 kQ 

R2 

10 MQ 

R3, R6, R7, 
R8, R12 

56 kQ 

R4 

22 kQ 

R5 

150 kQ 

R9 

100 Q 

RIO 

27 Q 

R11 

6,8 kQ 

Cl 

22 pF, keramicky 

C2 

5 az 20 pF, kapacitni trimr 

C3 

33 pF, keramicky 

C4, C5, C8 

100 nF, keramicky 

C6 

47 az 220 pF/25 V, 

C7 

elektrolyticky 

4,7 az 22 pF/16 V, 

D1 az Dll 

elektrolyticky 

1N4148 

D14 az D19 

1 N4007 

T1 

KSY21 

T2 

KC308 

101, 102 

MOS 4060 

103 az 106 

MOS 4026 

107 

7805 

D12, D13 

LED 0 3 mm, zelena, 

01 az 04 

navrchu plocha 
7segmentovy displej 

XI 

LED, vyska 13mm, 
zeleny, spol. katoda 
krystal 32,768 kHz 

Til, TI2 

MTF32-12 

mikrospinac 

lx 

konektor pro napajeni 

6x 

objimka pro 10 (16 pin) 

2x 

mikrotuzkova baterie 1 ,5 V 

lx 

sit’ovy adapter 8 az 1 5 V/5 W 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji ridici desky hodin v meritku 1:1 

a rozmisteni soucastek na desce 




Obr. 3. Deska s plosnymi spoji displeje v meritku 1:1 
a rozmisteni soucastek na desce 
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Bargraf s A277 


Branislav Papajcik 


Popisovane zapojenie vzniklo z potreby zobrazenia dvoch hodnot rov- 
nakeho rozsahu jednym stlpcovym indikatorom, napr. nastavena/skutoc- 
na teplota, aktualna/spickova hodnota audiosignalu, pricom tieto dve hod- 
noty s u odlisene aj farebne za pou itia trojvyvodovych dvojfarebnych LED. 
Zial’, v zapojeni je pouzity dnes uz t’azko dostupny obvod A277D, ktory je 
pravdepodobne mozne nahradit’ obvodom UAA1 80, pricom cena tychto su- 
ciastok je dnes nemala. Taktiez rozsah indikacie je obmedzeny pouzitym 
obvodom na 12 LED. 


Zakladom zapojenia je astabilny 
multivibrator, vytvoreny z dvoch prepi- 
nacov obvodu 4053. Rezistory R3 az 
R5 su „pull up“ rezistory pripojene ku 
kladnemu napajaciemu napatiu. Rezis- 
tory R2 a kondenzator Cl urcuju kmi- 


tocet astabilneho multivibratora (v na- 
som prlpade priblizne 200 Hz), pricom 
nedoporucujem volit’ kapacitu Cl vac- 
siu ako 4,7 nF, nakol’ko sa vtedy znizi 
strmost’ vzostupnej hrany na vyvode 13 
102, co sa prejavi slabym, avsak vidi- 


tel’nym svitom cervenych LED, ktory 
je sposobeny rozlicnymi napat’ovymi 
urovhami, kedy dojde k prepnutiu tran- 
zistoru T2. To je priblizne 1,4 V pod 
kladnym napajacim napatim, ale 
u vstupovjednotlivych hradiel IC2jeto 
priblizne polovica napajacieho napa- 
tia (CMOS logika). Preto je dolezite za- 
chovat’ aspon do istej miery strmost’ 
hran na vystupoch 72 a 13 102. 

Rezistor R1 je taktiez sucast’ou os- 
cilatoru, pricom jeho odpor by mal byt’ 
3 az 10 nasobok odporu R2. Posledne 
hradlo IC2 je vyuzite na prepinanie 
vstupnych napatl privadzanych strieda- 
vo na vstup obvodu 101, co je budic 
LED A277D. 

LED su dvojfarebne trojvyvodove so 
spolocnou katodou. Jednotlive anody 
su zapojene do pasoveho/bodoveho 
zobrazenia a su spinane v rytme mul- 
tivibratoru PNP tranzistormi T1 a T2. 


□ 

a 


SL-1 

SL-4 

SL-3 

SL-2 

SL-5 






Obr. 2. Doska 
s plosnymi spojmi 
a rozmiestnenie 
suciastok 


mo. Obrazce plosnych spoju a rozmis- 
teni soucastek jsou na obr. 2 a 3. Obe 
desky jsou jednostranne. 

Stavbu zacneme zapajenim ridici 
desky. Je vhodne postupovat po cas- 
tech. Nejdrive zapajime soucastky 
zdroje, pripojime sit’ovy adapter a na 
vystupu zdroje (vyvod 3 107) zkontro- 
lujeme stabilizovane napetl 5 V. Nyni 
osadime ostatnl soucastky, pro inte- 
grovane obvody je vhodne pouzit ob- 
jimky. Konektor napajenl jsem prilepil 


k desce a s deskou je spojen kratkymi 
vodici. Modul opet pripojime na napeti 
a citacem zkontrolujeme kmitocty vjed- 
notlivych bodech: na vyvodu 10 101 je 
32 768 Hz, na vyvodu 15 101 8 Hz, na 
vyvodu 14 102 1/60 Hz, na vyvodu 7 
103 take 1/60 Hz, pri stisknutem Til 
vsak 4 Hz, pri stisknutem TI2 64 Hz. 

Nyni zapajime soucastky do desky 
displeje. Obe desky propojime kratkymi 
vodici, na desce displeje pajime ze stra- 
ny spoju. Na obr. 2 a 3 jsou oznaceny al 


az g4. Nezapomeneme ani na ctyri vo- 
dice oznacene pismeny A, B, C a D a 
vyzkousime spravnou funkci pristroje. 

Hodiny by mely fungovat na prvni 
zapojeni, nastavuje se jen presny kmi- 
tocet oscilatoru kondenzatorovym trim- 
rem C2. Na dva kabliky na desce ridi- 
ci casti (na obrazku 2 oznaceny BAT) 
pripojime 2 mikrotuzkove baterie a zku- 
sime funkci pristroje bez napajeciho 
napeti. Displej samozrejme svitit ne- 
bude, ale cas se odpocitava dal. 
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Ja som volil zobrazenie pasu zelenou 
farbou a zobrazenie bodove cervenou 
farbou. V zapojem je este napajacie 
napatie pre LED znizene o ubytok na 
diode D1 3. Je to z dovodu znizenia vy- 
konovej straty obvodu A277D v pripa- 
de pozitia napajacieho napatia viac nez 
10 V. V tomto pripade mozeme na- 
miesto obycajnej diody pouzit’ Zenero- 
vu diodu opacne polarizovanu nez je 
zaznacene na scheme, pricom Zene- 
rovo napatie hrubo urcime ako rozdiel 
Ucc- 10 V. Je samozrejme taktiez 
mozne pouzit’ rezistor, ktoreho odpor 
urcime tak, aby ubytok napatia na nom 
pri rozsvieteni vsetkych LED pri prude 
asi 35 mA bol taky, ako v pripade pou- 
zitia Zenerovej diody. 

Rezistor R8 a trimre PI a P2 tvoria 
napat’ovy delic, ktory urcuje hornu (vy- 
vod 3 101, a teda trimer P2) a dolnu 
uroven (vyvod 16 101 a teda trimer PI , 
ktory je zapojeny ako „reostat“ a preto 
ho nastavujeme ako prvy, nakol’ko jeho 
zmena meni aj nastavenie hornej urov- 
ne) rozsahu indikacie napatia obvodom 
101 . Tento delic pocitame podl’a napa- 
jacieho napatia na prud priblizne 0,5 
mA, pricom napatie na vyvodoch 16 a 
3 101 nesmie presiahut’ 6,2 V! 

Na mieste fotorezistoru Fot je moz- 
ne pouzit’ bud’ LED, ktora moze indi- 
kovat’ pritomnost’ napajacieho napatia 
a tym zapnuty stav pristroja, pricom 
vel’kost’ R9 urcime podl’a napajacieho 
napatia a pouzitej LED. Vtedy vsak od- 
porucam preskrabat’ na DPS spojenie 
veduce od rezistoru R9 k vyvodu 2101. 
Dalsia moznost’ je tieto suciastky ne- 
chat’ neosadene, vtedy je prud LED 
priblizne 5 mA na kazdu farbu, alebo 
pouzit’ standardne zapojenie s fotood- 
porom, ci fototranzistorom na zmenu 
svitu LED podl’a urovne okoliteho 
osvetlenia. Vtedy zapojime aj rezistor 
RIO. Samozrejme posledna moznost’ 
je pouzit’ pevny delic, ktorym nastavi- 
me prud LED napevno. Napajacie na- 
patie musi byt’ stabilizovane asi od 10 
do 15 V. 

Este par slov k nahrade obvodu 
A277D obvodom UAA180. Ako som 
zistil z literatury, jedna sa o ekvivalen- 
ty, avsak v zapojeni pre stlpcove zob- 
razenie. Ci tento obvod od firmy Sie- 
mens nahradi „vychodonemecky“ 
A277D aj v zobrazeni bodu, ktore je tu 
vyuzite, neviem. 

Zapojenie je realizovane na jedno- 
strannej doske s plosnymi spojmi 
s rozmermi 40x62 mm. Zial’, nebolo 
mozne vyhnut’ sa prechodom medzi vy- 
vodmi 10 v rastri 2,54 mm a taktiez jed- 
nej prepojke, ktora je umiestnena pod 
102 a osadzame ju preto ako prvu. Pod 
integrovane obvody som pouzil stan- 
dardne objimky. Ostatne suciastky su 
bezne typy, az na kondenzator C3, kto- 
ry by mal byt’ pod urovnou zaspajko- 
vanych LED. Preto som pouzil submi- 
niaturny typ s vyskou 7 mm. Trimre je 
mozne pozit’ bud’ typ TP 95 alebo TP 96 
z produkcie firmy TESLA, alebo viac- 
otackove v prevedeni 753Y, alebo bez- 
ny stojaty typ. 


Indikator by mal fungovat’ na prve 
zapojenie, inak je mozne skontrolovat’ 
ci funguje multivibrator, na vyvodoch 
12 a 13 102 by malo byt’ napatie 
s kmitoctom okolo 200 Hz, v pripade 
pouzitia multimetru napatie rovne po- 
lovici napajacieho napatia. Na bezci 
trimru PI a nozicke 16 101 je dolne 
referencne napatie, ktore nastavime 
ako prve, a na bezci trimru P2 a nozic- 
ke 3 101 je home referencne napatie, 
ktore urcuje horny rozsah indikacie. Na 
plosky, kde je oznaceny pripojny ko- 
nektor CON, je smerom od okraja do- 
sky privedene kladne napajacie napa- 
tie (1), zem (2), indikacia bodova (3), 
indikacia stlpcova (4) a znovu zem (5) 
pre pripad, ze napajacie napatie ve- 
dieme samostatnym dvojzilovym kab- 
likom a indikovane napatia samostat- 
ne trojzilovym kablikom. Inak je mozne 
pouzit’ plochy kabel 5 pripadne 4zilo- 
vy. 

Indikovane napatia by nemali vzhl’a- 
dom k parametrom obvodu A277D pre- 
siahnut’ 6,2 V, inak je nutne pouzit’ na- 
pat’ovy delic. Samozrejme je mozne 
pouzit’ napat’ovy delic aj k indikacii 
dvoch napati o roznych rozsahoch, fun- 
govat’ to ovsem bude len v pripade, ze 
dolna uroven indikacie bude 0 V. Ten- 
to delic nie je na doske. LED su trojvy- 
vodove dvojfarebne, je mozne pouzit’ 
okruhle 3 mm LED, pripadne je moz- 
ne ich zohnat’ aj v prevedeni 2x5 mm. 
Zapojenie je urcene ako modul do roz- 
nych pristrojov a dufam, ze sa mozno 
bude niekomu hodit’. Plosne spoje su 
pomerne „huste“, co si vyzaduje po- 
merne preciznu pracu a kvalitnu mik- 
rospajkovacku. 


Zoznam suciastok 


R1 , RIO 

1 MQ 

R2 

330 kQ 

R3, R4, R5 

22 kQ 

R6, R7 

68 kQ 

R8 

68 kQ (vid’ text) 

R9 

10 kQ 

PI 

22 kQ, TP 95 

P2 

47 kQ, TP 95 

Fot 

fotorezistor MPY7P alebo 
LED L113GDT alebo 
fototranzistor BP104 
(vid’ text) 

Cl 

4,7 nF, kerko RM5 

C2 

100 nF, kerko RM5 

C3 

10 pF/16 V, submini. 

D1 az 12 

L119EGW, dvojbarevna 
LED 

D13 

BAV21 , 1N4148 nebo 
Zenerova dioda 3 V, 
prip. rezistor, vid’ text 

T1 , T2 

BC327 

IC1 

A277D (UAA180) 

IC2 

4053 

objimky 

DIL18, DILI 6 
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Radioamaterske konstrukce 

pro mikrovlnna pasma 



Sir, P., OK1AIY: Radioamaterske 
konstrukce pro mikrovlnna pas- 
ma. Vydalo nakladatelstvi BEN - 
technicka literatura, 224stran A5, 
obj.c. 121049, 299 Kc. 

Po nekolika letech opet vychazi obnovene 
vydani teto unikatni technicke knihy. 

Vse, co je v teto publikaci popsano, bylo 
prakticky zhotoveno a vyzkouseno pri radio- 
amaterskych soutezich. Konstrukce jsou pro- 
vedeny s ohledem na skromne moznosti, 
ktere valna vetsina zajemcu bude mit. Ne- 
chava se prostor i pro pouziti spickovych 
soucastek. Vjednotlivych statich jsou po- 
stupne rozvedeny zakladni myslenky pro 
navrh jednodussich i slozitejsich konstrukci, 
pak jejich mechanicke i elektricke provedeni. 
Popis obsahuje i nastaveni vsech jednotli- 
vych dilu a prakticke zhodnoceni dosazenych 
vysledku. 

Frejlach, K.: Nove rezimy radioa- 
materskeho provozu, vydal autor 
vlastnim nakladem, 1 88 stran A5, 
obj.c. 121071, 129 Kc. 

Kniha seznamuje radioamatery s rezimy 
provozu , ktere zacaly byt pouzivany v nedavne 
dobe a s temi drive vyuzivanymi rezimy, ktere 
se dale vyvijeji. 

Rezim APRS umoznuje sledovat umistem 
stabilnich komunikujicich stanic a pohyb mo- 
bilnich stanic na mape zobrazene na obrazov- 
ce pocitace. O rezim Hellschreiber, jehoz 
profesionalni vyuzivani jiz bylo ukonceno, se 
mezi radioamatery zvysil zajem v dusledku 
pouzivani pocitacu. V knize jsou dale popsany 
novevytvorenedigitalnirezimyPSK31,MFSK, 
Throb a MT 63, ktere slouzi v kratkovlnnych 
pasmech prevazne ke konverzaci. Soucasti 
publikace je take napoveda pro sestnact casto 
pouzivanych prog ram u. 

Knihy si muzete zakoupit nebo objednat na dobirku 
v prodejne technicke literatury BEN, Vest nova 5, 100 00 
Praha 10, tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 75. 
Dalsi prodejni mista: Jindrisska 29, Praha 1, sady 
Petatricatnlku 33, Plzen; Cejl51, Brno; Ceskobratrska 
17, Ostrava, e-mail: knihy@ben.cz, adresanalnternetu: 
http://www.ben.cz, Zasielkova sluzba na Slovensku: 
Anima, anima@dodo.sk, Tyrsovonabr. 1 (hotel Hutnlk), 
04001 Kosice, tel. /fax (095) 6003225. 
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Tester kabelovych 

rozvod u 

pro vypocetni a telekomunikacnl techniku 

Ladislav Skapa 


Slla vypocetni techniky vyrazne vzrusta propojenlm pocltacu do 
site. Pro realizaci kabelovych rozvodu lokalnlch sltf se dnes casto 
pouzlvajl tzv. kroucene dvoulinky (twisted pair). Protoze ukolem sl- 
t’oveho rozvodu byva i realizace telefonnlho a jineho spojenl mezi 
jednotlivymi pracovisti, vyuzlvajl se casto osmivodicove kabely. 


kdy nenl stisknuto tlacltko. Zarlzenl 
bude pracovat i bez tohoto rezistoru, 
muze vsak byt citlive na vnejsl rusive 
signaly. Rezistory s odporem 390 Q 
omezujl proud tekoucl LED. Je vhod- 
ne pouzit tzv. nlzkoprlkonove LED. 
Krystal 4 MHz a kondenzatory 33 pF 
slouzl ke generovanl hodinoveho sig- 
nalu pro monoliticky mikropocltac. 

Dioda D slouzl jako ochranny prvek 
v prlpade, ze bychom omylem zame- 
nili polaritu napajeclho napetl. (Na des- 
ce s plosnymi spoji je tato dioda zapo- 
jena v zaporne vetvi, tato zmena nema 
vliv na funkci obvodu.) 

Pasivnl modul je sestaven tak, aby 
signal prijaty kterymkoliv vyvodem to- 
hoto modulu byl odeslan zpet pouze 
jedinym sousednlm vyvodem. 


I pri peclive provedene instalaci se 
muze stat, ze kabelovy rozvod vyka- 
zuje chybnou funkci (vedeni muze byt 
preruseno, zkratovano, nebo byly vza- 
jemne zameneny vodice. K lokalizaci 
zavady je vyhodne pouzit zde popsa- 
ny tester. Na trhu je k dispozici rada 
podobnych zarizem, ne vsechna vsak 
splnujl pozadavek nlzke ceny a uziva- 
telskeho komfortu. 

Dale popsany tester je rizen jedno- 
cipovym mikropocitacem a pracuje tak, 
ze do testovaneho vedeni vysila sig- 
naly a na zaklade jejich odezvy analy- 
zuje mozne chyby v zapojenl vedeni. 
Vyuziti mikropocltace umozni v maxi- 
malm mozne mire zjednodusit ovlada- 
nl testeru (ovlada se intuitivne jedinym 
tlacltkem). 

Tester kontroluje vedeni v nekolika 
fazlch (jejich pocet zavisi na druhu a 
poctu zjistenych chyb). V prvnl fazi je 
proverovano, zda jsou vodice mezi 
aktivnl a pasivnl casti testeru preruse- 


ny nebo vzajemne zkratovany. Ve dru- 
he fazi je proverovano, zda nebylo pri 
montazi vedeni zameneno poradl 
vodicu. Ve treti fazi Ize test ukoncit a 
obsluze na protejslm konci vedeni ode- 
slat informaci o uspesnem testu. Zjis- 
tl-li se v prubehu prvnl nebo druhe faze 
testu zavada, Ize tester prevest do re- 
zimu rychleho periodickeho opakova- 
nl testu, pricemz signalizacnl LED 
usnadni lokalizaci a kontrolu odstrane- 
nl zjistene zavady. 

Popis zapojeni 

Zapojenl obou cast! testeru je na 
obr. 1 . Derivacnl obvod sestaveny z re- 
zistoru 47 k Q a kondenzatoru 47 pF 
resetuje mikropocltac po pripojenl na- 
pajeclho napeti. Z funkce je zrejme, ze 
po kratkodobem preruseni napajenl 
nemusl „reset“ probehnout korektne. 
Rezistor s odporem 2,2 kQ posiluje lo- 
gickou uroven H na vyvodu 8 v dobe, 


Tester kabelovych rozvodu (schema HW struktury) spmac 1N4007 



Funkce LED: 

LED a - ukonceni testu, signalizace (zluta) 
LED b - zamena vodicu (cervena) 

LED c - zkrat vedeni (cervena) 

LED d - preruseni vedeni (cervena) 

LED e - napajeni, prubeh testu (zelena) 


18 

n — 


1£ 

^ 33pF 



4MHz 


33pF 


Proverovane vedeni bude zapojeno mezi 
vystup aktivniho modulu a vstup 
pasivniho modulu v souladu s ciselnym 
oznacenim. 

(ciselne oznaceni odpovida vyvodum IO) 
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Obr. 7. Tester kabelovych rozvodu 


LED - signalizace obsluze (cervena) 
16 x 1N4007 


Ovladans testeru 

Aktivnl a pasivnl cast testeru pripojl- 
te k protilehlym koncum vedeni, ktere 
hodlate proverit. 

Stiskem zeleneho tlacitka uvedete 
tester do provozu, tester provede in- 
tern! kontrolu a po proverem vsech 
LED je pripraven k pouzit! (svlt! zele- 
na LED-e). 

Stiskem zluteho tlacitka Ize spustit 
vlastnl test. Prubeh testu je signalizo- 
van blikanlm zelene LED a postupnym 
probliknutlm osmi zlutych LED. Je-li ve- 
deni v poradku, blikaj! zlute LED po- 
stupne zprava doleva a po ukonceni 
testu se rozblika zluta LED-a oznace- 
na „ukoncenl testu, signalizace 11 . 

Je-li vedeni preruseno, nerozsvltl se 
LED odpovldajlc! prerusenemu vodici 
a LED praveho sousednlho vodice. Po 
ukonceni testu navlc blika cervena 
LED-d oznacena v popisu „prerusenl 
vedeni". Za teto situace Ize kratkym, 
nebo dele trvajlclm stiskem zluteho tla- 
citka volit dais! cinnost testeru (kratky 
stisk opakovany rychly test, dlouhy 
stisk ukonceni testu). Opakovanym 
dlouhym stiskem tlacitka Ize opustit 
rezim rychleho testu. 

Je-li vedeni zkratovano, rozsvlt! se 
krome LED odpovldajlcl testovanemu 
vodici navlc ve stejnem okamziku i LED 
odpovldajlcl zkratovanym vodicum. Po 
ukonceni testu blika cervena LED-c 
oznacena „zkrat vedeni". Obdobne 
jako v prlpade preruseneho vedeni Ize 
alternativne volit dais! cinnost testeru. 

Pri kombinovanych zavadach je sig- 
nalizace testeru obdobna, pri kumula- 
ci pfllis velkeho poctu zavad ruzneho 
druhu nemusl vsak byt signalizace 
zprostredkovana cervenymi LED zce- 
la jednoznacna. Zavadu je v takovem 
prlpade nutno odstranovat postupne a 
test opakovat. 

V prlpade, ze na vedeni jsou jednak 
rozpojeny nebo zkratovany vodice a 
zaroven doslo k jejich zamene, je vza- 
jemna zamena signalizovana (cerve- 
nou LED-b) az po odstranenl zkratu a 
preruseni. 

Po uspesnem dokoncenl testu Ize 
opet alternativne volit kratkym stiskem 
tlacitka prime ukonceni testu, nebo 
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dlouhym stiskem tlacitka ukoncenl tes- 
tu a signalizaci obsluze na protejsim 
konci testovaneho vedenl. Dlouhy stisk 
tlacitka znamena, ze tlacltko je stisk- 
nuto alespon tak dlouho, az zelena 
LED blikne. 

Obsluha na protejsim konci vedenl 
je o prubehu testu informovana blika- 
nlm cervene LED, uspesne ukoncenl 
testu Ize signalizovat deletrvajlcim svi- 
tem teto LED (pokyn k provedenl tes- 
tu dalslho vedenl). 

Jiz po kratke dobe pouzlvanl teste- 
ru Ize na zaklade zkusenosti presne a 
rychle lokalizovat druh a mlsto zava- 
dy. 

Realizace testeru 

Tester je velmi jednoduchy, protoze 
veskera „moudrost“ zarlzenl je obsa- 
zena v programu mikropocltace. 



Desky s plosnymi spoji jsou na obr. 
2 a 3. Ozivenl zarlzenl je bezproble- 
move, je vsak nutno dodrzet poradl vo- 
dicu ve vystupnlm a vstupnlm kabelu. 
Vystupnl kabel aktivnlho dllu je pripo- 
jen k mlstum oznacenym P3.0 az P3.7, 
vstupnl kabel pasivnlho dllu ke svor- 
kam oznacenym Cl az C8. 

Komplexne Ize tester proverit po 
prlmem propojenl aktivnlho a pasivnl- 
ho dllu popsanymi kabely. 

K napajenl testeru je pouzito ctyr 
„tuzkovych“ clanku (typ R6). 

Naprogramovany monoliticky mikro- 
pocltac Atmel AT89C51 (400,- Kc) a 
predlohu pro desku s plosnymi spoji 
(zdarma) Ize zlskat na adrese autora: 
L.Shkapa@seznam.cz. K cene je pri- 
pocteno postovne a balne. 

Vypis demonstracnlho programu 
z tab. 1 Ize stahnout z redakcnlch stra- 
nek casopisu www.aradio.cz. 



Obr. 2 a 3. Desky s plosnymi spoji 
ridici a pasivni casti v meritku 1:1 



8 x prubeh testu 


ukoncenl 

testu, zkrat 

signalizace vedenf 



napajenf, 

prubeh 

testu 



vypmac 


zamena 

vodicu 


prerusenf 

vedenf 


ovladanf 

testeru 


Obr. 4. Popis panelu ridici casti 


Tab. 1. Vypis „odlehceneho“ programu 
pro mikroprocesor ve form at u HEX. 
Tato verze provede pouze zakladni test 
vedeni bez doplhkove signalizace a 
pro novy test je nutno zarizeni vypnout 
a znovu zapnout. Plnou verzi progra- 
mu Ize zakoupit pouze s naprogramo- 
vany m mikroprocesorem u autora 
(L. Shkapa@seznam. cz) 

:1000000075908075A000756803313E7590EF75B0EE 
:1 0001 000FF75A0FF7590EF5365007566002097FD92 
: 1 (D002000D2943097FBC294C2B1 756801 31 3EE5B0FD 
:1 0003000D2B1 D2E1 F5A0F4F567C2E06003436520D8 
: 1 0004000D29475680531 39C294C2B2756801 31 3EE7 
:1 0005000E5B0D2B2D2E2F5A0F4F567C2E1 600343A5 
: 1 00060006520D29475680531 39C294C2B3756801 B0 
:1 000700031 3EE5B0D2B3D2E3F5A0F4F567C2E26059 
: 1 000800003436520D29475680531 39C294C2B475B2 
: 1 00090006801 31 3EE5B0D2B4D2E4F5A0F4F567C21 0 
: 1 000A000E36003436520D29475680531 39C294C278 
:1 000B000B5756801 31 3EE5B0D2B5D2E5F5A0F4F5ED 
: 1 000C00067C2E46003436520D29475680531 39C284 
:1 000D00094C2B6756801 31 3EE5B0D2B6D2E6F5A05D 
: 1 000E000F4F567C2E56003436520D29475680531 75 
:1 000F00039C294C2B7756801 31 3EE5B0D2B7D2E7D4 
:1 001 0000F5A0F4F567C2E66003436520D2947568F4 
: 1 001 1 0000531 39C294C2B0756801 31 3EE5B0D2B044 
: 1 001 2000D2E0F5A0F4F567C2E76003436520D294FE 
: 1 001 300075680531 39C29421 2EE56520E70F756990 
:0E01 40007F756A7FD56AFDD569F7D568F 12213 
:00000001FF 
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Stvorkanalovy 
voltmeter V4 

Miroslav Vavro 

V clanku je popisany jednoduchy voltmeter, pripojeny k seriove- 
mu portu PC. O ovladanie voltmetra a zobrazenie udajov sa stara 
program v poeitacL 


Seriovy port nam dovol’uje vyhod- 
notit’ az styri vstupne signaly. Pre styri 
komparatory pritom staci jeden RC 
clen. Presnost’ merania zavisi od vy- 
stupneho napatia pocitaca, teda od 
jeho napajacieho zdroja a na budicoch 
liniek serioveho portu. Aby sme ziskali 
vlastne referencne napatie s vacsou 
presnost’ou, zaclenime do obvodu sta- 
bilizator napatia tvoreny dvoma Zene- 
rovymi diodami. Meraci rozsah tym 
bude priblizne ±8 V. Pri pouziti napa- 
t’oveho delica je mozne merat’ az v roz- 
sahu ±48 V. Cele zariadenie je napa- 
jane zo serioveho portu a nevyzaduje 
externe napajanie.Vstupy 1 a 2 su osa- 
dene vstupnymi rezistormi s odporom 
100 kQ, aby vstupne napatie v kl’ude 
bolo rovne 0. Dalsie vstupy ponecha- 
me bez vstupnych rezistorov, teda 
s vel’mi vysokym vstupnym odporom, 


aby bolo mozne merat’ i objekty 
s vel’kym vystupnym odporom. Kanaly 
3 a 4 nesmu zostat’ nezapojene pri me- 
rani (ak by mali zostat’ nezapojene, tre- 
ba ich pripojit’ na „zem“). Obvod LM324 
ma celkovu spotrebu okolo 1 mA, je 
ho teda mozno bez problemov napa- 
jat’ priamo z portu. Ako aplikaciu stvor- 
kanaloveho mozno uviest’ napriklad 
merac vlastnostl tranzistorov. 

Doska s plosnymi spojmi je navrh- 
nuta ako obojstranna. Navrh bol zame- 
rany na elektromagneticku kompatibi- 
litu. Vyplnenim medi medzi spojmi 
bude voltmeter menej ovplyvneny ru- 
senim z pocitaca. Pre lepsiu spajko- 
vatel’nost’ su medene cesticky pocino- 
vane. 

Postup pri osadzovani dosky s plos- 
nymi spojmi: Pripravime si dosku a 
krajny ramovaci obrazec jemne obru- 


sime, aby nedoslo ku skratu na konek- 
tore. Hrany dosky obrusime do takej 
miery, aby sa bez problemov vosla do 
krabicky. Konektor pripojime podl’a 
zhodujucich sa plosok, jedna strana 
konektora ma vacs! pocet vyvodov a 
presne aj na doske plosneho spoja je 
to tak. Suciastky osadime zo strany, na 
ktorej je viac pocinovanej medi. Kon- 
denzatory Cl, C2 a C3 osadzujeme 
nalezato, aby sa dala krabicka dobre 
zavriet’. Dalej postupujeme podl’a 
osadzovacieho predpisu uvedenom na 
obrazku. Ak nechceme pouzit’ verziu 
s konektormi, pripojime meracie vodi- 
ce priamo na dosku na prisluchajuce 
miesto, kde mali byt’ pripojene konek- 
tory jack. Ako zem je pouzita cela mas- 
ka pocinovanej medi. Nakoniec zalo- 
zime plechovy kryt s priechodkou na 
zadnu stranu a krabicku voltmetra za- 
cvakneme. Nezabudnite najskor preti- 
ahnut’ vodice cez priechodku, kym 
niesu prispajkovane k doske. 

Ovladaci program pre Windows 9x 
k stiahnutiu na adrese http://tera- 
bit.szm.sk/programy/svoltwin.EXE a na 
internetovych strankach PE. Namera- 
ne udaje sa ukladaju na disk, pripad- 
ne sa zobrazuju na mikrografe. 

Dalsie informacie (vstupny delic a 
priklady pouzitia voltmetra) najdete na 
http://www. terabit. szm. sk/svolt. htm. Na 
tejto adrese si mozete voltmeter objed- 
nat’ tiez ako stavebnicu. 




Seznam soucastek 


cervena LED 

4 ks 

osmizilovy propojovaci kabel 




zelena LED 

1 ks 

s konektorem 

2 ks 

rezistor 47 kQ 

1 ks 

mikroprocesor AT89C51 

1 ks 

kabelova spojka (k autonomni 


rezistor 2,2 kQ 

1 ks 

(naprogramovany) 


proverce funkce testeru) 

1 ks 

rezistor 390 Q 

13 ks 

objimka DIL40 

1 ks 



kondenzator 33 pF, keram. 

2 ks 

prepinaci tlacitko s aretaci 

1 ks 

Zaverem 


kondenzator 47 pF/16 V 

1 ks 

prepinaci tlacitko bez aretace 

1 ks 



krystal 4 MHz 

1 ks 

pouzdro na ctyri clanky 

1 ks 

Zde popisovany tester je v mnoha 

dioda 1N4007 

17 ks 

skrinka U-KP29 

1 ks 

exemplarich v provozu jiz dele nez dva 

zluta LED 

9 ks 

skrinka U-03-114A 

1 ks 

roky. 
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High-End 

elektronkovy 
predzesilovac EP 1 

Karel Rochelt 

(Pokracovani) 


Korekcni zesilovac 
pro MM prenosku 

Zakladni zapojeni je na prvni po- 
hled v principu zcela trivialni. V polo- 
vodicove praxi obdobne zapojeni nikdy 
nesklidilo zadne ovace ani v provede- 
ni se dvema tranzistory nebo noveji 
s jednim 1C. Zde se vsak ukazuje, jaky 


je propastny rozdil mezi elektronkami 
a polovodici. Zapojeni tezi z toho, ze 
vystupni elektronka je relativne velmi 
vykonna, a proto se velmi dobre dari 
potlacit vsechny negativni jevy, ktere 
toto zapojeni prinasi. Zvukove se tento 
korekcni zesilovac jevi jako lepsi nez 
napr. znamy Actidamp 4 (AR 6/94). 
Zvuk se tolik „neztraci“ ve zkresleni - je 


vice oddelen od rusivych zvuku z povr- 
chu desky. Zvuk je celkove „zivejsi“ a 
uslysite vice detailu, ktere lepe vytvori 
prostorove zobrazeni. I s relativne lev- 
nymi prenoskami (asi 1500 Kc) se mu- 
zete dostat ke zvuku, ktery Ize oprav- 
du kvalitativne srovnavat se zvukem 
prehravacu CD v cenove kategorii 
okolo 20 000 Kc. Pochopitelne, ze ne- 
dosahnete takoveho odstupu od sumu 
a ruchu plynoucich z nedokonaleho 
povrchu vinylove desky, ale tyto nedo- 
statky urcite nejsou to nejdulezitejsi 
ve zvuku. 

Z hlediska vysokych naroku Ize mit 
vyhrady u tohoto korekcniho predzesi- 
lovace pouze k pomerne malemu od- 
stupu od rusivych signalu (asi -76 dB 
s A-filtrem), ktery je vsak v praxi do- 
statecny, protoze odstup rusivych 
signalu na vlastnim nosici muze do- 
sahovat v idealnim pripade maximal- 
ne asi -70 dB. 

Schema na obr. 3 vychazi ze zapo- 
jeni predzesilovace. Protoze je nutne 



Obr. 5. Deska s plosnymi spoji linkovych zesilovacu (86 x 180 mm) 
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Obr. 6. Rozmisteni soucastek 
linkoveho zesilovace 
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Obr. 7. Deska s plosnymi spoji korekcnlch zesilovacu (66 x 180 mm) 



Obr. 8. Rozmlstenl 
soucastek 
korekcnlho 
zesilovace 


zajistit mnohem vets! zesllenl, bylo 
potreba upravit zapojenl. To se tyka 
zejmena obvodu katod obou elektronek. 
U triody byl vynechan R3, u pentody je 
katodovy rezistor R8 premosten pro 
strldave signaly kondenzatorem C9. 
Teoreticky by bylo mozne v tomto za- 
pojenl dosahnout napet’oveho zeslle- 
nl 76 dB. Protoze je vsak treba pocltat 
take s vyrobnlmi tolerancemi elektro- 
nek a jejich starnutlm, bylo zvoleno 
zakladnl zesllenl 35 dB. 

Na vstupu zesilovace je mozne 
preplnacem DIP navolit optimalm za- 
tezovacl kapacitu pro prenosku. Ta je 
udavana vyrobci mezi 300 az 500 pF, 
moje osobnl zkusenost je vsak ta, ze 
500 pF je splse minimum a vyhovujlcl 
kapacita je mezi 700 az 1000 pF, 
vcetne propojovacich kabelu. Opti- 
malnl nastavenl se pozna velmi vyraz- 
nym poklesem zkreslenl, takze se velmi 
zkvalitn! „prostorove zobrazeni hudeb- 
nlho obrazu" a zvuk celkove zlska na 
„konkretnosti a slle“ v oblasti zaklad- 
nich kmitoctu. Signal je dale veden 
pres kondenzator C5 na rldicl mrlzku 
vstupni triody. Kapacita 0,33 pF tvorl 
zaroven s R1 subsonicky filtr s pokle- 
sem -3 dB na 10 Hz. Pokud potrebuje- 
te jeste vice omezit spodnl pasmo, Ize 
pouzlt take kapacitu 0,22 pF, se kte- 
rou je meznl kmitocet 15 Hz. Pokud 
nevyzadujete subsonicky filtr, pouzijte 
kapacitu 1 pF. V praxi je vsak subso- 
nicky filtr potreba terrier vzdy, protoze 
vetsina vylisku gramodesek nenl az 
tak dobrych, aby to nezpusobovalo 
nekonecne „plandanl“ membran baso- 
vych reproduktoru. Vystupnl konden- 
zator Cl 1 je mozne nahradit take dve- 
ma kusy kondenzatoru 10 pF, aby se 
rozslrilo mozne prenosove pasmo; 
protoze se vsak predpoklada v tomto 


prlpade minimalm zatezovacl kapacita 
propojovaclmi kabely, nenl toto opat- 
renl az tak nutne. 

Z vystupu je vyvedena zpetna vaz- 
ba s korekcnlmi cleny na katodu trio- 
dy. Tady jsou pouzity vzdy dva para- 
lelne spojene kondenzatory. Tim je 
mozno snaze vybrat dvojici kondenza- 
toru, aby celkova kapacita odpovldala 
potrebne toleranci 2,5 %. Rezistory 
Ize jednoduse dostat s toleranci 1 %, 
u kondenzatoru je vsak problem v tech- 
to hodnotach dostat i 5 %. Typy kon- 
denzatoru opet hrajl svoji roli, velmi 
dobre jsou stare styroflexove typy nebo 
i bezne typy MKT nebo MKP. 

Bylo by mozne take zmenit zapoje- 
nl zpetne vazby tak, ze se vyvede 
z anody vystupnl pentody jako v prl- 
pade linkoveho predzesilovace. Po- 
tom by vsak musely byt pouzity kon- 
denzatory ve zpetne vazbe na napetl 
min. 400 V, aby se neprorazily. Deska 
by se upravila tak, ze by se oddelila 
cast plosneho spoje (spoj Cl 2, Cl 3 a 
R11 u anodovych rezistoru R14 az 
R18) a ta by se spojila s plochou ve- 
doucl k anode pentody. Da se predpo- 
kladat jiste mens! zvukove zlepsenl, je 
ale otazka, jestli by to pri zvukovych 
kvalitach prenosek a kvalite vylisku 
gramofonovych desek bylo vubec po- 
znat. 

U vstupni triody byla zvetsena ka- 
pacita filtracnlho kondenzatoru C6 
(zlepsenl odstupu rusivych signalu). 
Protoze je zajisteno stejnosmerne pri- 
pojenl k pracovnl zemi pres R10, nenl 
jiz nutne osazovat na desce vstupu 
R24 (R24a). Pokud pouzijete pouze 
samotny korekcnl zesilovac pro MM 
prenosku, je vhodne doplnit take vy- 
stupnl rele (Re5), aby se omezila moz- 
nost poskozenl dalslho pripojeneho 


zarlzenl pri startovanl zesilovace nebo 
pri poruse vystupnlch kondenzatoru, 
stejne jako u linkove casti. 

Technicke udaje 

Pro nedostatek vhodne meric! techni- 
ky - podle merem redakce Elektor: 

Linkova cast 

Odstup S/N: - 1 00 d B , A-fi Itr. 

Odstup S/N: - 87 dB, linearne. 

Zkreslenl: <0,05 %, linearne. 

Zkreslenl: <0,01 %, akusticke pasmo. 
IM zkreslenl: <0,02 %. 

Preslechy UR: -95 dB, 1 kHz. 

Preslechy UR: -90 dB, 20 kHz. 

Vystupnl impedance: 

<200 Q, akusticke pasmo. 
Zesllenl: 3x(10dB). 

Frekvencnl rozsah: 

3,5 Hz az 500 kHz (-3 dB). 

Korekcnl predzesilovac MM 

Odstup S/N: -76 dB, A-fi Itr. 

Odstup S/N: -65 dB, linearne. 

Zkreslenl: <0,06 %, linearne. 

Zkreslenl: 

<0,014 %, akusticke pasmo. 
Zesllenl: 35 dB, 1 kHz. 

Vystupnl impedance: 2000 Q, 20 Hz. 
Vystupnl impedance: 150 Q, 1000 Hz. 
Vystupnl impedance: 25 Q, 20 000 Hz. 
Presnost krivky RIAA: 

+0,8 dB, -0,5 dB pro zatez 47 k Q. 

(Dokoncenl prlste) 

Prlpadne dotazy ke stavbe: Karel 
Roc he It, Roc he It s. r. o., Prlcna 647, 
353 01 Marianske Lazne, tel.: 0165/ 
/622 688. Dodavame take originalnl 
desky s plosnymi spoji, transformato- 
ry, elektronky atd. (viz nase inzerce). 
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KONVERTOR 

z pasma 144 az 146 MHz na 
27 MHz k CB radiostanici 

Ing. Miroslav Gola, OK2UGS 

(Dokonceni) 


Nastaveni ladenych obvodu 
(bez rozrmtaneho vf generatoru) 

Tlacitkem MODE prepneme volbu 
VSTUP a nastavime kmitocet nejbliz- 
siho radioamaterskehp prevadece. Pak 
zmenime volbu na VYSTUP a vybere- 
me jeden z devlti CB kanalu. Stejny 
kanal nastavime na CB radiostanici. 
Z reproduktoru bychom meli uslyset 
(zasumele) komunikaci na radioa- 
materskem prevadeci. Nejprve za- 
tlumime (prekleneme) clvku L6 rezis- 
torem 10 kQ a zasroubujeme feritove 
jadro. Plastovym sroubovakem nasta- 
vime feritova jadra v jednotlivych clv- 
kach LI az L4 do polohy, kdy je sum 
v prijimanem signalu nejmensi. Pokud 
nastavujeme v prostredl se silnym sig- 
nalem na antennich svorkach, pouzi- 


jeme radeji nahrazkovou antenu (asi 
1 m dratu), kterou postupne zkracuje- 
me, a opakovanym nastavovanim ja- 
der vyhledame maximum nezasume- 
neho signalu. Pak odstranime tlumici 
rezistor na L6 a dostavime na mini- 
mum sumu. 

Skrinka ANO ci NE 

Sestaveny a vyzkouseny konvertor 
vestavime do velmi prakticke skrinky 
BOPLA, typ ULTRAMAS UM32009, 
rozmer 157,5 x 62,2 x 199 mm a do- 
sahneme tak vzhledu profesionalniho 
vyrobku. Na vzhledu nesetrete - dobre 
vypadajici konvertor znasobi vasi ra- 
dost. Konektory na zadni panel skrinky 
pouzijte podle doporuceni - na vstup 
145 MHz konektor BNC a na vystup 


PL259. Pokud budete prisne hlidat 
cenu konvertoru, pak vam zbyva mene 
luxusni varianta plastova (kuprextit) 
nebo kovova skrinka vlastni vyroby 
z ohybanych hlinikovych nebo ocelo- 
vych plechu. 
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Seznam soucastek 


Vstup a PLL (obr. 1) 


R1 

100 kQ 

R2 

100 kQ 

R3 

820 Q 

R4 

2,2 kQ 

R5 

47 Q 

R6 

820 Q 

R7 

47 Q 

R8 

100 kQ 

R9 

180 Q 

RIO 

180 kQ 

R11 

2,2 kQ 

R12 

1 kQ, trimr 

R13 

1 kQ, nastav 

R14 

120 Q az 2,2 kQ 

Cl 

100 nF/k 

C2 

1 nF/k 

C3 

10 pF/k 

C4 

10 pF/k 

C5 

100 nF/k 

C6 

1 nF/k 

C7 

1 nF/k 

C8 

8,2 pF/k 

C9 

1 pF/SMD (zespodu) 

CIO 

1 pF/SMD (zespodu) 

C11 

8,2 pF/k 

C12 

1 pF/SMD (zespodu) 

C13 

1 pF/SMD (zespodu) 

C14 

18 pF/k 

C15 

18 pF/k 

C16 

100 pF/16 V 

C17 

47 nF/k 

C18 

100 nF/k 

C19 

lOOpF/k 

C20 

560 pF/k 

C21 

lOOpF/k 

C22 

1 nF/k 

C23 

2,5 az 22 pF/trimr 

C24 

180 pF/k-zkusmo 

C25 

180 pF/k-zkusmo 

C26 

1 nF/k 

C27 

100 pF/16 V 

C28 

2,2 nF/Wima 

C29 

10 nF/Wima 

C30 

47 pF/16V 

C31 

330 nF/Wima 

C32 

100 nF/k 

C33 

47 pF/16 V 

C34 

47 pF/16 V 

C35 

1 nF/k 

C36 

10 nF/Wima 

C37 

1 nF/k 

C38 

100 pF/16 V 

C39 

100 nF/k 

C40 NC rezerva pro harmonicky krystal 

D1 

6V2 

D2 

6V2 

D3 

KB109 

D4 

KB109 

D5, D7, D8 

1N4148 

D6 

LED 

T 1 

BF998, SMD 


(pripajet zespodu desky) 

IC1 

SA612 (DIP8) 

IC2 

SAA1057 (DIL18) 

K1 

konektor BNC 

K2 

konektor PL259 

K3 

konektor PL259 

JP1 

zkratovacl jumper 

TL1 

tlumivka 1 pH 

TL2 

tlumivka 1 pH 


J1 pajeci ploska - kontrolm merici bod 
J2 pajeci ploska - kontrolm merici bod 
RE1 Rele 12V (RELEM3S12TC) 

RE2 Rele 12 V (RELEM3S12TV) 

PC-BUS pajeci plosky - mozne pripojem PC 
SPINAC na desce budou pouze paj. plosky 
L1azL5 100 nH, TOKO 

L6armat. 5-7x7 mm, 11 z; 0,115mm CuL 
L7 NC rezerva pro harmonicky krystal 


Ridici mikroprocesor ATMEL 
AT89C2051 (obr. 2) 

IC7 AT89C2051 s programem CNV14527 
Q1 4 MHz, HC49 

Q2 117 az 119 MHz, HC49 

(zjednodusena verze CNV) 
R36 2,7 k Q 

R38, R39 4,7 kQ 

C69 2,5 az 22 pF, trimr 

C70 18 pF, keramika 

C71 33 pF, keramika 

C72 1 pF/16 V 

C73 33 pF, karamika 

IC8 Alternative volba 

PNL uhlovy konektor - napojem panelu 
displeje a tlacitek 

Napajeci zdroj 12 V, 5 V (obr. 3) 

R40 2,2 Q 

C74 1000 pF/ 25 V 

C75, C77, C78 100 nF, keramika 

C76 100 pF/ 16 V 

Ml usmernovacl blok B380C1000 
TL3 tlumivka 1 pH 

IC9 7812 

IC10 7805 

Panel s LCD a ovl. tlacitky (obr. 4) 

LCD1 Jednoradkovy LCD CM1610 
P4 100 kQ, trimr 

k nastavenl kontrastu displeje LCD 
R42 priprava pro pouzitl displeje s pod- 
svlcenlm (100 az 1 kQ) 

PNL uhlovy konektor - napojem panelu 

displeje a tlacitek 

TL1 az TL3 Tlacltko splnacl 

Ostatni 

Desky s plosnymi spoji 
Tlacltka 

Skrlnka BOPLA Ultramas UM32009 

Zaver 

Konvertor je urcen pro zaclnajlcl 
radioamatery, kterl zpravidla neoply- 
vajl mnozstvlm mericlch prlstroju a 
zkusenostmi z vf techniky. Lze ho po- 
uzlt i pro jina kmitoctova pasma jenom 
zmenou vlastnostl pasmoveho filtru na 
vstupu a upravemm programu pro na- 
staveni PLL. 

Vypis programu v hexadecimalnlm 
kodu je, jak jiste uznate, poctem zna- 
ku „neprepsatelny“ bez chyb, je uve- 
den jenom pro uplnost. Doporucuji si 
objednat naprogramovany procesor a 
vyhnout se tak jistemu zklamanl 

Program ATM89C2051CNV14527 

: 0600 000002 003002 0117AE 
: 030013000200C127 
: 01001B0032B2 
: 0300230002017F58 

: 10003000758 150C2AFC2B4C2B5D202C203753804D2 
: 10004 00012 042 59000 9D7 532 08 1204 4B7 532 08 1277 
: 1000500004 4B7F64 12 01D8 90 00AF7 53208 120 4 4B34 
: 1000600075320812044B7F641201D875891075B877 
: 10007 000057 598D07 530057 531E11201E7 120 4D58 8 
: 1000800075348675352D1204D51201E7758D00750E 
: 1000 90008B0 075A8 9DD2 8E7 587 0102 0092 002 077 93 
: 1000A00077772E656D67406F6C612E637A202 00034 
: 1000B0002020656D676F4069406F6C2E637A202049 
: 1000C00020C2AF7F3230031CE5387 0037 538 09154 4 
: 1000D0003890016DE5382393F536E538230493F520 
: 1000E00035020106E535B42DOEE534B4000975344A 
: 1000F000A07 5352D020106E534C39401F534500690 


: 10010 000E53 594 00F5351201E7 12 01D830B303D27A 
: 10011000AF327F0502 00C5C2AF7F32 30031DE5382 4 
: 10012000B4 0 8037538 FF0538 90016DE5382393F561 
: 10013 0003 6E5382 304 93F53502 010 6E535B42D0E7 6 
: 10014 000E534B4A0097 534 0075352D02 015CE534 4 1 
: 100150002 4 01F534 50 06E5353400F5351201E7 1277 
: 1001 600001D830B203D2AF32 7F0502 011B6E0 872 94 
: 10017 000087 6087A087E08 82 08 8 608 8A088E08C2EF 
: 1001800 0 AF7 F141201D830B0FD200308D2039001D4 
: 10019000C6020199C2039001B475320812044B756E 
: 1001A000320812044B7F641201D81201E7C298D2C0 
: 1001B0009CD2AF220056737475706E6920406B6DCF 
: 1001C00069742E202020005679737475706E694012 
: 1001D000206B6D69742E2020C2AF7E0D7D7FDDFE09 
: 1001E000DEFADFF6D2AF22C2AF8534 3C85353D7 5ED 
: 1001F0003E00753F008536408537417542007 543A6 
: 10020 0000012 02DB853C30853D31C200C2B4C2B76A 
: 10021000C2B5D2B57A027832 12023318E67B08C230 
: 10022000B7335002D2B7120233DBF4 DAEEC2B5D2E2 
: 1002300000C2B7D2B4000000000000C2B420000128 
: 10024 00022120247D2AF22C007C006C0051204DD4 9 
: 1002 50002 00 3057 8 34 0202 5A7 8 3 612 027 312 02 93 90 
: 1002600075330075320812046012030DD005D006F4 
: 10027 000D00722E675F07DA4 F53CA9F07 5F07 D08 65 
: 10028 000E6A4 FAABF0E9C32AF53DEB34 OOF53E758 0 
: 100290003F00229002BF7C07793478437A04E493CC 
: 1002AOOOF6A318DAF91202DB073001F9173002055C 
: 1002B000C3E72430F70 9BC0503772E0 9DCDC2200F4 
: 1002C0000F424000018 6A0000027 10 000003E80054 
: 1002D000000 064 0000 000A00000001C0D0C2D4D2B7 
: 1002E000D3C20178407 94 47A05DA03 02 02F7 1 8197B 
: 1002F000E6C397401360F2783C79407B04C3E697ED 
: 10030 000F60 8 09DBF9D0D022D2 0102 0305900 34 F91 
: 1003100075320312044B200307 900353AC347B214 6 
: 10032 000 900 3F87B09AC36E493B503 0302 034 0A3C2 
: 1003300 0 A3 A3 A3 A3 DBF190034A75320412044B225A 
: 10034 0007 53203A312 04 4B02 03364 0204D4 87A4510 
: 100350002 02 02 008 4 553382 00A4 553 3 92 00C4553A6 
: 1003 6000313 00E4 553 313110 4 55331 32 124 553313E 
: 10037 000331445533134164553313518455331360E 
: 10038 0001A4 5533137 1C4 553 3138 1E4 553313 92 0F6 
: 1003 90004 55332 3022 4 55332 312 4 4 55332 322 64 5BB 
: 1003A00053323328455230202 9455230782A4 5525D 
: 1003B00031202B455231782C455232202D45523276 
: 1003C000782E455233202F45523378304552342011 
: 1003D00031455234783245523520334552357834E0 
: 1003E0004 552 3 62 0354 552 3 67 8 3 64 552 372 037 4 50 6 
: 1003F00052377838455238206E454B322072454B83 
: 10040000362076454B31307A454B31347E454B3181 
: 100410003882454B323286454B3237 8A454B333230 
: 100420008E454B3337C2B7C2B1C2B47F021201D876 
: 10043000753206900445E4931204A97F011201D895 
: 1004 4 000A3D532F222 333228 0C0601C2B7 0532E4BA 
: 100450009344801204A91204 96A3E4 93D532F422A3 
: 100460001204E778330532C374089533500CE53332 
: 10047000C394082440790002047FF909E64480C24D 
: 10048 000B71204A912 04 9608E6D907 0532744 0C2CF 
: 10049000B718D532EC22C2B7D2B4D2B1E5905480AD 
: 1004A000C2B17 0F6C2B4D2B722F5F07D0254F0FEAC 
: 1004B0007 4FF54 0F4EF590D2B17F1FDFFEC2B1C55D 
: 1004C000F0C4DDE922C2B774 1C1204A922C2B774B9 
: 1004D000181204A922C2B774 011204A92278337 930 
: 1004E000097 60008D9FB2278 34A932 19E6C3943082 
: 0904 F000 60 01227 62 008D9F422F3 
: 00000001FF 

Dalsi informace (napriklad o aktual- 
nich cenach desek, kompletni stave b- 
nice konvertoru, naprogramovaneho 
procesoru ATMEL AT89C2051) si vy- 
zadejte u autora na adrese EMGO, ing. 
Miroslav Gola, Areal VUHZ a. s. 240, 
739 51 Dobra; na tel.: 0602 720 424, 
nebo navstivte na Internetu adresu: 
www. emgola. cz/. 

Program pro ovladani PLL SAA1057 
procesorem ATMEL (CNV 14527) lze 
take stahnout n a www.aradio.cz. 
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METE0R0L0GICKA STANICE 


Kazdemu technicky zalozenemu „klukovi“ libovolneho veku se jiste libi ruzne „veliny“ s mnoha udaji, 
signalkami, merici'mi pristroj i a alarmy. Jednou z uzitecnych moznosti, jak si neco takoveho domu porsdit, 
je domaci meteorologicka stanice - obzvlaste ve spolupraci s osobnim pocitacem skyta mnoho zajimavych 
zpusobu vyuziti a jeste budete v kazdou chvili vedet, jake bude (asi ...) pocasi. 


Mezi udaje charakterizujici pocasi, 
ktere umime merit a z kterych Ize do 
urcite miry i predpovidat jeho dalsi vy- 
voj, patri teplota a vlhkost vzduchu 
(a z nich plynouci rosny bod), atmosfe- 
ricky tlak, smera rychlostvetru a mnoz- 
stvi srazek. Takovou malou „meteoro- 
logickou" stanici drivejsi ery mame asi 
mnozi doma -jsou to zname tri „budi- 
ky“ casto v umeleckem drevenem zara- 
movani, ktere tyto udaje men a ukazu- 
ji. Zmenu tlaku vzduchu, ktera nazna- 
cuje mozny vyvoj pocasi, je nutne ale 
vysledovat osobne z pohybu „rucicky“ 
barometru. Napomaha tomu obvykle 
manualne nastavitelny ukazatel, aby- 
chom si nemuseli predchozi hodnotu 
pamatovat. 

Soucasna pocitacova era nabizi 
samozrejme znacnou modernizaci to- 


hoto zarizeni, zejmena pokud jde o zo- 
brazovani a vyhodnocovani. Cidla pri- 
slusnych velicin jsou elektronicka a Ize 
je umistit tarn, kde je to z hlediska me- 
reni nejvhodnejsi, se zakladni jednot- 
kou se pak propoji kabelem nebo bez- 
dratove a vyhodnoceni a zobrazem za- 
jisti jednoucelovy pocitac v centralni 
jednotce. Protoze udaje jsou zpracova- 
vany v digitalni podobe, Ize je snadno 
ukladat a mit tak k dispozici ruzna data 
k dlouhodobym zpetnym analyzam 
a vyhodnocenim. 

V tomto clanku bychom vam chteli 
jednak predstavit moderni typ takove 
domaci meteorologicke stanice (Ize ho 
pojmout jako modelovy, protoze pri- 
stroje od ruznych vyrobcu se v prislus- 
nych cenovych kategoriich funkcne 
vyrazne neodlisuji), moznosti jejiho 


propojeni s osobmm pocitacem a pri- 
klad obsluzneho softwaru a pak i moz- 
nosti zpristupneni aktualnich udaju na 
Internetu a dalsi vyhody, ktere Internet 
zajemcum o pocasi skyta. 

Hardware 

Pro popis jsme vybrali pristroj, patri- 
ci do vyssi kategorie a nabizeny neko- 
lika ruznymi firmami pod oznacenim 
WMR918. V zakladni sade je central- 
ni jednotka s velkym displejem (asi 
160x85 mm), intern f teplomer/vlhko- 
mer/barometrs vlastnim displejem (ja- 
ko samostatny pristroj na stul), venkov- 
ni cidlo pro mereni teploty a vlhkosti, 
anemometr (pristroj pro mereni smeru 
a rychlosti vetru) a pristroj pro mereni 
vodnich srazek. Vsechny samostatne 
pristroje jsou napajeny zvlastnich 
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zdroju, u venkovmch zarizeni to jsou 
akumulatory dobijene solarm'mi clanky 
a zalohovane alkalickymi bateriemi, 
vnitrni teplomer/vlhkomer/barometr je 
napajen z baterii a zakladm jednotka 
ze sit’oveho napajece (zalohovana rov- 
nez z baterii). Vsechny komponenty 
jsou se zakladm jednotkou propojeny 
bezdratove v pasmu 433 MHz. Protoze 
jednotka umoznuje zpracovat udaje az 
ze sedmi exterm'ch cidel, Ize dokoupit 
dalsi samostatna cidla pro mereni te- 
ploty, popr. teploty a vlhkosti. 



Cidlo k mereni venkovni 
teploty a vlhkosti vzduchu 

Toto hlavn i venkovni cidlo je v bilem 
plastovem krytu (viz obrazky) a umis- 
t’uje se tak, aby na nej pffmo nedopada- 
ly slunecm paprsky a aby bylo dosta- 
tecne vzdalene od vsech vetsich pred- 
metu (zdi) akumulujicich teplo, ktere by 
mohlo zkreslit udaje. Obsahuje teplot- 
m a vlhkostm senzor a jednocipovy 
ctyrbitovy mikroprocesor typu (OKI) 
MSM64162-288 s prevodmky A/D, kte- 
ry namerene hodnoty zpracovava 
a v pravidelnych intervalech predava 
pres solarni vysilac do centralni jed- 
notky. Rozmery cidla jsou 1 14 x 43 x 
108, vaha 112 g. 



Obr. 1. Venkovni cidlo teploty a vlhkosti 



Obr. 2. Pripojeni senzoru teploty a vhkosti 
vzduchu k jednocipovemu mikroprocesoru 
MS M64 162-288 



Pnstroj k mereni vnitrni teploty, 
vlhkosti a atmosferickeho tlaku 

vzduchu 

Tento pristroj muze byt pouzit i zce- 
la samostatne, ma svuj vlastni maly 
displej, na kterem se zobrazuji ciselne 
udaje teploty ve stupmch, vlhkosti 
vzduchu v procentech a atmosfericke- 
ho tlaku v nastavenych jednotkach. 
Krome toho se ikonkami (slumcko, 
mracky, dest’ ap.) indikuje trend vyvo- 
je tlaku vzduchu, naznacujici ocekava- 
ny vyvoj pocasi. Pristroj obsahuje i vy- 
silac, automaticky komunikujici s cen- 
tralni jednotkou na433 MHz a predava- 
jici ji v pravidelnych intervalech name- 
rene udaje (centralni jednotka tedyzo- 
brazuje pokud jde o vnitrni teplotu, vlh- 
kost a tlak vzduchu shodne udaje, jako 
tento samostatny pristroj). Atmosferic- 
ky tlak snima cidlo Motorola SPX5049, 
jehoz vystupni analogovy signal je digi- 
talizovan prevodnikem A/D. Senzory 
po mereni teploty a vlkosti vzduchu 
jsou stejne, jako u pristroje pro venkov- 
ni mereni. Pristroj o vnejsich rozme- 
rech 180x70x19 mm a vaze 78 g je 
napajen ze ctyr baterii AAA. 


+.5Vpres 



Obr. 3. Pripojeni senzoru pro mereni 
atmosferickeho tlaku vzduchu 



Zarizeni k mereni 
smeru a rychlosti vetru 

Korouhvicka, nastavujici se do 
smeru vetru, je upevnena na hrideli po- 
tenciometru 20 kw , ktery se bez za- 
razky muze protacet o celych 360 
stupnu. Potenciometr je zapojen jako 
delic napeti a na jeho bezci je napeti 
umerne natoceni jeho hridele a tedy 
smeru vetru. Na digitalm udaj je pre- 
vedeno prevodnikem A/D. 


Rychlost vetru men maly vetrmcek 
se tremi miskami. Na jeho otocne cas- 
ti je pripevnen maly permanentni mag- 
net, ktery pri kazde otacce spina minia- 
turni jazyckovy kontakt, okolo ktereho 
se pohybuje. Kmitocet takto vzniklych 
impulsu je tedy umerny rychlosti ota- 
ceni vetrmcku a tim i rychlosti vetru. 
Vystupni signaly se predavaji central- 
ni jednotce pres solarni vysilac. 



Obr. 4. Pripojovaci obvod senzoru 
pro mereni smeru a rychlosti vetru 



Zarizeni pro mereni 
vodnfch srazek 

Je to plastova nadobka o prumeru 
asi 10 cm se dnem ve tvaru trychtyre. 
Zachycena voda vyteka otvorem ve 
dnu nadobky na vahadlo, ktere se 
zhoupne vzdy po dosazeni urciteho 
mnozstvi vody, voda se vyleje a vahad- 
lo se opet vrati do puvodni polohy. 
Pevny magnet a jazyckovy kontakt po- 
citaji pocet zhoupnuti, ktery je umerny 
mnozstvi spadlych srazek. Vystupni 
signaly se predavaji centralni jednot- 
ce pres solarni vysilac. 


Centralni jednotka 

Centralni jednotka tvori zaroven 
zobrazovaci panel cele meteorologicke 
stanice (viz obrazky). Je napajena ze 
sit’oveho napajece 12 V a po urcitou 
dobu ji udrzi v provozu i ctyri vlozene 
alkalicke baterie AA. Kratka nastavitel- 
na antena slouzi s vestavenym vysi- 
lacem ke komunikaci s externe roz- 
mistenymi cidly. Standardni seriovy 
port umoznuje propojeni s osobnim 
pocitacem. 

Zobrazovaci dotykovy displej umoz- 
nuje volbu mnoha ruznych funkci pou- 
hym lehkym stiskem prislusnych ob- 
lasti displeje. Ma automaticke podsvi- 
ceni, ktere se spina pri stisku kterekoliv 
casti displeje. Rozmery centralni jed- 
notkyjsou 204 x 139x39 mm, jeji vaha 
je 505 g. 


Prakticka elektronika 


A Radio 


- 9/2001 






Obr. 5. Centralni jednotka 

popisovane meteorologicke stanice WMR918 


Funkce centralni jednotky: 

Presny cas a datum. Jednotka ob- 
sahuje modul k prijmu casovych sig- 
nalu z vysilace DCF77 z Frankfurtu 
(dosah 1 500 km) a udrzuje tak napros- 
to presny cas, ktery se zobrazuje v dol- 
m casti displeje volitelne s vterinami, 
datem, nebo bez nich. Indikator ukazu- 
je silu prijimaneho signalu vysilace 
DCF77. Prijaty signal prepisuje cas 
nastaveny na hodinach rucne. Funkci 
Ize vypnout. 

Budik (alarm). Lze nastavit jeden 
cas, po jehoz dosazem se zacne ozy- 
vat zvukovy signal. Lze ho zastavit 
stiskem kterehokoliv tlacitka a zustane 
v platnosti pro dalsi den. 

Predpoved’ pocasi. Graficka ikona 
(viz obrazek) predstavuje predpoved’ 
pocasi na nejblizsi obdobi ve ctyrech 
zakladmch stupnich - slunecno, ob- 
lacno, zatazeno a dest’. 


zobrazena 

ikona 



cXO 



slunecno 

oblacno 

zatazeno 

dest' 


Atmosfericky tlak. Aktualm tlak je 
zobrazen v ciselnem vyjadrem ve vo- 
litelnych jednotkach (milibary, hekto- 
pascaly, milimetry Hg nebo palce Hg). 
Prubeh atmosferickeho tlaku behem 
poslednich 24 hodin je prubezne zobra- 
zovan v sestisloupcovem grafu. Tlak 
v kterekoliv z poslednich 24 hodin Ize 
zobrazit ciselne stiskem tlacitek naho- 
ru/dolu pri zvolene oblasti displeje pro 
atmosfericky tlak. Barometr Ize ocej- 
chovat pro prislusnou nadmorskou 
vysku. 

Vnitrni teplota a rosny bod. Teplo- 
tu Ize zobrazit ve stupnich Celsia nebo 
Fahrenheita. Zvolena jednotka plati pro 
vsechny udaje teploty. Po volbe tohoto 
okna Ize stiskem tlacitka Memory ve 
spodni casti displeje zobrazit maximal- 
ni a minimalni dosazenou teplotu. Sou- 
casne se na displeji misto aktualniho 
casu zobrazi cas, kdy bylo prislusne 
maximalm nebo minimalni hodnoty do- 
sazeno. Udaj teploty Ize stiskem pre- 
pnout na hodnotu teploty rosneho bo- 
du. I zde Ize zobrazit dosazenou maxi- 
malm a minimalni hodnotu. Pamet’ ulo- 
zenych meznich udaju Ize vymazat. 


Vnitrni vlhkost vzduchu. Tento 
udaj je udan v procentech a zobrazen 
vedle udaje teploty. Tlacitkem Memo- 
ry Ize opet vyvolat maximalm a mini- 
malm dosazene hodnoty spolu s uda- 
jem o case. 

Vnejsi teplota a vlhkost vzduchu. 

Okno pro venkovm udaje muze zobra- 
zit hodnoty az ze ctyr ruznych senzoru. 
Lze je prepinat rucne opakovanym stis- 
kem tlacitka Channel, nebo nastavit je- 
jich automaticke stridam v predvole- 
nem intervalu. Stejne jako u vnitrniho 
senzoru Ize pro kazdy vnejsi senzor zo- 
brazit maximalm a minimalni dosazene 
hodnoty tlacitkem Memory a u kombi- 
novanych senzoru pro teplotu a vlhkost 
i rosny bod. 

Dest’ove srazky. Mnozstvi dest’o- 
vych srazek je zobrazeno ciselne v mi- 
limetrech nebo palcich za hodinu. Tla- 
citkem Memory Ize zobrazit uhrn des- 
t’ovych srazek za poslednich 24 hodin 
a od posledmho vynulovam pameti 
(v tom pripade se zobrazi datum a cas 
odkdy je udaj meren). 

Rychlost a smer vetru. Na vetrne 
ruzici se prubezne graficky zobrazuje 
smer vetru, zaroven se zobrazuje smer 
i ciselne a dalsi udaj udava okamzitou 
rychlost vetru, kterou Ize prepnout na 
prumernou. Udaje o rychlosti mohou 
bytv metrech za sekundu, kilometrech 
za hodinu, milich za hodinu nebo v uz- 
lech. Tlacitkem Memory Ize vyvolat ma- 
ximalm a minimalni dosazene udaje 
spolu s casern, kdy nastaly. 

Alarmy. K indikovam urcitych mez- 
nich hodnot se daji nastavit akusticke 
alarmy, ktere se spusti, je-li dosazeno 
nastavene hodnoty. Alarmy Ize nastavit 
pro: 

• urcitou nejvyssi teplotu, dosaze- 
nou vevnitr, venku nebo na pridavnych 
senzorech, 

• urcitou nejnizsi teplotu, dosaze- 
nou vevnitr, venku nebo na pridavnych 
senzorech, 
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Obr. 6. Jednotlive funkce displeje 
centralni jednotky WMR918 


predpoved’ pocasi 
a atmosfericky tlak 
vnitrni teplota 
vnitrni vlhkost 
venkovm teplota 
a pridavne teplotm senzory 
venkovm vlhkost 
a pridavne senzory vlhkosti 
dest’ove srazky 
cas, datum, alarm 
rychlost a smer vetru 
prepinam pridavnych senzoru 
vyber hodnot z pameti 
nastavovam alarmu 
nastavovaci tlacitko 
nastavovam jednotek zobrazen i 
zapmamVvypmam alarmu 
tlacitko nahoru 
tlacitko dolu 
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• priblfzenf rosnemu bodu vevnitr, 
venku nebo na pridavnych senzorech, 

• urcitou nejvyssf vlhkost, dosaze- 
nou vevnitr, venku nebo na pridavnych 
senzorech, 

• urcitou nejnizsf vlhkost, dosaze- 
nou vevnitr, venku nebo na pridavnych 
senzorech, 

• urcitou intenzitu dest’ovych sra- 
zek, 

• pokles tlaku, 

• velke poryvy vetru (prekrocenf 
urcite rychlosti). 

Upozornem na vybite baterie. In- 

dikator na displeji upozornf blikanfm na 
nfzke napetf baterif v hlavnf jednotce 
i v kterekoliv z extern ich jednotek. 


Rozsahy a rozlisenf 
merenych hodnot 


RS-232 


+5.5V 


9 6. 


Obr. 7. Zapojeni prevodniku centralni jednotky pro seriovy port RS232 




Teplota : vnitrni -5° az 50° C, 
vnejsi -20° az 60° C, 
rozlisenf 0,1° (venku 0,2°) 


Obr. 8. Umisteni konektoru serioveho portu RS232 a konektoru pro napajeni 

na horni hrane centralni jednotky 


Relativni 

vlhkost 2 az 98%, rozlisenf 1% 

Teplota 

rosneho 

bodu: vnitrni 0° az 49° C, 

vnejsi 0° az 59° C, 
rozlisenf 1° C (venku 2°) 

Tlak 

vzduchu : 795 az 1050 mb, 
rozlisenf 1 mb 

Rychlost 

vetru: 0 az 56 m/s, 

rozlisenf 0,2 m/s 

Smer 

vetru: 0 az 359° , 

digitalnf rozlisenf 1° , 
graficke rozlisenf 10° 

Dest’ove 

srazky: dennf a celkove 

az do 9999 mm, 
prubezne az 999 mm 
za hodinu, 
rozlisenf 1 mm, 
popr. 1 mm za hodinu. 


Obr. 9. Priklady grafickeho zobrazeni udaju, merenych 
meteorologickou stanici WMR918 v programu WeatherView 32 



WV32 Real-Time Weather Currently Active Screen ID# 2 


Disconnect Display Jools Graph Alarms Reports 


Software 

Osobnf pocftac se pripojuje k cen- 
tralnf jednotce meteorologicke stanice 
pres standardnf seriovy port RS232. 
Pocftac si muze touto cestou nacftat, 
ukladat a zpracovavat veskera data, 
zfskana a zpracovana centralni jednot- 
kou ajejfmi externfmi senzory. 

Kazdy vyrobce obvykle nabfzf k do- 
davane stanici prfslusny software, 
umoznujfcf provadet s merenymi uda- 
ji ruzna „kouzla“. Nenf to obvykle soft- 
ware levny, jeho cena se muze pohy- 
bovat ve stovkach marek. Krome toho 
trh nabfzf nekolikdalsfch softwarovych 
programu, prodavanych nezavisle na 
hardwaru a urcenych pro urcite typy 
vyrobku. Tyto programy se obvykle na- 
bfzejf jako shareware, tzn. ze je moz- 
ne si je stahnout z Internetu a vyzkou- 


set drive, nez se rozhodnete pro jejich 
prfpadnou koupi. Nejlepsf reference ma 
na Internetu program WeatherView od 
D. Heidera. 

Program WeatherView umoznuje 
celkem tri zakladnf funkce: 

• Zobrazeni aktualnfch merenych 
hodnot v neomezenem poctu volitel- 
nych grafickych a textovych interpretacf 
podle vlastnf predstavivosti. 

• Ukladanf detailnfch dat a jejich 
zpetne zpracovavanf do grafu a zprav. 

• Dokonale automaticke publiko- 
vanf merenych i vypocftanych udaju 
a jejich grafickeho zpracovanf na webu. 

Podrobneji se tfmto programem 
a moznostmi Internetu, pokudjdeopo- 
casf, budeme zabyvat v pokracovanf 
v pristim cisle. 


WV32 Real-Time Weathei Cuuently Active Screen ID# 5 


Disconnect Display Jools Graph Alarms Reports 
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Wind Speed 
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SYSTEMOVE PROGRAMY VE WINDOWS 98 


V minulem cisle v prvrti casti tohoto clanku jsme uvedli, ze operacm system Microsoft Windows 98 
obsahuje krome mnoha znamych uzitecnych programu jako jsou Notepad , Wordpad , Kalkulator , Paint , 
Outlook Express, Internet Explorer, CD-Player, Solitaire a dalsf i mnoho systemovych programu, o kterych 
bezny uzivatel casto ani nevi, a casto na podobne funkce sham programy jinych vyrobcu. Popsali jsme 
programy, ktere umeji poskytovat informace o systemu (hardwaru i softwaru), monitorovat nektere jeho 
funkce popr. je nastavovat. Dnes se budeme venovat dalsf skupine, kterou tvorf programy a utility zamerene 
na komunikaci a pocftacove site. 


Tyto programy pro vas asi nebudou 
mft zadny uzitek, pokud mate doma 
svuj jediny pocitac a k zadnemu dalsf- 
mu pocitaci ani k Internetu ho nepripo- 
jujete. Naopak se vam mohou hodit 
ktomu, abyste rychle zjistili zakladm 
udaje o pripojeni pocitace do pocfta- 
cove site napr. v praci, prozkoumali, 
proc se nemuzete dostat na urcity ser- 
ver na Internetu nebo i zkusili urcity 
pocitac ovladat z jineho pocitace v lo- 
kalnf pocftacove sfti nebo pres Internet. 
Jde prevazne o jednoduche utility, 
spoustene prevazne v okne MS-DOS 
v textovem rezimu. 

ipconfig.exe 

Jednoducha utilita ipconfig.exe , 
spoustena v okne MS-DOS (obr. 1), 
vypfse seznam sft’ovych adapteru ve 
vasem pocitaci a jejich IP adres (spolu 
s prfslusnymi udaji Subnet Mask a De- 
fault Gateway. Potrebujete to tehdy, 
pokud neznate IP adresu a dalsf sou- 
visejfcf udaje pocitace a k necemu je 
potrebujete. Utilita ma nekolik para- 
metru: 

/all - vypfse detailnf informace pro 
kazdy sft’ovy adapter, tj. fyzickou adre- 
su adapteru, IP adresu, Subnet Mask, 
Default Gateway, DHCP server a zda 
je aktivnf, primarm a sekundarnf WINS 
server a v prfpade propujcene IP adre- 
sy (napr. pri vytacenem pripojenf k In- 
ternetu) datum a cas jejfho pridelenf 
a datum a cas jejfho „vyprsenf“, 


' 3 MS-DOS Prompt 


| 7 x 12 jJ 




C : \W I ND 0 WS >ipconfig /all 
Windows 98 IP Configuration 


Host Name . 
DNS Servers 


Node Type 

NetBIOS Scope ID 

IP Routing Enabled 

WINS Proxy Enabled 

NetBIOS Resolution Dses DNS 


P333 

194.228.2.35 

194.228.2.1 

Broadcast 


0 Ethernet adapter : 


Description 

Physical Rddress. . . 

DHCP Enabled 

IP Rddress 

Subnet Mask 

Default Gateway . . . 

DHCP Server 

Primary WINS Server . 
Secondary WINS Server 
Lease Obtained. . . . 
Lease Expires . . . . 


1 Ethernet adapter : 

Description . 


/batch [nazev souboru] - ulozf vse- 
chny zobrazene udaje do textoveho 
souboru zvoleneho nazvu (pokud na- 
zev neudate, bude to standardne sou- 
bor winipcfg.out), 

/renew N popr. /renew_all - obnovf 
IP adresu adapteru N popr. vsech ada- 
pteru z DHCP serveru, 

/release N nebo /release_all - pri- 
delf IP adresu adapteru N popr. vsem 
adapterum z vlastnfch zdroju. 

winipcfg.exe 

Shodna utilita s predchozf, ale pra- 
cujfcf v okne Windows. Ma obdobne 
funkce, ktere se mfsto zadavanfm pa- 
rametru volf tlacftky v pracovnfm okne 
(viz obr. 3). 

netstat.exe 

Utilita netstat.exe vypfse aktivnf na- 
vazana propojenf v pocftacove sfti (pro- 
tokol, mfstnf adresu, vzdalenou adresu 
a stav) - obr. 2. Ma nasledujfcf para- 
metry: 

-a zobrazf vsechna spojenf a porty 
pro prfjem, 

-e zobrazf statistiku Ethernetu, 

-n zobrazf adresy a cfsla portu 
v cfselne podobe, 

-p proto zobrazf vsechna spojenf 
pro zadany protokol proto (muze byt 
TCP nebo UDP), 

-r zobrazf routovacf tabulku, 

-s zobrazf statistiku podle protokolu 
(TCP, UDP a IP). 


Obr. 1. Utilita 
ipconfig vypise in- 
formace o kazdem 
sit’ovem adapteru 
v pocitaci 

Obr. 2. Netstat 
vypise aktivni na- 
vazana spojeni v siti 


he] 


E 


Physical Rddress. . . 

DHCP Enabled 

IP Rddress 

Subnet Mask 

Default Gateway . . . 
Primary WINS Server . 
Secondary WINS Server 
Lease Obtained. . . . 
Lease Expires . . . . 


ICSHRRE Rdapter. 
44-45- 53-54- 00 -DO 
Ves 

194.228.170.19 

255.255.255.0 

194.228.170.19 

255.255.255.255 


01 01 80 0:00:00 
01 01 80 0:00:00 


Realtek 8139-series PCI NIC 

00-30-4F-05-ER-7C 

No 

192.168.0.1 

255.255.255.0 


C:\WIND0WS> 


LlL 


7T 


3 MS-DOS Prompt 


10 X 18 J [jh 




IP Configuration 


Host Information 

Host Name 
DNS Servers 
Node Type 

NetBIOS Scope Id 
IP Routing Enabled J 
NetBIOS Resolution Uses DNS 
Ethernet Adapter Information 


P333 

194.228.2.35 

Broadcast 


□HE! 

J 


WINS Proxy Enabled 


Adapter Address 
IP Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
DHCP Server 
Primary WINS Server 
Secondary WINS Server 
Lease Obtained 
Lease Expires 


Realtek 81 39-series PCI NiC \ - 1 

00-30-4F-05-EA-7C 
192.168.0.1 
255.255.255.0 


OK 


Release All 


Renew All 


IP Configuration 


Host Information 

Host Name 
DNS Servers 
Node Type 

NetBIOS Scope Id 
IP Routing Enabled J 
NetBIOS Resolution Uses DNS 
Ethernet Adapter Information 


P333 

194.228.2.35 

Broadcast 


□he] 

J 


WINS Proxy Enabled 


ICS HARE Adapter. 3 

Adapter Address 44-45-53-54-00-00 
194.228.170.19 
255.255.255.0 
194.228.170.19 
255.255.255.255 


IP Autoconfiguration Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
DHCP Server 
Primary WINS Server 
Secondary WINS Server 
Lease Obtained 
Lease Expires 


01 01 80 0:00:00 
01 01 80 0:00:00 



OK 


Release 


Renew | 

Release All | 

Renew All 




Obr. 3. Winipcfg umi totez co ipconfig, 
jenze v okne Windows 

Pri zadanf casoveho intervalu obno- 
vuje program zvolene statistiky v tom- 
to intervalu, jinakje zobrazenf jednora- 
zove. 




Microsoft (R) Windows 98 

( C ) Copyright Microsoft Corp 1981-1999. 

C:\WINDOWS>netstat .exe -n 

Active Connections 


Proto Local Address 

TCP 192.168.0.1:1028 

TCP 192.168.0.1:23 

TCP 194.228.170.19:1536 

TCP 194.228.170.19:1537 

TCP 194.228.170.19:1535 

C:\WIND0WS> 


EE 


Foreign Address 

192.168.0. 2:139 

192.168.0. 2:1031 
193.165.250.21:80 
193.165.250.21:80 
193.165.250.21:80 


State 

ESTABLISHED 
ESTABLISHED 
TIMEJAIT 
TIME.WAIT 
TIME WAIT 


UJ 
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MS-DOS Prompt 

ZSZI 

| 10 x 18 jJ 

i i 

i i 

!l 


li 
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Microsoft (R) Windows 98 

(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999. 

C:\WINDOWS>arp -a 

Interface: 192.168.0.1 on Interface 0x3000002 
Internet Address Physical Address Type 

192 .168.0.2 44-45-53-54-00-00 dynamic 

C : \WIND0WS> 


J 




'3 MS-DOS Prompt 


rTnPn 


Obr. 4. Utilita arp.exe zobrazi vzajemne prirazeni MAC a IP ad res 


i i2xi6^j n| \m\ jgj aJ 


Microsoft (R) Windows 98 

(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999. 

C : \WINDOWS>t racert www.seznam.cz 

Tracing route to www.seznam.cz [195.119.180.19] 
over a maximum of 30 hops: 


1 

73 

ms 

71 

ms 

71 

ms 

2 

71 

ms 

71 

ms 

72 

ms 

3 

74 

ms 

72 

ms 

71 

ms 

4 

84 
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73 
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ms 
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ms 

76 

ms 

7 

79 

ms 

79 

ms 

78 
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194.228. 190.98 
194.228. 190.97 
194.228. 176. 178 

nix.globalone.cz [194.50. 100. 141] 
Pcar.globalone.cz [195. 119. 160.227] 
gl-seznam . global one . cz [62. 229. 220. 22] 
www.seznam.cz [ 195. 119. 180. 19] 


Trace complete. 
C:\WINDOWS> 


EE 




Obr. 6. Utilita tracert.exe vypise celou cestu k zadane IP adrese 
vcetne casu, ktery zabraly jejl jednotlive useky 


arp.exe 

ARP je Address Resolution Proto- 
col, ktery automaticky vyhledava pevne 
adresy (MAC) sit’ovych adapteru v lo- 
kalni siti, odpovidajici pozadovane IP 
adrese. Utilita arp.exe pracuje s temi- 
to adresami nebo prislusnymi tabulka- 
mi (obr. 4). Ma nasledujici parametry: 

-a [inet_addr] zobrazi stavajici 
ARP zapisy (tabulku), je-li zadana sit’o- 
va adresa inet_addr, zobrazi se udaje 
pouze pro pocitac s touto adresou, 

-N if_addr zobrazi zapisy ARP pro 
sit’ove rozhram s adresou if_addr, 

-d [inet_addr] smaze zapis vzta- 
hujici se k inet_addr, 

-s [inet_addr] [eth_addr] prida do 
tabulky pocitac (host) a propoji udaje 
IP adresy inet_addr a fyzicke (MAC) 
adresy eth_addr (sest hexadecimal- 
nich bajtu oddelenych pomlckami). Za- 
pis je trvaly. 

ping.exe 

Utilita ping.exe testuje trasu k za- 
dane IP adrese a udava dobu, kterou 
potrebuje signal kjejimu absolvovam. 
Je to zakladm utilita k zjist’ovam pru- 
chodnosti pocitacovych siti (obr. 5). Ma 
nasledujici parametry: 

-t opakuje testovam, pokud nem 
zastavena (Control-C), 

-a prelozi ciselne adresy do nazvu 
pocitacu, 

-n pocet testuje tolikrat, kolik udava 
parameter pocet, 

-I velikost nastavi velikost bafru, 
-i TTL nastavi pozadovanou zivot- 
nost (Time To Live), 

-v 70S nastavi pozadovany typ 
sluzby, 


'J MS-DOS Piompt 


12 x 16 jj 


Aj 


-r pocet zobrazi smerovam pro za- 
dany pocet skoku, 

-s pocet zobrazi casove udaje pro 
zadany pocet skoku, 

-w timeout nastavi cas v ms, po 
ktery se bude cekat na jednotlive odez- 
vy. 

tracert.exe 

Utilita tracert.exe mapuje trasu z da- 
neho pocitace az k cilove IP adrese 
a vypisuje jeji uzly a zdrzeni v nich 
(obr. 6). Ma nasledujici parametry: 

-d neprekladat ciselne adresy na 
jmena, 

-h pocet maximalm pocet skoku 
pro hledani cile, 

-w timeout nastavi cas v ms, po 
ktery se bude cekat na jednotlive odez- 
vy. 

Priklad v obr. 6 ukazuje vypis po za- 
dani tracert www.seznam.cz. 

telnet.exe 

Telnet je jeden z klasickych komu- 
nikacnich protokolu a umoznuje z jed- 
noho pocitace po siti ovladat jiny po- 
citac vcetne spoustem programu na 
tomto vzdalenem pocitaci. Jde o spo- 
lupraci typu klient-server, coz zname- 
na, ze na ovladanem pocitaci musi byt 
spusten telnetovy server. Ten ale ve 
vybave operacmho systemu Windows 
neni. Telnetovy server najdete mezi 
volne sirenymi programy, strucny popis 
jednoho z nich (dokonce ceskeho pu- 
vodu) vcetne vypisu pouzitelnych pri- 
kazu najdete na dalsi strane. 

Utilita telnet.exe je klientsky pro- 
gram protokolu telnet pod Windows, 


^ FTP 




Microsoft(R) Windows 98 

(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999. 

C : \WINDOWS>pi ng www.amaro.cz 
Unknown host www . amaro . cz . 

C : \WINDOWS>pi ng www.seznam.cz 

Pinging www.seznam.cz C 195. 119. 180. 14] with 32 bytes of data: 


Reply from 195.119.180.14 
Reply from 195.119.180.14 
Reply from 195.119.180.14 
Reply from 195.119.180.14 


bytes =32 time=72ms TTL=249 
bytes =32 time=71ms TTL=249 
bytes =32 time=75ms TTL=249 
bytes =32 time=70ms TTL=249 


Ping statistics for 195.119.180.14: 

Packets: Sent = 4, Received = 4. Lost = 0 (0X loss), 
Approximate round trip times in mi 1 1 i-seconds : 

Minimum = 70ms, Maximum = 75ms, Average = 72ms 

C:\WINDOWS> 


EL 


Ed 


| 8 x 12 jJ 


spusti se ve vlastmm okne a pripoji se 
na pocitac, jehoz IP adresu zadate 


_* T elnet - (None] 


Connect Edit J e[m i na l Help 


Connect 


HI 


E 


Host Name: 

1 92.1 68.0.1| 

- 

Port: 

telnet 

- 

TermType: 

vtlOO 

J 


Connect 


Cancel 


d 


I Telnet - 192.168 0 1 


Connect Edit X erm i na l Help 

************************************************ 

HESLO: 

flutentif ikace OK f 

Pro napouedu pouzijte prikaz HELP 

-> clients 

Prouadin prikaz ’CLIENTS’ 

Praoe pripojeni klienti: 

192.168.0.2 - P3O0 


-> run 

Prouadin prikaz ’RUN’ 

Spustit progran: calc.exe 

Program - CALC.EXE byl uspesne spusten 


HI 




j 


II 


A 


Obr. 7. Programem telnet.exe Ize 
na vzdalenem pocitaci i spoustet aplikace 


I Telnet - 192.168.0.1 


Connect Edit l er( ra na l Help 
-> startftp 

Prouadin prikaz ’STARTFTP’ 

Zuolte disk pro prenos: 

[2] - C :\ 

[3] - D:\ 

[4] - E :\ 

[5] - F :\ 

[14] - 0 :\ 

[15] - P:\ 

[16] - Q:\ 

[17] - R :\ 

Disk: 3 

FTP seruer na disku D:\, portu Ftp byl spusten. 


HI 




II 


j 

A 


Obr. 8. Na Telnet Serveru 2.5 Ize spustit 
i FTP server pro prenos souboru 


7151*1 


Microsoft <R> Windows 98 

<C>Copyright Microsoft Corp 1981-1999. 

C:\UINDOWS >f tp 
ftp> open P333 
Connected to P333. 

220 KUKfi FTP Seruer ready. 

User <P333 : (none)) : ja 

331 Password required for ja. 

Password: 

230 User ja logged in. 
ftp> cd zip 

250 CUD connand successful. "D:/zip/'’ is current directory. 
ftp> dir 

200 Port connand successful. 

150 Opening data connection for directory list, 
drw-rw-rw- 1 ftp ftp 0 Feb 01 22:40 . 

drw-rw-rw- 1 ftp ftp 0 Feb 01 22:40 .. 

-rw-rw-rw- 1 ftp ftp 577 flug 07 17:20 sysprog2.txt 

226 File sent ok 

ftp: 183 bytes receiued in 0.00Seconds 183000 . 00Kbytes/sec . 
f tp> 


Hl 


T 




Obr. 5. Ping.exe je zakladni utilita k testovani pruchodnosti 

pocitacovych siti 


Obr. 9. Utilita ftp.exe je klientska aplikace pro prenos souboru 

protokolem FTP 
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(pokud na vzdalenem pocitaci je telne- 
tovy server). Lze nastavit emulaci ter- 
minal VT-52 nebo VT-1 00/ANSI, 
lokalni echo, tvar kurzoru a typ pisma. 

ftp.exe 

File Transfer Protocol (FTP) je je- 
den z nejznamejsich sit’ovych protoko- 
lu a slouzi k prenosu souboru v pocita- 
cove siti. Aplikace kjeho vyuziti je opet 
program typu klient-server, tzn. ze k po- 
uzivani potrebuje jak klientskou cast, 
tak serverovou cast. Klientskou casti je 
prave ftp.exe, jednoduchy program pod 
MS-DOS, ktery je soucasti kazdeho 
operacm'ho systemu Windows a umoz- 
nuje navazat spojeni se serverem FTP 
na vzdalenem pocitaci a prenaset mezi 
nimi podle potreby soubory (obr. 9). 

Disponuje nasledujicimi prikazy: 
/ fprejde do systemu), delete fsmaze 


soubor na vzdalenem PC), literal fpo- 
sle libovolny ftp prikaz), prompt fzajisti 
interaktivm prompt pri vice prikazech), 
send fodesle jeden soubor), ? fzobrazi 
lokalni napovedu), debug fprepne do 
ladiciho rezimu), Is fvypise obsah 
vzdaleneho adresare), put fodesle je- 
den soubor), status fukaze stavajici 
status), append fpripoji k souboru), dir 
fvypise obsah vzdaleneho adresare), 
mdelete fsmaze vice souboru), pwd 
fvytiskne pracovm adresar na vzdale- 
nem PC), trace fprepne na sledovam 
paketu), ascii fnastavi prenos ASCII), 
disconnect fukonci relaci FTP), mdir 
(Vypise obsah vice vzdalenych adre- 
saru), quit fukonci relaci FTP a ukonci 
program), type fnastavi typ prenase- 
nych souboru), bell (zvukovym signa- 
lem ohlasi vykonani prikazu), get fpri- 
jme soubor), mget fprijme vice sou- 


boru), quote (odesle libovolny ftp pri- 
kaz), user fodesle informace o novem 
uzivateli), binary fnastavi prenos bi- 
narnich souboru), glob fprepne na roz- 
sirenou sadu znaku v nazvech lokal- 
nich souboru), mkdir fvytvori adresar 
na vzdalenem PC), recv fprijme sou- 
bor), verbose fprepne na redundantm 
rezim), bye fukonci relaci FTP a ukonci 
program), hash fprepne na tisk # po 
kazdem prenesenem bufferu), mis (vy- 
pise obsah vice vzdalenych adresaru), 
remotehelp (ziska napovedu ze vzda- 
leneho serveru), cd fzmeni pracovm 
adresar na vzdalenem PC), help fvypi- 
se lokani napovedu), mput fodesle vice 
souboru), rename fprejmenuje soubor), 
close fukonci relaci FTP), led fzmeni 
lokalni pracovm adresar), open fpripo- 
ji se ke vzdalenemu tftp), rmdir fsmaze 
adresar na vzdalenem PC). 


TELNET SERVER 2.5 


Telnetovy server umoznuje spravovat vzdaleny pocitac 
pomoci standardniho klientskeho programu telnet.exe, 
obsazeneho v operacnim systemu Windows, po prakticky 
jakemkoliv komunikacnim kanalu. 

Jednim z mnoha dostupnych freewarovych a sharewa- 
rovych programu pro telnetovy server je Telnet Server 2.5 
od Lukase Kunovskeho (www.kuka.zde.cz). Umoznuje napr. 
vypsat na klientu informaci o vzdalenem pocitaci (pamet’, 
disky, procesor, a pod.), spoustet aplikace, vypsat aktivni 
aplikace, nasilne ukoncit aplikace, restartovat pocitac (Win- 
dows), vypnout pocitac, zapinat usporny rezim monitoru, 
snimat pracovni obrazovky vzdaleneho pocitace a ukladat 
je do urceneho adresare. Ma take implementovany FTP 
server, s jehoz pomoci ziskate pristup k souborum na pev- 
nem disku vzdaleneho pocitace. 

Telnet Server 2.5 je standardne minimalizovan v liste; 
zobrazovanou ikonu lze i schovat a tak se server stane 
prakticky neviditelnym (pozor na zneuziti !!!). Lze nastavit 
automaticky start telnet serveru pri spustem pocitace, port 
pro komunikaci a port FTP serveru. Pripojem uzivatele 
(klienti) jsou zapisovani do souboru. Pristup k serveru je 
jisten jednim heslem (ktere jde menit) jak v Telnetu tak 
v FTP. Pozor na vykonavam vsech prikazu - program je 
provadi bez varovani. 

Telnet Server spustite na pocitaci, ktery si prejete ovla- 
dat. Na jinem pocitaci v siti (nebo v Internetu) pak spustite 



Program Telnet Server 2.5 si stahnete z www.kuka.zde.cz 


program telnet.exe, zvolite Pripojit /Vzdaleny system a napi- 
sete jmeno nebo IP adresu vzdaleneho pocitace (na kterem 
je spusteny Telnet server). Program se pripoji na vzdaleny 
pocitac a pak jiz staci napsat heslo a prislusnymi prikazy 
tento pocitac ovladat. 

Seznam prikazu: 


About 

Zobrazi informace o programu 

Clients 

Vypise prave pripojene klienty 

CloseCDRom 

Zavre mechaniku CD-ROM 

Directory 

Vypise systemove adresare 

Drives 

Informace o discich 

Exit 

Odpojem od serveru 

ExitTInSrv 

Ukonci praci serveru 

Help 

Zobrazi seznam prikazu 

HideApp 

Skryje aplikaci (ikonu, uzivatele) 

HideStartBar 

Skryje spodni listu 

HideStartBut 

Skryje tlacitko Start 

KeyOff 

Vypne klavesy Alt-Tab, Ctrl-Alt-Del 

KeyOn 

Zapne klavesy Alt-Tab, Ctrl-Alt-Del 

LogOff 

Prelogovam uzivatele 

OpenCDRom 

Otevre mechaniku CD-ROM 

PCInfo 

Zobrazi informace o pocitaci 

PowerOff 

Vypne pocitac 

PowerSaverOff 

Probudi monitor z usporneho rezimu 

PowerSaverOn 

Prepne monitor do usporneho rezimu 

ProcessAII 

Vypise vsechny procesy 

Process! nv 

Vypise neviditelne procesy 

ProcessVis 

Vypise viditelne procesy 

RebootSystem 

Restartuje pocitac 

Run 

Spusti program 

ScrDump 

Sejme a ulozi obsah obrazovky 

ShowApp 

Zapne ikonu v SystemTray 

ShowStartBar 

Zobrazi spodni listu 

ShowStartBut 

Zobrazi tlacitko start 

Shut Down 

Ukonci Windows 

StartFTP 

Zapne FTP server 

Starts aver 

Zapne setric obrazovky 

StopFTP 

Vypne FTP server 

SysVar 

Systemove promenne 

Terminate 

Nasilne ukonci bezici process 

Win Version 

Zobrazi verzi Windows 

WinTime 

Casove informace vzdal. pocitace 
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www.cpen.com 



C-Pen je fantasticky miniaturin' tuzkovy skener, ktery 
zcela revolucmm zpusobem vyresi delani si poznamek a vy- 
pisku z knih a casopisu. Umoznuje jednoduse, rychle a spo- 
lehlive potrebnou cast textu po radkach oskenovat, a pre- 
vede ji primo do znaku - pracuje tedy s OCR. Svedska firma, 
ktera C-Pen vyrabi, ho vystavovala jiz pred nekolika lety na 
CeBitu, ale letos ho uvedla i na nas trh s ceskou lokalizaci 
a hlavne s ceskym OCR. A rozeznavam ceskeho textu je 
opravdu skvele a pokud je predloha alespon trochu kvalitm, 
nedochazi k zadnym chybam - to je vlastni zkusenost. Dalsi 
informace ziskate z obrazku a samozrejme primo z webo- 
veho rmsta www.cpen.com nebo cesky z www.icenet.cz. 


zakony.ihned.cz 


3 zakony.ihned.cz - Microsoft Internet Explorer 


HE 


File Edit View Favorites Jools Help Address [" 


"31 '• J - -> ■" O [3] 


ihned 


Zakony.IHNed.cz 


hp LaserJet 1220 



iHNed Finance Obchodnivestnik Kariera M&M Ekonom Nova 
ekonomika Letenky Inzeraty Inkubator 

Burza Kurzy Informservis Dokurnenty Vypocty Prihlaseni Vytiledavani 


Vytiledavani 


I Cl an ky / ko m e nt IM 
[Sbirka zakonfl !►! 


• Castka • Sbirka 
ONadpis •Text 

Hlavni nabidka 


Sbiikazakonu 


•Sbirka mezinarodnich 
smlirv 

Clanky, komentare 

Judikatura 

Vzdelavani 

Zpravodajstvi 

Legislatrva ES 

Monitoring tisku 

Pravnicky slovnik 

Helpline 

Vzory 


Castka ^ Sbirka <• Nadpis Text 


NARIZENI VLADY ze due 9. kvetna 2001, kteiyni se stanovi technicke 

pozadavky na aktivni implantabilni zdravotnicke piostiedky 

Sbirka: 191/2001 Castka: 72/2001 

Datum: 15.6.2001 Odkaz: sb072-0 1.pdf 

a.kci.i.iiiM nmaan 

VYHLASKA Ministerstva vnitra ze dne 31. kvetna 2001, kterou se meni 
vyhlaska Ministeistva vnitra c. 326 2000 Sb., o zpusobu oznacovani ulic a 
ostatnich verejnych piostianstvi nazvy, o zpusobu pouziti a umisteni cisel k 
oznaceni budov, o nalezitostech ohlaseni o piecislovani budov a o postupu 
a oznamovani piideleni cisel a dokladech potiebnych k piideleni cisel 
Sbirka: 193/2001 Castka: 72/2001 

Datum: 15.6.2001 Odkaz: sb072-0 1 pdf 

■ini.mw i 


precist si ► 


VYHLASKA Ministeistva vnitia ze dne 31. kvetna 2001, kteiou se vydava 

seznam hianicnich prechodu 

Sbirka: 192/2001 Castka: 72/2001 

Datum: 15.6.2001 Odkaz: sb072-0 1 pdf 

ISSMB rr/T.'iriTi 




hi 

n m 


•Q Internet 


Na webovem serveru hospodarskych novin existuje sa- 
mostatna cast venovana zakonum. Najdete zde vse, co 
muzete potrebovat hlavne v podnikatelske praxi, ale i v o- 
sobnich zalezitostech. Informace jsou prehledne rozdeleny 
do mnoha kategorii: Hlavni nabidka - Sbirka zakonu, Sbir- 


ka mezinarodnich smluv, Clanky, Komentare, Judikatura, 
Vzdelavani, Zpravodajstvi, Legislativa ES, Monitoring tisku, 
Pravnicky slovnik, Helpline, Vzory; Databaze poradcu - 
Advokati, Auditori, Danovi poradci, Ucetni, Ostatni poraden- 
stvi, Realitni kancelare, Personalni poradci, Soudni znalci, 
Notari, Zarazeni do databaze; Databaze - Obchodm rejstrik, 
ARES, Cesky statisticky urad, Ochranne znamky, Databaze 
firem; Instituce - Poslanecka snemovna, Senat, Vlada CR, 
Ministerstva, Soudy, Statni zastupitelstvi, Mesta a obce, Fi- 
nancni urady, Katastralni urady; Aktualne - Soudni exekuce, 
Integrace CR do EU, English digest, Ctenarska soutez; 
Pravo pro kazdeho - Otazky a odpovedi, Seminare a kurzy; 
Zdroje - Pravni odkazy, Pravni zdroje, Odborny tisk, Litera- 
tura, Informace a nazory; 


www.origami.cz 




Velmi hezke webove misto, venujici 
se skladankam z papiru - origami. 

Prectete si zde o historii, principech, 
naucite se jak a z ceho je delat 
a najdete zde bezpocet 
navodu na nejruznejsi 
skladanky, hodne odkazu na dalsi podobne 
zamerena mista na webu a dalsi informace. 

i j Origami je stare japonske umeni skladani 
papiru. Slovo „origami“ se sklada ze dvou 
znaku , ktere jsou odvozeny z cinskych znaku . 

I Radikal vlevo nahore je odvozen z obrazu 
ruky; znak znamena „skladat“. Radikal vlevo 
dole je odvozen z obrazu hedvabi; znak zna- 
mena „papir“. Dohromady oba znaky davaji 
* ^ slovo „skladat papir“ (oru kami - origami). 

Vychodm klasicke skladani vychazi z japonske stare 
skoly, zobrazuje kvetiny, zvirata, predmety, a je pomerne 
jednoduche. Skladanky maji pouze priblizny tvar a svuj 
skutecny vzor pouze napodobuji. Zapadni realisticke origa- 
mi predstavuje presnou kopii skutecneho vzoru se vsemi 
detaily. Navody na tyto skladanky jsou nekdy tvoreny po- 
moci pocitace a jejich slozeni zvladne jen trenovany origa- 
mista s obrovskou trpelivosti. Skladani totiz muze trvat i ne- 
kolik hodin. Geometricke, abstraktni origami tvori slozite 
mnohosteny, pyramidy, koule a jina geometricka telesa 
z mnohokrat se opakujici jedne skladanky, jejiz casti nasebe 
navazuji a dumyslne do sebe zapadaji. 

Pro tradicm origami je typicke, ze se skladaji vzdy z jed- 
noho kusu papiru, bez pouziti nuzek, lepidla apod, a take 
bez dalsiho zdobeni - treba primalovani oci (to se uz dnes 
tak prisne nedodrzuje). Postup jejich skladani byva velmi 
presne predepsan, takze vysledky by se od sebe nemely 
prilis lisit, at’je slozi kdokoli. 

U modermch origami je oproti tomu ponechan znacny 
prostor pro vlastni fantazii skladajiciho. Autori japonskych 
prirucek zduraznuji, ze je hlavne treba nechat se „vest srd- 
cem“. Kazdy rok se v Japonsku objevuji stovky novych mo- 
dernich skladanek, a postup jejich zhotoveni byva opravdu 
netradicm. 
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www.wlw.cz 



WLW-ONLINE je online verze nejvetsiho evropskeho 
katalogu typu „business-to-business“ od „Wer liefert was?" 
(„Kdo co nabizi?"). Web nabizi seznam dodavatelu a posky- 
tovatelu sluzeb ze 13 evropskych statu, jedna s potencial- 
nimi partnery v dalsich statech a jeho cilem je poskytovat 
informace ve spolehlive kvalite z celeho prostoru Evropske 
unie. Pod vice nez 35 000 produkty je mozne provadet re- 
verse podle asi 295 000 podniku. Je to zajimavy informacm 
nastroj pro podnikove nakupci a prodejce. Firmam, ktere 
nabizeji vyrobky a sluzby, se pritom dostava prilezitost ucin- 
ne reklamy. 

Do databaze WLW se muze dostat kazda firma, ktera 
dodava prumyslove produkty nebo sluzby v obchodmm 
useku. O registraci Ize zazadat primo online na tomto we- 
bovem miste. 

Resersovam v databance je obecne bezplatne. Pokud 
ale pozadujete konkretnejsi informace o urcite firme, neco 


to stoji, pokud ovsem resersovany podnik sam pausalne tyto 
naklady za hledajiciho nehradi. 

Vlozemm vyrobku/sluzby do zadavaciho pole vyhledate 
prislusne dodavatele, uvedemm firmy vyhledate vsechny 
firmy, ktere odpovidaji zadanemu nazvu. Napriklad hledate 
produkt „zavitove vrtaky". Oznacite zadani jako vyrobek/ 
sluzba (standardni nastaveni) a zadate oznaceni „zavitovy 
vrtak" pro vyrobek/sluzbu do zadavaciho pole. Kliknutim na 
Hledani nebo stisknutim Enter se spusti hledani. Pokud 
nenajde vyhledavaci program zadny adekvatni nazev k za- 
danemu pojmu, pomuze prehled klicovych hesel, ktery ob- 
sahuje vsechny vyhledatelne pojmy a fragmenty pojmu. 
Je-li nalezen adekvatni pojem, nasleduje seznam rubrik. 

Seznam rubrik obsahuje vsechny vyrobky/sluzby sou- 
visejici s hledanym pojmem. I vyhledavam podle slov „zavit“ 
nebo „vrtak“ vede k seznamu rubrik, ve kterem je obsazen 
hledany produkt „zavitovy vrtak". Cim konkretneji je produkt 
oznacen, tim kratsi je seznam rubrik. 

Kliknuti na rubriku „zavitovy vrtak" vyvola seznam doda- 
vatelu/poskytovatelu sluzeb v prehledu firem. Prehled firem 
uvadi strucny vysledek hledani podle produktu „zavitovy 
vrtak" s ohledem na zpocatku zvoleny stat. Vzhledem k mistu 
v pameti se zobrazi maximalne 250 firem. Dalsi firmy je 
mozne zobrazit dodatecne. 

Pokud vysledek hledani neodpovida vasim predstavam, 
muzete primo z prehledu firem spustit nove hledani. Pokud 
se pro zadany hledany pojem (vyrobek/sluzba nebo firma) 
ve zvolene zemi najde malo firem, kliknete na jiny symbol 
statu (pod mm je uveden pocet firem v tomto statu). Pri 
podrobnem hledani muzete vysledek hledani doladit pomoci 
zadani postovniho smeroveho cisla nebo obce. Mozne je 
take volit vyhradne firmy s certifikatem jakosti. 

Pak je zde WLW-MARKET, srovnatelny s poptavkovou 
burzou. Uzivatel napr. formuluje poptavku po urcitem mnoz- 
stvi zavitovych vrtaku urciteho typu se specialnimi pozadav- 
ky na kvalitu, vykon ap. a tuto poptavku posle na server. 
Server poptavku rozmnozi a rozesle ji na vsechny firmy, 
zapojene ve WLW-MARKET. Kdyz neni znama e-mailova 
adresa nektere z firem, server odesle temto firmam poptavku 
faxem. Tato sluzba nic nestoji. Zde zacina elektronicky ob- 
chod a jeho vyhody pro nakupci. 


CAS0PIS FUNKAMATEUR NA CD-ROM 
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Beitrdgen, Freeware, 


Shareware, Demos... AMATEUR AMATEUR 



Na CD-ROM za 20 - 25 DM jsou vzdy cele 
rocniky casopisu ve formatu PDF a mnoz- 
stvi radioamaterskeho softwaru 


Mnozi z nasich ctenaru jiste znaji 
nemecky casopis Funkamateur, ktery 
u nas byl popularni uz i v „davnych do- 
bach minuleho stoleti". I kdyz je zame- 
ren vice na radioamaterske vysilani 
a techniku, nez na obecnou elektroni- 


ku, je v nem hodne informaci i navodu 
z merici techniky, vypocetm techniky, 
radiotechniky a souvisejicich oboru. 
Kvalitne a aktualne rovnez informuje 
o vsech radioamaterskych novinkach 
na trhu. 

Malo ctenaru mozna vi, ze si ho Ize 
u nas objednat pres firmu GES Elec- 
tronics, popr. si ho primo v jejich ob- 
chodech koupit. Jeho cena 6 DM je 
vzhledem k jeho rozsahu (pres 100 
stranek) i obsahu snad i prijatelna. 
Pokud nelpite na aktualnosti, je vyhod- 
nejsi zakoupit si za 25 DM CD-ROM, 
na kterem je vzdy cely minuly rocnik, 
tj. vsech 12 cisel (starsi rocniky jsou 
pakjeste levnejsi). Na CD-ROM je kro- 
me celeho rocniku casopisu ve formatu 
PDF i mnoho prevazne radioamater- 
skeho a radiotechnickeho softwaru 
prakticky ze vsech oboru radioama- 
terske cinnosti (provozm i technicke), 
dokumentace k integrovanym obvo- 
dum a rozsahly program QSL-Shop pro 
navrhovam QSL listku (ktere si pak Ize 
u vydavatele casopisu take objednat). 


FUNK 
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49. JAHRGANG DEZEMBER 2000 
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Casopis Funkamateur je u nas znamy 
a pomerne oblibeny jiz nekolik desitek let 
a dnes patri mezi nejkvalitnejsi zapadoev- 
ropske radioamaterske casopisy 
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(Pokracovani) 


Vysilac ma pro kazdy rozsah (I a II) 
dva oddelene samostatne ridici osci- 
latory, osazene elektronkami 6Z56B. 
Koncove stupne obou rozsahu jsou 
osazeny vykonovymi GU50. Vf vykon 
je vf transformatorem s odbockami na 
civce priveden do anteny pres dolad’o- 
vaci antenni obvod. Optimalni prizpu- 
sobeni je indikovano doutnavkou 
nebo ruckovym meficim pristrojem. 

Pouzity jsou uhlikove mikrofony. 
FM je ziskana pomoci polovodicovych 
diod (varikapu). V obvodu AFC jsou 
take pouzity diody. Za zminku jeste 
stojl, ze stabilizaci kmitoctu udrzujl 
termostaty, ze hlasitost se rid! poten- 
ciometrem v mf zesilovaci a ze stupni- 
ci tvorl matnice s optickym systemem. 


Dais! kapitola knihy Nachrichten- 
technik der Nationalen Volksarmee , 
ktere je venovan nas serial, obsahuje 
popisy VKV transceivru typu R-123M 
a R-123MT s FM provozem. Byly pre- 
devsim urceny pro tanky a obrnene 
vozy. Jednotlive nebo v souboru s ji- 
nymi pojltky predstavovaly stanice 
maleho nebo stredniho vykonu. Zajis- 
t’ovaly spolehlive oboustranne spojeni 
mezi mobilnimi i zakladnovymi pro- 
tejsky. Podrobnejsi udaje nebo rozdily 
ci zmeny mezi M a MT nejsou uvede- 
ny. 

Podle nekolika nakresu a snimku je 
videt, ze se jedna o modernejsl prl- 
stroj, odpovidajici oznacenl „Military 
Look". Kostra pristroje je odlita z leh- 
kych slitin. Jednotlive funkcni dily (je 
jich 7) Ize snadno vyjmout. Gumove 
tesneni zabranuje vniknutl vody. Pra- 
covm kmitocty prechazejl z KV do 
VKV a jsou nasledujici: prvni rozsah 
od 20,0 do 35,75 MHz, druhy rozsah 
pak od 35,75 do 51,5 MHz; to jest 
1261 kanalu s roztecl 25 kHz, kmito- 
ctovy zdvih je 4,5 kHz az 7 kHz. Citli- 
vost pfijimace pri vypnutem potlaceni 
sumu 10:1 je 2,5 pV, pri zapnutem po- 
tlaceni pak 4 pV. Vykon vysllace je 
20 W a na nahradnim antennim zate- 
zovacim odporu (umela antena) ma 
byt vf napetl o velikosti 39 V. 

Prismerne dosahovane vzdalenosti 
spojeni zavisely na druhu pouzite an- 
teny: pri tycove antene dlouhe 4 m byl 
dosah asi 28 km, pri dvoumetrove an- 
tene asi 14 km. Odber z palubnl site 
vozidla 26 V byl pri prijmu asi 3 A, pri 
vysllani 9,6 A. Vyrobce upozornoval, 
ze vysilac nema nepretrzite pracovat 
dele nez 10 minut. 

Prijimac je superhet s dvojim sme- 
sovanim, se vstupnim vf zesilovacem. 
Prvni mf ma kmitocet 7875 kHz. 
Druhe smesovani s PKJ o kmitoctu 
7410 kHz ma mf kmitocet 465 kHz. 
Jako pracovni odpor druheho mf stup- 
ne je obvod se selektivnim piezokera- 
mickym filtrem 465 kHz se sin pasma 
18 kHz. Prijimac je osazen elektron- 
kami 1Z29B, 6Z29B, 6Z45B, 6Z56B 
a 1P24B. Blokove ani uplne schema 
neni uvedeno. Je popsano a nakresle- 
no pripojenl dvou R-123 na spolecnou 
antenu. 



Obr. 21. KV stanice R-123 s projekcni stupnici - matnici 



Obr. 22. Kompletni prislusenstvi transceiveru R-123. 1 - blok napajeni BP-26; 2 
- vysilac/prijimac - stanice R-123M; 3 - antenni patka pevne anteny; 4 - antenni 
koaxialni kabel; 5 - krabice s technickou dokumentaci; 6 - skrinka s nahradnimi 
dily; 7 - rozlozena pevna antena; 8 - nahradni pevna antena v nepromokavem 
pouzdru; 9 - naprsni prepinac prijem/vysilani s pripojkou kukly; 10 - umela ante- 
na; 11 - vf ka be lova spojka k antennimu filtru; 12 - antenni filtr - impedancni pri- 
zpusobovaci clen - umoznujici pripojit dve stanice R-123 na spolecnou antenu 
pro duplexni provoz; 13 - zasuvka prsniho prepinace a interkomu; 14 - napajeci 

kabely 
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Obr. 23. Predni panel KV transceiveru R-130 



Obr. 24. Souprava stanice R-125. Zleva: nahore dva zesilovace vf vykonu UM, 
pod nimi dva transceivery KV az VKV typu R-105D, vpravo KV transceiver 

R-104M 


Dalsim modermm KV transceive- 
rem byl typ R-130. Nahradil a vystridal 
predchazejici typy R-104M a R-112. 
Stanice R-130 byla urcena a pouzita 
i spolu s jinymi kombinacemi pristroju 
ve velitelskych pancerovych vozech. 
Zajist’ovala spolehlive radiove spojeni 
bez obvykleho vyhledavani a dolad’o- 
vani protistanice. Podle dokumentace 
se jednalo o skutecne moderni komu- 
nikacni prostredek osazeny hybridne 
a s prevazujicimi polovodicovymi sou- 
castkami - diodami a tranzistory. 

Podle blokoveho schematu a ma- 
d’arsky popisovaneho celkoveho sche- 
matu je videt, ze pristroj je slozity a 
kombinovany, vybaveny modernimi 
ovladacimi metodami. Popisu a cin- 
nosti je venovano 16 stran, doplne- 
nych fotografiemi, vykresy, blokovym 
schematem antenniho pristroje, blo- 
kovym schematem cele stanice a 
dvoustrankovym celkovym zapojenim. 

Popis, velmi zajimavy i poucny, ze- 
jmena cinnosti vf obvodu a automati- 
ky, presahuje ramec nasi recenze. 
Spokojme se s technickymi paramet- 
ry. Pracovnl rozsah je rozdelen do de- 
seti pasem od 1500 do 10 990 kHz. 
Ucinny vyzareny vykon je 12 az 40 W. 
Druhy provozu: A3A, A3H, A1 a FI. 
Vidime, ze se pine vyuziva techniky 
SSB. Dalkove ovladanl je mozne do 
vzdalenosti 2 km. Odber proudu z pa- 
lubni baterie vozidla 26 V je pri vyslla- 
ni 14 A, pri pfijmu 4 A. Vysilaci doba 
je doporucena max. 2 minuty. Delka 
trvaleho vysllani je pripustna po dobu 
20 minut. Vykon vysilace je meren na 
nahradnim antennim zatezovacim od- 
poru 10 Q a vlastm kapacite 60 pF 
(umela antena). Vykon je prepinatelny 
na 20 % a 100 %. Kmitoctovy zdvih pri 
provozu FI je 500 Hz ±30 Hz. Kroko- 
va rychlost pri pouzitl rychlotelegrafu 
je 150 Bd (Bd - baud je jednotka tele- 
grafnl modulacnl rychlosti). Automa- 
ticke naladeni zesilovace vf vykonu 
trva 25 s. 

Pouzivane anteny jsou: 4 m dlouha 
prutova antena, teleskopicka antena, 
symetricky dipol a dlouhodratova an- 
tena. Dosah je specifikovan pro den a 
noc, v klidu a za jizdy a pohybuje se 
od 20 km do 350 km (zde se symetric- 
kym dipolem). Pozoruhodna je hmot- 
nost celeho zarizem 110 kg, vysllac/ 
/prijimac 44 kg. Mohutny zdvojeny 
dvoutaktni menic je napajen z palubni 
baterie vozidla. 


Druhy dll knihy se zabyva radiovy- 
mi pristroji maleho vykonu. Jsou 
v nem popsany stacionarni a vozidlo- 
ve stanice. Nejstarsl souprava byla 
oznacena R-125. Byla dodavana ar- 
made a jinym ozbrojenym slozkam ve 
velkem mnozstvi. Behem mnohalete- 
ho provozu prosla radou modifikaci 
v typech A, P, M, AM a PM. Jednotlive 
soupravy obsahovaly stanice R-104N 
(nejvice) a R-105D a M. Vykonove ze- 
silovace byly UM a UM3. Zajist’ovaly 


telegrafni a telefonnl provoz v KV pas- 
mu, telefonni spojeni v pasmu VKV a 
byly vybaveny antenmmi filtry a vy- 
hybkami. Byly obsluhovany z velitel- 
skeho pultu nebo z pultu technika. Pro 
duplexm provoz se pouzivaly dva stej- 
ne pristroje. 

Tyto pojizdne radiove ustredny byly 
vybaveny nahradnimi dily, akumulato- 
ry s rotacnim generatorem s moznosti 
nabijeni za jizdy, beznym telefonnim 
pristrojem, nekolika antenami vcetne 
teleskopickeho vysunovatelneho 1 1 m 
vysokeho stozaru (MAGIRUS) atd. 
V zacatcich vzniku lidove armady byla 
sestava R-125 vestavena do terenni- 
ho vozidla GAZ-469. Tvorily ji dva ze- 
silovace vykonu a dve stanice R-105 
az R-109. Ustredna zajist’ovala rychle 
a spolehlive spojeni mezi pohyblivymi 
vozidlovymi a pevnymi stanicemi. Dru- 
hy provozu: A1 a A2 na KV, telefonni 


i duplexm provoz v pasmu VKV, dal- 
kove ovladani telefonnim vedenim a 
bezdratova releova stanice. 

Stanice byla rizena z velitelskeho 
stanoviste ridicim pultem. Provoz s re- 
leovou stanici byl automaticky nebo 
rucni se spojarem - technikem. Po te- 
lefonnim vedeni bylo mozno stanici 
obsluhovat dalkove do 300 m. Duplex- 
ni provoz umoznovaly dva stejne pri- 
stroje pracujici na nestejnych kmito- 
ctech. Snimky ukazuji soupravu 
s nezbytnymi doplhky, dale nakresy 
umisteni soupravy v aute a usporada- 
ni antennich systemu (v pristim cisle). 
Vyklad je doplnen popisem ovladaci- 
ho a velitelskeho pultu, antenniho filt- 
ru a vyhybky, nabijeciho zarizeni, an- 
ten a popisem uvadeni soupravy do 
provozu. 

(Pokracovani priste) 
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WinLink 2000 - na Internet radiem odkudkoliv 



AWTMCWtC* 


Skupina americkych radioamateru 
rozpracovala a nakonec uvedla v zivot 
ideu umoznit radioamaterum prakticky 
z celeho sveta odesilat a prijimat E-mail 
korespondenci nejen z domaciho QTH, 
kde maji obvykle k dispozici pevnou lin- 
ku, ale take pri rekreaci, kdyz jsou na 
cestach, pri praci v terenu ap. Umoz- 
nuje to sit’ zatim 28 stanic pracujicich 
na kratkovlnnych pasmech digitalnim 
druhem provozu, znama pod nazvem 
WinLink 2000. 

Pro dokonale vyuziti teto site existu- 
je i freeware program, jehoz autory jsou 
W5SSM a TY1PS, kteri s dalsimi ama- 
tery dali vsem k dispozici prostredek 
obdobny znamemu programu OUT- 
LOOK. Jedna se o 32bitovy produkt 
pracujici pod OS Windows 95 nebo 
vyssimi a na internetu je mozne jej 
volne stahnout pod nazvem AIRMAIL, 
podporujici novejsi modely modemu 
jako KAM+, PK-232, MFJ 1276 a dalsi. 
Je take kompatibilni s radou komerc- 
nich systemu pouzivanych v namorni 
i pozemni sluzbe, takze umoznuje priji- 
mat a odesilat zpravy rodinam i prate- 
lum, kteri nejsou radioamateri. Vznikl 
diky podpore a dotacim mnoha amate- 
ru i ARRL a autori se rozhodli poskyt- 
nout jej zajemcum zdarma. 

System WinLink2000 zahrnuje cel- 
kem 28 stanic, jejichz transceivery jsou 
soustavne prelad’ovany mezi jednotlivy- 
mi pasmy a na predem znamych kmi- 
toctech sleduji, zda tarn nejaky ucast- 
nik nevola. Po dvou vterinach, pokud 
nezachyti signal, se prelad’uji na dalsi 
kmitocet. Ucastnici a jednotlive stanice 
teto site pracuji provozem PACTOR, 
ev. PACTOR II a kazda ma moznost 
propojeni na internet. Je to tedy jedna 


z dalsich moznosti pro radioamatery, 
kterou nabizeji digitalni mody. 

Jedna se o automaticke predavani 
zprav mezi kratkovlnnymi radioamatery 
- treba mobilnimi, at’ jsou kdekoliv na 
svete, s vyuzitim Internetu, navic zdar- 
ma. V teto souvislosti obvykle zajemci 
o vyuziti prechodu z radioamaterskych 
siti do Internetu (u nas spise ze site 
paket radia) narazi na namitky, ze se 
muze jednat o predavani zprav tretim 
osobam, tedy pro nase amatery neco 
nepripustneho. Nejvice namitek ovsem 
maji vzdy ti, co o danem problemu vedi 
nejmene. 

Jak je to s predavanim zprav tretim 
osobam? Americka FCC to definuje na- 
prosto jednoznacne. Je to komunikace, 
ktera probiha mezi operatory - drziteli li- 
cence - dvou radioamaterskych stanic 
ve prospech nekoho jineho, nez je 
vlastnik licence. Muze byt jak vnitros- 
tatni, tak mezinarodni. Vzdy se vsak 
musi jednat o vzajemnou komunikaci 
dvou amaterskych stanic. Pro Ameri- 
canyje takovato mezinarodni vymena 
zprav obecne zakazana, vyjma nekte- 
rych konkretne vyjmenovanych vyjimek 
(napr. mezi staty, kde je to vzajemnymi 
dohodami povoleno, pri katastrofach, 
k zachrane zivota, ci kde „treti osobou 11 
je take koncesionar). Zda zprava jako 
internetovy E-mail prichazi nebo od- 
chazi, je zcela Ihostejne. 

Definice zpravy pro treti osobu se 
vztahuje jen na komunikaci mezi radio- 
amaterskymi stanicemi! Jako priklad 
muze poslouzit toto: Jestlize nekdo od- 
nekud z Kansasu posle zpravu jine sta- 
nici do Michiganu a operator michigan- 
ske stanice ji nahraje na disketu nebo 
vytiskne a posle dale kamkoliv treba 


postou nebo internetem, nejedna se o 
predavani zpravy pro treti osobu. Jestli- 
ze vsak zprava prichazi po radiovych 
vlnach od stanice ze zeme, ktera nema 
dohodu o predavani zprav pro treti oso- 
by a posila ji prostrednictvim stanice 
v Kansasu nebo Michiganu, pak se jed- 
na o zpravu pro treti osobu. 

Americane nesmi prostrednictvim 
WinLinku ukladat zpravy do BBSek 
v tech zemich, ktere nemaji se zemi 
odesilatele podepsanou dohodu o pre- 
davani zprav pro treti osoby proto, ze 
by tim mohly byt poruseny podminky 
forwardu takovych zprav. USA vsak 
tyto dohody maji sjednany s mnoha ze- 
memi na svete. Americke stanice ne- 
mohou zasilat prostrednictvim radia 
zpravy primo do jinych statu, vyjma pri- 
padu uvedenych drive. Ale jestlize ode- 
silatelem a prijemcem je koncesionar, 
je zprostredkovani takove zpravy pri- 
pustne v kazdem pripade. 

U nas je situace jeste jednodussi, 
i kdyz se leckdo pokousi provadet 
vlastni vyklad prislusnych ustanoveni 
zakona (ktery prislusi jen soudu). Bo- 
huzel, dohody o zprostredkovani zprav 
pro treti osoby s nasi republikou nee- 
xistuji a z nasi strany jsem dosud nevi- 
del sebemensi naznak snahy neco po- 
dobneho prosadit. 

Nase podminky o tomto „problemu“ 
mluvi ve druhem odstavci prve casti: 
„Drzitel povoleni nesmi stanici vyuzivat 
primo nebo neprimo k cinnosti vykona- 
vane za ucelem dosazeni zisku, ani ne- 
smi predavat zpravy pro treti osoby, 
ktere primo nesouvisi s amaterskou ra- 
diokomunikacni sluzbou. 11 (Jinymi slovy: 
muze, pokud souvisL.) 

QX 
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VKV 


Kalendar zavodu na fijen 

2.10. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00 
6.-7.10.IARU R.I.-UHF/Micr.Cont. 1 ) 14.00-14.00 

432 MHz-76 GHz 

9.10. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00 
13.10 FM Contest 144 a 432 MHz 08.00-10.00 

21.10. Provozni aktiv 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00 

21.10. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 08.00-11.00 

21.10. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00 

20.10. Veneto Contest (I) 432 MHz 14.00-19.00 

21.10. Veneto Contest 1 ,3 GHz a vyse 07.00-12.00 

23.10. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00 

27.-28.10.Cita di Caserta Contest 14.00-14.00 

50-432 MHz 

Vseobecne podmmky pro zavody na VKV viz 
Radioamater c. 1/2001 , dale http://www.crk.cz 
a rubrika ZAVODY site paket radia. 

^ Podmmky viz casopis Radioamater c. 6/ 
/2000 (zelena vlozka). Paplrove deniky na 
OK1PG: Ing. Zdenek Prosek, Bellusova 
1847, 155 00 Praha 5; elektronicke deniky 
E-mail: jan.karel@ieee.org 
PR: OKI KIR@OKONF-8 ” 

Zavod uvedeny 6. a 7. ffjna 2001 se celym 
nazvem jmenuje: IARU Region 1. - UHF / 
/Microwave Contest 2001. 

OKI MG 


KV 


Kalendar zavodu 
na zan - fijen 


15.9. OK-SSB zavod SSB 05.00-07.00 

15.-16.9. Scandinavian Activity CW 12.00-12.00 

20.9. *** IARU Amateur International Radio Day 


*** 


RTTY 00.00-24.00 
SSB 12.00-12.00 
MIX 13.00-13.00 
SSB 19.00-21.00 
CW 07.00-10.00 
SSB 04.00-06.00 


22.-23.9. CQ WW DX Contest 
22.-23.9. Scandinavian Activity 
22.-23.9. Elettra Marconi 

1.10. Aktivita 160 

3.10. DTC Contest 

6.10. SSBIiga 

6.-7. 10. VK-ZL Oceania Contest SSB 10.00-10.00 

6.10. EU Sprint SSB 1 5.00-18.59 

6.-7. 10. Concurso Iberoamericano SSB 20.00-20.00 

7.10. Provozni aktiv KV CW 04.00-06.00 

7.10. ON Contest SSB 07.00-11.00 

7.10. 21/28 MHz RSGB Contest SSB 07.00-19.00 

7.10. VFDB-Z Contest CW 12.00-16.00 

8.10. Aktivita 160 CW 19.00-21.00 

13.10. OM Activity CW/SSB 04.00-06.00 

13-14.10. Jamboree on the Air, CW i SSB, 

vlkendova aktivita 


13.-14.10. VK-ZL Oceania Contest CW 10.00-10.00 

13.10. EU Sprint CW 15.00-18.59 

14.10. ON Contest CW 07.00-11.00 

20.10. Plzensky pohar CWiSSB 05.00-06.30 
20.-21.10. JARTS WW Contest RTTY 00.00-24.00 
20.-21.10. Worked all Germany MIX 15.00-15.00 

21.10. 21/28 MHz RSGB ContestCW 07.00-19.00 
27.-28.10. CQ WW DX Contest SSB 00.00-24.00 

28.10. LFCWWAB Contest CW 09.00-18.00 


POZOR! V nedeli 28. 10. se men! nas let- 
nf cas na zimnl, avsak cas UTC (GMT) zustava 
stejny. Napr. u CQ Contestu to znamena, ze 
zaclnate v sobotu v 02.00 naseho (mlstnlho) 
casu a konclte v pondell v 01 .00 naseho casu! 

Upozorhujeme na Mezinarodnl den radioa- 
materu, vyhlaseny IARU na 20. 9. - vedenl 
IARU zada vsechny radioamatery, aby tento 
den byli aktivnl na pasmech. 

Termlny uvadlme bez zaruky, podle udaju 
dostupnych v cervnu t.r. Podmmky jednotlivych 


zavodu uvedenych v kalendari naleznete 
v techto clslech cervene rady PE-AR: Aktivita 
160 12/2000, OM Activity 1/01 (doplnek v clsle 
3/01, prva hodina CW, druha SSB provoz), 
SSB liga, Provozni aktiv viz 4/01, OK-SSB a 
SAC Contest viz minule clslo PE-AR, DTC 
Week a DTC 9/00, VK-ZL Contest (denlky na 
WIA Manager Peter Nesbit VK3APN, c/o WIA, 
Box 300, Caulfield South, Victoria 3162, Aus- 
tralia nejpozdeji meslc po zavode, na obalku 
vyznacte CW nebo SSB), WAG a Cone. Ibero- 
americano 9/98, 21/28 MHz RSGB a VFDB-Z 
10/00. Mimo termlny uvedene v kalendari jeste 
problhajl dais! lokalnl zavody prlstupne vsem - 
napr. 15.-16. 9. Atlantic Party, 29.-30. 9. Te- 
xas Party, 6.-7. 10 California Party. To jsou 
pfflezitosti, kdy muzete pracovat se zajlmavy- 
mi okresy USA. V letosnlm roce je k tomu jeste 
vyborna prllezitost. U CQ WW RTTY zavodu 
jsou podmmky podobne jako u ostatnlch CQ 
zavodu, ovsem hodnotl se jednlm bodem 
i spojenl s vlastnl zeml, dvema body pak spo- 
jenl s ostatnlmi zememi v Evrope. Podmmky 
CQWWDX viz PE-AR 10/99. 

Adresy k odesilam demku 

prostrednictvim Internetu 

Plzensky pohar: ok1drq@quick.cz 

21/28 MHz RSGB: hf.contests@rsgb.org.uk 

OK-SSB: okzavod@radioamater.cz 

SAC: sac@contesting.com 

VK-ZL: octest@nzart.org.nz 

CQ WW SSB: ssb@cqww.com 

WAG: wag@darc.de 

EU sprint: eusprint@dl6rai.muc.de 

ON contest 

Prvnl nedeli v rljnu provozem 
SSB, druhou nedeli provozem 
CW v pasmu 80 m; navazujl se 
spojenl s ON stanicemi. Vyme- 
nuje se bezny kod RS(T) a por. 
clslo, ON stanice davajl jeste 
zkratku prlslusnosti ke klubu - 
jednotlive kluby jsou nasobici. 

Kazde spojenl se hodnotl tremi 
body. Deniky je treba zaslat nej- 
pozdeji do trl trl tydnu po zavode na adresu 
Welters Leon, ON5WL, Borgstraat 80, B-2880 
Beerzel, Belgium. 

EU Sprint 

Zavody tohoto typu jsou poradany 4x do 
roka; 2x SSB a 2x CW provozem. Navazujl se 
spojenl se vsemi stanicemi. Je pouze jedna 
kategorie: jeden operator. Zavody jsou jarni - 
SSB vzdy 3. nedeli v dubnu (manazer 
G4BUO), CW 3. nedeli v kvetnu (B.C.C.). Pod- 
zimni - SSB 1 . nedeli v rljnu (I2UIY), CW 2. ne- 
deli v rljnu (OK2FD). Zavod! se od 15.00 UTC 
do 18.00 UTC v pasmech 20, 40 a 80 m. Dale 
uvedene udaje musl byt vymeneny pri spojenl: 
Vlastnl vol. znacka, vol. znacka protistanice, 
clslo spojenl poclnaje 001, jmeno nebo pre- 
zdlvka. Upozornem: obe vol. znacky musl byt 
vyslany obema stanicemi (prlklad: OK2FD de 
I2UIY 123 Paolo). Na kmitoctu, kde stanice 
vola vyzvu, sml navazat pouze jedno spojenl, 
pak se musl odladit minimalne o 2 kHz, kde 
muze opet volat vyzvu nebo odpovedet volajlcl 
stanici. Pokud je nektery udaj nespravne v de- 
nlku zapsan, spojenl nenl bodove hodnoceno. 
Pokud je nespravne zapsana znacka protista- 
nice, spojenl se anuluje u obou stanic. Pocet 
spravnych spojenl dava celkovy vysledek. Po- 
radatel pros! o zaslanl deniku - pokud mozno 
na floppy disku ve formatu ASCII nebo v prl- 
slusnem programu, u zavodu jarni SSB na 
G4BUO: Dave Lawley, Carramore, Coldh ar- 
bour Rd., Penshurst, Kent, TNI I 8EX, England. 
Jarni CW: DL6RAI, Bernhard Buettner, 
Schmiedweg 17, 85609 Dornach, Germany. 
Podzimni SSB: Paolo Cortese, I2UIY, P. 
O. Box 14, 27043 Broni, (PV) Italy. Podzimni 


CW: Karel Karmasin, OK2FD, Gen. Svobody 
636, 674 01 Treble, prlp. E-mail pro vsechny 
zavody na adresu: 

EUSPRINT@DL 6RA I. MUC. DE 

Worked all Germany (WAG) Contest 

Kona se vzdy tret! vlkend v rlj- 
nu, zacatek je v sobotu v 15.00 a 
konec v nedeli rovnez v 15.00 
UTC. Zavod problha v pasmech 
1,8 az 28 MHz mimo WARC, a to 
CW i SSB provozem, v kategori- 
ich: stanice s jednlm operatorem, 
stanice s jednlm operatorem QRP 
(max. 10 W input), vice operatoru 
s jednlm vysllacem, posluchaci. 

S kazdou stanici je mozne na kaz- 
dem pasmu pracovat SSB i CW provozem. Vy- 
menuje se kontrolnl kod slozeny z RS(T) a 
poradoveho clsla spojenl, nemecke stanice 
predavajl RS(T) a DOK. Kazde spojenl s ne- 
meckou stanici se hodnotl tremi body. Nasobi- 
ci jsou jednotliva plsmena z DOKu (napr. Cl 2 
je nasobic C) na kazdem pasmu zvlast’. Poslu- 
chaci si hodnotl kazdou novou znacku nemec- 
ke stanice jednlm bodem na SSB, tremi body 
na CW. I zde je mozne stejnou stanici zapsat 
na kazdem pasmu CW i SSB provozem. Jedna 
stanice muze byt jako protistanice zapsana 
maximalne v 10 prlpadech. Deniky do 30 dnu 
po zavode na adresu: Klaus Voigt, DL1DTL, 
Postfach 12 0937, D-01 010 Dresden, BRD. 

Plzensky pohar 

Zavod porada radioklub 
OKIOFM na 80 m vzdy tret! so- 
botu v rljnu od 05.00 do 06.30 
UTC, v kategoriich MIX, CW a 
posluchaci. Druh provozu CW a 
SSB mezi 3520-3560 a 3700- 
-3760 kHz. S kazdou stanici je 
mozne navazat jedno CW a jed- 
no SSB spojenl. Za telegrafnl 
spojenl jsou 2 body, za spojenl 
SSBje 1 bod. Spojenl se stanici porada- 
tele (OKIOFM) se hodnotl dvojnasobne. Pre- 
dava se RS nebo RST a libovolne dvoumlstne 
clslo, ktere se nesml behem zavodu menit. 
Celkovy vysledek se rovna prostem u souctu 
bodu za spojenl. V prlpade rovnosti bodu roz- 
hoduje vets! pocet bodu v prvnlch 30, resp. 60 
minutach zavodu. Platna jsou pouze spojenl 
s ucastnlky zavodu. Deniky zasllejte pres 
PR na OK1DRQ, na internetovou adresu 
ok1drq@quick.cz, nebo postou na adresu Pa- 
vel POK, OK1DRQ, Sokolovska 59, 323 12 Pl- 
zen nejpozdeji do 10. listopadu. Stanice na 
prvnlch trech mlstech v kazde kategorii obdrzl 
diplomy, stanice s nejvysslm poctem bodu - 
- (treba i posluchaci) zlska cenu od sponzora 
zavodu a ucastnlci si mohou objednat tisk QSL 
za zvyhodnene ceny. 

Ocekavane expedice 

V druhe dekade zan 2001 ocekavame ex- 
pedici F6BNU na Madagaskar, ktera se bude 
venovat prevazne CW. Od 11. do 19. 9. navstl- 
vl PA3AXU ostrov Nauru (C21XU), odkud se 
ozve vsemi druhy provozu, a prakticky ve stej- 
nem termlnu PA3GIO z ostrova Cocos Keeling 
(VK9CQ); ten vsak bude pracovat pouze SSB. 
PA3AXU se na poslednl zarijovou dekadu pre- 
sune na ostrovy Fidzi, odkud jej muzeme oce- 
kavat pod znackou 3D2XU, a PA3GIO do 
Australie (VK6GIO). Prakticky cely rljen pak 
ocekavame aktivitu z ostrova Trinidad (ZWOT), 
od 9. do 15. 10. VK9LO z ostrova Lord Howe a 
na poslednl tyden v rljnu se pripravuje velka 
expedice AC8G na Jamajku (6Y5). 25. 10. by 
mela zaclt nejocekavanejsl expedice podzimu 
ohlasena DX klubem z Washingtonu (W7W) 
na Severn! Cookovy ostrovy (Manihiki). 

QX 
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PredpovecT podminek 

v / w r ixi f * 

sirem KV na zan 

Koncem letosmho brezna zacala slunecni akti- 
vita stoupat k sekundarmmu maximu jedenactile- 
teho cyklu, bohatemu na slunecni erupce, geo- 
magneticke poruchy a polarni zare - a tedy i na 
vykyvy podminek sireni KV nahoru i dolu. Pocina- 
je kvetnem se vzestup utlumil, v cervnu sice nasta- 

10 oziveni, ale v cervenci pokracoval pokles. Dalsi 
vzestup slunecni aktivity cekame koncem leta a na 
podzim, konkretne zejmena v zan a v rijnu. Pripo- 
jene predpovedni diagramy na zan proto opet vy- 
chazeji z optimistictejsiho odhadu ft 12 = 130 (pri- 
blizne odpovidajici ho prumernemu slunecnimu 
toku 172 s.f.u.). Mesicni prumer slunecniho toku 
za letosni cerven byl 173,7 s.f.u., coz odpovida 
cislu skvrn R pres 130 a i v ramci probihajiciho vr- 
cholu patff mezi vyssi (nejvyssi v ramci 23. cyklu 
byl lonsky brezen s 208,2 s.f.u.). Maximum 23. 
cyklu s vyhlazenym cislem skvrn ft 12 = 120,8 pro- 
behlo vloni v dubnu, v mesicnich prumerech ale 
vede lonsky cervenec s R = 169,1. Nejvyssimi 
dennimi hodnotami zustavaji R = 401 z 20. 7. 
2000 a slunecni tok 274 s.f.u. z 28. 3. 2001. 

Prumerne cislo skvrn R za cervenec bylo pou- 
hych 82,2, posledm znamy vyhlazeny prumer ft 12 
za leden je 108,9. Behem letosniho jara jsme zazi- 

11 mnozstvi poruch, mezi kterymi dochazelo ke 
zlepsenim, a proto zejmena jeho pocatek fadime 
k relativne priznivejsim obdobim. Hure tomu bylo 
v kvetnu, ktery zacal poklesem slunecni aktivity, 
nasledovanym geomagnetickymi poruchami, do 
cehoz se vlozil vliv leta v ionosfere. Prave prubez- 
ne narusovany vyvoj byl tou pncinou, ktera nedo- 
volila nejvyssim pouzitelnym kmitoctum stoupat 
tak, aby se pravidelne otevirala pasma DX. K tomu 
v nasledujicich mesicich podstatne prispely obvyk- 
le letni zmeny v ionosfere. 

Vyrazne lepe bude vypadat situace v ionosfere 
v zan. Nemame sice duvod se dommvat, ze by 
mel byt zarijovy vyvoj mene neurovnany, nez do- 
savadni prubeh soucasneho jedenactileteho cyk- 
lu, ale nadale leccos svedci pro ocekavani rustu 
do sekundarmho maxima a predevsim nam spo- 
lehlive pomohou sezonni zmeny - hlavne ve druhe 
polovine mesice a zejmena okolo rovnodennosti. 
Postupne vzroste dynamika dennich zmen v iono- 
sfere, pasma 12 a 10 m se i co do sirem KV po se- 
verni polokouli Zeme po letni prestavce postupne 
vrati mezi pasma DX a vyrazne zlepsem bude znat 
i v pasmu 15 m. Na dolnich pasmech klesne denni 
utlum i atmosfericky sum a zejmena v pocatecmch 
fazich vzestupu aktivity magnetickeho pole Zeme 
se budou casteji tvorit ionosfericke vlnovody - a 
tedy i sance na spojem DX do obtizne dosazitel- 
nych oblasti, s QRP a kompromismmi antenami. 

Pravidelne ohlednuti bude patrit letosnimu 
cervnu. Zacal jiz v prvnim dnu prijemnym prekva- 
penim ve forme kladne faze poruchy, ktera umoz- 
nila otevrem pasem 24 a 28 MHz do oblasti Pacifi- 
ku. Mirne zhorseni v zaporne fazi probehlo 2. 6. a 
bylo pomerne kratke. Docela pekne bylo ranm ote- 
vreni 3. 6. a pri dale rostouci slunecni radiaci se 
podminky sireni KV i v dalsich dnech drzely nad 
prumerem s efektivnim cislem skvrn ke 130. Pod- 


minky pro sireni DX se vyrazneji a klasicky zlepsily 
po uklidnem magnetosfery 6. 6. Dalsi vyvoj byl ne- 
gativne poznamenan poruchou z 9. 6. a az po je- 
jim odeznem se podminky opet postupne mirne 
zlepsily. Za pnznivym vyvojem po 11. 6. stal hlav- 
ne rust slunecni radiace spolu s aktivnejsi spora- 
dickou vrstvou E (ktera prispela k dalsimu otevreni 
„sestimetru“ na USA 16. 6. kolem 16.00 UTC - 
TNXINFO opet OKI DDO). 

Geomagneticka porucha 18. 6. zacala rano 
kladnou fazi poruchy s vylepsemm zejmena ve 
smeru na USA. Signaly, prochazejici vyssimi sir- 
kami byly ale zkreslene a zaporna faze poruchy se 
zhorsenim nasledovala jiz odpoledne a pokraco- 
vala hlavne 19. 6. Velka slunecni aktivita umoznila 
pomerne rychly navrat do normalu, kdy byla pas- 
ma DX az po patnactku pravidelne globalne pouzi- 
telna, na rozdil od mene pravidelnych az pnlezi- 
tostnych otevreni v pasmech 12 a 10 m. Pokles 
slunecni radiace koncem cervna opet sance na 
spojem s DX smzil i pres magneticky klidnejsi vy- 
voj. V cervnu umoznovala aktivita sporadicke vrst- 
vy E dobra shortskipova otevreni s cetnosti 1-2x 
tydne v pasmech 10 a 6 m, zatimco dvoumetro- 
vych otevreni bylo pomerne malo. 

Majaky: v systemu IBP/NCDXF od jara opet 
slysime 4X6TU, do 28. 7. byl v provozu CS3B a 
jen kratce na jare byl v eteru i 5Z4B. Stale nepra- 
cuje VR3HK (budouci VR2KP) a v posledni dobe 
neslysime ani 4S7B a obcas W6WX. Pri prohlidce 
majakoveho segmentu desitky (v praxi 28 175- 
-28 305 kHz) jsme zejmena v lete mohli slyset 
radu evropskych majaku diky E s (napnklad 
GB3RAL, EA3JA, EI0TEN, LA4TEN, LA5TEN, 
SV3AQR, Y02X), dale vzdalenejsi signaly od jihu 
(LU1FHH, ZS1J, ZS1LA) a konecne i nejblizsi ma- 
jaky (hlavne OKOEG a DL0IGI) via tropo. Z majaku 
ITU pracoval jen LN2A a z jednopismennych byly 
zapnuty ponejvice C a S (Kalinin a Murmansk). 

Zaver patn hlavmm indexum slunecni a geo- 
magneticke aktivity v letosnim cervnu - denmm 
hodnotam slunecniho toku (Penticton, B. C. 
ve 20.00 UTC): 133, 134, 145, 154, 153, 158, 165, 
180, 177, 163, 162, 166, 181, 195, 197, 208, 205, 
221, 195, 199, 200, 204, 206, 195, 182, 168, 148, 
140, 140 a 137 (v prumeru 173,7) a indexum geo- 
magneticke aktivity (A k Wingst): 14, 25, 9, 11, 6, 
10, 14, 12, 31, 19, 13, 4, 12, 9, 12, 6, 12, 31, 16, 
14, 15, 7, 8, 10, 7, 18, 8, 3, 5 a 10 (jejichz prumer 
12,4 nka, ze cerven byl pomerne klidny). 

OK1HH 

0 cem pisi jine 
radioamaterske casopisy & 

CQ 5/2001 ■ spanelske vydarri: Elektronicke 
QSL byro. Antena tripol. ATV na 2,3 GHz. Yagi 
pro 20, 15 a 10 m. Prace z mobilu. Rozhlas na 
KV. Popisy historickych pnstroju. Radioamateri 
v Transylvanii (Y05, Y06). DX zpravy. CQ DX 
Honor Roll. QSL informace. Digitalm provoz. 
VKV rubrika, satelity. Popisy prenosnych VKV 
TRXu. Predpovedi sireni. Vysledky CQ WW 
WPX (komentar). Zavody, diplomy. Nove vy- 
robky. 


Funk 6/2001 - mezinarodm casopis pro roz- 
hlasovou techniku: Popis a test FT - 1 000 
Mark V. Aktivm antena pro posluchace - Palstar 
AA-30. Popis dvojiteho OZ OPA2677. Zhotovte 
si umelou zatez 50 Q. Jednoduchy meric in- 
dukcnosti a Qmetr. QRP vysilac s elektronkami 
(EF12, 2x EF14). Vedeni pod lupou (vztahy 
PSV-preneseny vykon). Vyuka zakladu pro za- 
catecniky (elektromagneticke pole). Smyckova 
antena pro ctyri pasma. Experimenty s antenou 
DDRR. W1SQL PSK - 20 kanalu na 4 kHz. El - 
vyukovy interaktivm program elektroniky. Jak 
udelat vlastni www stranku. Informace o inter- 
nets Paket na zvukovou kartu. RIGblaster - 
propojem PC a transceiveru. Informace o mag- 
neticke bouri 31. 3. Prehled nemeckych poradu 
na KV. IOTA a DX tipy. Slunce a ionosfera 
v cervnu. Expedice Kingman Reef. Zajimave di- 
plomy. 

Radio Hobby 3/2001 - ukrajinsky casopis 
pro radioamatery: Z historie telegrafu. 5 stran 
popisu novych technologii. 15 stran zajimavych 
zapojem a napadu z celeho sveta. Antena 
DELTA-ROOST. Prepinani pasmovych filtru 
v tranzistorovych zesilovacich vykonu. Popis 
programu CHROMAPIX pro SSTV. Polovodico- 
ve fotoprvkty. MIXW2 - univerzalm program pro 
KV i VKV spojem. Popis a schema IC-207H. 
VKV FM prijimac. Hlidka FIDONET. Usporne 
zarivky - popis a schemata menicu. Vylepseni 
zvuku u prenosnych magnetofonu. HIFI hlidka. 
Formovam elektrolytickych kondenzatoru. Pn- 
stavek k PC pro merem L-C-F. 

CQ 6/2001 ■ spanelske vydani: Zajimavosti 
ze sveta. Anteny na obytnych domech. Tropo 
sireni - predpoklady DX spojeni na VKV. Popis 
FT-817. Uvod do spojeni EME. Nastavovani 
anten s MFJ-259B. Nostalgicka vzpominka na 
firmu Trans-Oceanic a jeji elektronkove prijima- 
ce. Jednoduche prizpusobeni anten. Kodex ra- 
dioamatera na KV a VKV. Konstrukce prijimace 
OHR100A. Popis IC-910. Svet DX, adresy. 
Svet UKV, satelity (NOOA). ISS a radioamater- 
sky provoz. Sireni vln, terminy a podminky za- 
vodu, vysledky WW RTTY DX 2000, diplomy. 

Radioamater 6/2000 ■ casopis SRJ ■ Beo- 
grad: Technika digitalniho vysilani rozhlasu. 
Zaklady pozemniho vysilani digitalni televize. 
Prestavba RT20-TC6 na pasmo 50 MHz. Expe- 
dice S0RASD. Prehled formatu video zapisu. 
Ochrana TRXu proti uderu blesku. Jak vybrat 
feritovy prouzek pro balun. Vysledky YU-DX 
2000. Sjezd SRJ. 

QST 6/2001 - clensky casopis ARRL: Uvod- 
nik venovany konferenci WRC 03. „Shromaz- 
d’ovac spotu“ - stavebni navod na zobrazovac 
udaju clusteru bez pouziti pocitace. Jednodu- 
chy meric vf vykonu. Smerovka pro „Polni den“. 
D68C story. 0 kanadskem Polnim dnu. Popis a 
test TRXu Ten-Tec Jupiter a Yaesu VR-5000. 
Ostrov Ducie - nova zeme DXCC? Svet nad 
50 MHz. Pred 75, 50 a 25 lety. Rady zacatecni- 
kum. 
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Radioamaterska komunikace - spojeni s celym svetem 
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Na prelomu mesicu zari/njen 2001 vychazi v nasem vyda- 
vatelstvi nejnovejsi verze ucebnice k radioamaterskym zkous- 
kam pod nazvem 

„Pozadavky ke zkouskam opera toru 
amaterskych radiovych stanic“. 

Kdo ma zajem poridit si doma vlastni radioamatersky vysi- 
lac, najde v nl vsechny potrebne informace. Kniha bude 
k dostani v kancelari Ceskeho radioklubu (U Pergamenky 3, 
170 00 Praha 7), v nasem vydavatelstvl (AMARO, Radlicka 2, 
150 00 Praha 5) a v prodejnach s radioamaterskym a elektro- 
nickym zbozim a s technickou literaturou. Podrobnosti v pris- 
tim cisle. 
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